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5. ANEJOS

5.7. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Segun figura en el Codigo Técnico de la Edificaciéon (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO
314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecucién deben incluir, como parte del contenido documental
de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte | en los articulos 6 y 7, ademas
de lo expresado en el Anejo .

5.7.1. CONDICIONES DEL PROYECTO. Art 6°
GENERALIDADES

1. El proyecto describira el edificio y definira las obras de ejecucion del mismo con el detalle suficiente para
que puedan valorarse e interpretarse inequivocamente durante su ejecucion.

2. En particular, y con relacion al CTE, el proyecto definira las obras proyectadas con el detalle adecuado a
sus caracteristicas, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias
basicas de este CTE y demas normativa aplicable. Esta definicion incluira, al menos, la siguiente
informacion:

a) Las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se

Incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, asi como sus condiciones de suministro,
las garantias de calidad y el control de recepcién que deba realizarse.
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b) Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, con indicacion de las condiciones para su
ejecucion y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado
en el proyecto. Se precisaran las medidas a adoptar durante la ejecucion de las obras y en el uso y
mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos,
elementos y sistemas constructivos.

c) Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las
prestaciones finales del edificio.

d) Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto
en el CTE y demas normativa que sea de aplicacion.

3. A efectos de su tramitacion administrativa, todo proyecto de edificacion podra desarrollarse en dos
etapas: la fase de proyecto basico y la fase de proyecto de ejecucion. Cada una de estas fases del proyecto
debe cumplir las siguientes condiciones:

a) El proyecto basico definira las caracteristicas generales de la obra y sus prestaciones mediante la
adopcioén y justificacion de soluciones concretas. Su contenido sera suficiente para solicitar la
licencia municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones administrativas, pero insuficiente
para iniciar la construccion del edificio. Aunque su contenido no permita verificar todas las
condiciones que exige el CTE, definird las prestaciones que el edificio proyectado ha de
proporcionar para cumplir las exigencias basicas y, en ningun caso, impedira su cumplimiento;

b) El proyecto de ejecucion desarrollara el proyecto basico y definir la obra en su totalidad sin que
en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el basico, ni alterarse los usos y condiciones
bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia municipal de obras, las concesiones u otras
autorizaciones administrativas, salvo en aspectos legalizables. El proyecto de ejecucién incluira los
proyectos parciales u otros documentos técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo o
completarlo, los cuales se integraran en el proyecto como documentos diferenciados bajo la
coordinacién del proyectista.

4. En el anejo | se relacionan los contenidos del proyecto de edificacion, sin perjuicio de lo que, en su caso,
establezcan las Administraciones competentes.

5. El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y demas normativa aplicable y
comprobar su grado de definicion, la calidad del mismo y todos los aspectos que puedan tener incidencia en
la calidad final del edificio proyectado. Este control puede referirse a todas o algunas de las exigencias
basicas relativas a uno o varios de los requisitos basicos mencionados en el articulo 1.

6. Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del proyecto que deban ser objeto de
control para la aplicacion de los procedimientos necesarios para el cumplimiento de las exigencias basicas.

5.7.2. CONDICIONES EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS. Art. 7°
GENERALIDADES

1. Las obras de construccion del edificio se llevaran a cabo con sujecion al proyecto y sus modificaciones
autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislacion aplicable, a las normas
de la buena practica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecucion de
la obra.

2. Durante la construccion de la obra se elaborara la documentacion reglamentariamente exigible. En ella se
incluira, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la documentacion
del control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el anejo Il se detalla el contenido de la
documentacién del seguimiento de la obra.

3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de proyectos
parciales, lo haran bajo la coordinacién del director de obra.
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4. Durante la construccién de las obras el director de obra y el director de la ejecucion de la obra realizaran,
segun sus respectivas competencias, los controles siguientes:

a) Control de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras
de acuerdo con el articulo 7.2.
b) Control de ejecucién de la obra de acuerdo con el articulo 7.3; y
c) Control de la obra terminada de acuerdo con el articulo 7.4.
CONTROL DE RECEPCION EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos,

equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera:

a) El control de la documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1.
b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun art. 7.2.2;
c) El control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

CONTROL DE LA DOCUMENTACION DE LOS SUMINISTROS

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de ejecucion de la obra, los
documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso,
por el proyecto o por la direccion facultativa. Esta documentacién comprendera, al menos, los siguientes
documentos:

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
b) El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica;

¢) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,
incluida la documentacién correspondiente al marcado CE de los productos de construccién, cuando
sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposicion de las Directivas Europeas
que afecten a los productos suministrados.

CONTROL DE RECEPCION MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD Y EVALUACIONES DE IDONEIDAD
TECNICA

1. El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su
caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3;

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento
de sus caracteristicas técnicas.

2. El director de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para la aceptacion
de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

CONTROL DE RECEPCION MEDIANTE ENSAYOS
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en determinados

casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en la reglamentacion
vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la direccion facultativa.
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2. La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o
indicados por la direccién facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de
aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

CONTROL DE EJECUCION DE LA OBRA

1. Durante la construccién, el director de la ejecucion de la obra controlara la ejecucién de cada unidad de
obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y disposicion de los
elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y demas controles a realizar para
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislaciéon aplicable, las normas de buena
practica constructiva y las instrucciones de la direcciéon facultativa. En la recepcion de la obra ejecutada
pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, asi
como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificacion.

2. Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

3. En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen en
las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores,
previstas en el articulo 5.2.5.

CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, ademas de las que puedan establecerse
con caracter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por
la direccion facultativa y las exigidas por la legislacion aplicable.

5.7.3. ANEJO Il. DOCUMENTACION DEL SEGUIMIENTO DE LA OBRA

En este anejo se detalla, con caracter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones
Publicas competentes, el contenido de la documentacion del seguimiento de la ejecucién de la obra, tanto la
exigida reglamentariamente, como la documentacion del control realizado a lo largo de la obra.

1.1 DOCUMENTACION OBLIGATORIA DEL SEGUIMIENTO DE LA OBRA

1. Las obras de dispondran de una documentacion de seguimiento que se compondra, al menos, de:
a) El Libro de Ordenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de
marzo.
b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, segun el Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre.
c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de obra.
d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras autorizaciones
administrativas;
e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio
de la Vivienda.

2. En el Libro de Ordenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecucién de la obra
consignaran las instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones.

3. El Libro de Incidencias se desarrollara conforme a la legislacion especifica de seguridad y salud. Tendran
acceso al mismo los agentes que dicha legislacién determina.

4. Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento sera depositada por el director de la obra en
el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administracion Publica competente, que
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aseguren su conservacion y se comprometan a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un
interés legitimo.

1.2 DOCUMENTACION DEL CONTROL DE LA OBRA

1. El control de calidad de las obras realizado incluira el control de recepcion de productos, los controles de
la ejecucion y de la obra terminada. Para ello:

a) El director de la ejecucion de la obra recopilara la documentacion del control realizado,
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

b) El constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al director de obra y al
director de la ejecucion de la obra la documentacién de los productos anteriormente sefalada, asi
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando proceda;
¢) La documentacién de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de
obra podra servir, si asi lo autorizara el director de la ejecucién de la obra, como parte del control de
calidad de la obra.

2. Una vez finalizada la obra, la documentacién del seguimiento del control sera depositada por el director
de la ejecucion de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administracion
Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a
quienes acrediten un interés legitimo.

1.3 CERTIFICADO FINAL DE OBRA

1. En el certificado final de obra, el director de la ejecucion de la obra certificara haber dirigido la ejecucion
material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construccion y la calidad de lo edificado
de acuerdo con el proyecto, la documentaciéon técnica que lo desarrolla y las normas de la buena
construccion.

2. El director de la obra certificara que la edificacion ha sido realizada bajo su direccién, de conformidad con
el proyecto objeto de licencia y la documentacion técnica que lo complementa, hallandose dispuesta para su
adecuada utilizacidén con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.

3. Al certificado final de obra se le uniran como anejos los siguientes documentos:

a) Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido
durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y
b) Relacion de los controles realizados durante la ejecucion de la obra y sus resultados.

en tanto no se produzca su anulacion expresa.

5.7.4. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCION DE LOS MATERIALES

PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DEL SISTEMA DEL “MARCADO CE”

La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificacion de la recepcién en obra de los productos de
construccion al Director de la Ejecucion de la Obra que debe, mediante el correspondiente proceso de
control de recepcién, resolver sobre la aceptacion o rechazo del producto. Este proceso afecta, también, a
los fabricantes de productos y los constructores (y por tanto a los Jefes de Obra).

El término producto de construccion queda definido como cualquier producto fabricado para su
incorporacion, con caracter permanente, a las obras de edificacion e ingenieria civil que tengan incidencia

sobre los siguientes requisitos esenciales:

a) Resistencia mecanica y estabilidad.
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b) Seguridad en caso de incendio.

c¢) Higiene, salud y medio ambiente.

d) Seguridad de utilizacion.

e) Proteccion contra el ruido.

f) Ahorro de energia y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construccion indica:

e Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos
esenciales contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guias DITE (Guias para el
Documento de Idoneidad Técnica Europeo).

e Que se ha cumplido el sistema de evaluacién de la conformidad establecido por la correspondiente
Decision de la Comisién Europea (Estos sistemas de evaluacion se clasifican en los grados 1+, 1,
2+, 2, 3y 4, y en cada uno de ellos se especifican los controles que se deben realizar al producto
por el fabricante y/o por un organismo notificado).

El fabricante (0o su representante autorizado) sera el responsable de su fijacién y la Administracion
competente en materia de industria la que vele por la correcta utilizaciéon del marcado CE.

Resulta, por tanto, obligaciéon del Director de la Ejecucion de la Obra verificar si los productos que entran en
la obra estan afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser asi, si se
cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992.

La verificacién del sistema del marcado CE en un producto de construccion se resume en los pasos:

Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en funcion de que se haya publicado en el BOE la
norma transposicion de la norma armonizada (UNE-EN) o Guia DITE para él, que la fecha de aplicabilidad
haya entrado en vigor y que el periodo de coexistencia con la correspondiente norma nacional haya
expirado.

e La existencia del marcado CE propiamente dicho.
e La existencia de la documentacion adicional que proceda.

COMPROBACION DE LA OBLIGATORIEDAD DEL MARCADO CE

En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se ira actualizando periédicamente
en funcién de las disposiciones que se vayan publicando en el BOE) se resumen las diferentes familias de
productos de construccioén, agrupadas por capitulos, afectadas por el sistema del marcado CE incluyendo:

La referencia y titulo de las normas UNE-EN y Guias DITE.
La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del periodo de coexistencia con la
norma nacional correspondiente (FAV).

e La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma nacional
correspondiente y exigir el marcado CE al producto (FEM). Durante el periodo de coexistencia los
fabricantes pueden aplicar a su discrecion la reglamentacién nacional existente o la de la nueva
redaccion surgida.

e El sistema de evaluacion de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios sistemas para un
mismo producto en funcién del uso a que se destine, debiendo consultar en ese caso la norma EN o
Guia DITE correspondiente (SEC).

e La fecha de publicacion en el Boletin Oficial del Estado (BOE).

EL MARCADO CE

El marcado CE se materializa mediante el simbolo “CE” acompanado de una informacién complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:
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1. En el producto propiamente dicho.

2. En una etiqueta adherida al mismo.

3. En su envase o embalaje.

4. En la documentacion comercial que le acompana.

Las letras del simbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto (debe tener
una dimension vertical apreciablemente igual que no sera inferior a 5 milimetros).

El citado articulo establece que, ademas del simbolo “CE”, deben estar situadas, en una de las cuatro
posibles localizaciones, una serie de inscripciones complementarias (cuyo contenido especifico se
determina en las normas armonizadas y Guias DITE para cada familia de productos) entre las que se
incluyen:

El niumero de identificacion del organismo notificado (cuando proceda).

El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante.

La direccioén del fabricante.

El nombre comercial o la marca distintiva de la fabrica.

Las dos ultimas cifras del afio en el que se ha estampado el marcado en el producto.

El nimero del certificado CE de conformidad (cuando proceda)

El nimero de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los numeros de todas
ellas).

La designacion del producto, su uso previsto y su designacion normalizada.

Informacién adicional que permita identificar las caracteristicas del producto atendiendo a sus
especificaciones técnicas (que en el caso de productos no tradicionales debera buscarse en el DITE
correspondiente, para lo que se debe incluir el nimero de DITE del producto en las inscripciones
complementarias).

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por que tener un formato, tipo de letra, color o
composicién especial debiendo cumplir, Unicamente, las caracteristicas resefiadas anteriormente para el
simbolo.

CE e

0123 NP del organismo notificado
Aslamientos XOOXXX Nombve del fabncante
OO0 = NNNKN 20000 Diroccidn dof fabncanto
02 Dos dlumas aifras del ano

0123 - CPD - 001 N° dol certficado de conformidad

EN 13162 Norrna armonizada
Lana mineral para use como
aislante termico en edificacion Designacion y uso provisto
e50¢ - B0 mm
Informacion adicional refativa a las
caracleristicas lécnicas

Dentro de las caracteristicas del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente las letras NPD
(no performance determined) que significan prestacion sin definir o uso final no definido. La opcion NPD es
una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para una
determinada caracteristica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa caracteristica. En el caso de
productos via DITE es importante comprobar, no solo la existencia del DITE para el producto, sino su
periodo de validez y recordar que el marcado CE acredita la presencia del DITE y la evaluacién de
conformidad asociada.

LA DOCUMENTACION ADICIONAL

Ademas del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepcion el producto debe poseer una
documentacién adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. Cuando al producto le sean
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aplicables otras directivas, la informacion que acompana al marcado CE debe registrar claramente las
directivas que le han sido aplicadas. Esta documentacion depende del sistema de evaluaciéon de la
conformidad asignado al producto y puede consistir en uno o varios de los siguientes tipos de escritos:

e Declaracion CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para todos los
productos sea cual sea el sistema de evaluacion asignado.

e Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado, necesario para
los productos cuyo sistema de evaluacion sea 3.

e Certificado de control de produccidon en fabrica: Documento expedido por un organismo de
inspeccidn notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluacion sea 2 y 2+.

e Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de certificacion notificado,
necesario para los productos cuyo sistema de evaluacion sea 1y 1+.

Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya finalizado el
periodo de coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificacion del marcado CE no exime de la
comprobacion de aquellas especificaciones técnicas que estén contempladas en la normativa nacional
vigente en tanto no se produzca su anulacién expresa.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCION DE LOS MATERIALES A LOS QUE NO LES
ES EXIGIBLE EL SISTEMA DEL “MARCADO CE”

A continuacién se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepcién de los materiales de
construccion a los que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no existir todavia UNE-EN o
Guia DITE para ese producto como, existiendo éstas, por estar dentro del periodo de coexistencia).

En este caso, el control de recepcion debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Articulo 9 del RD
1630/92, pudiendo presentarse tres casos en funcién del pais de procedencia del producto:

1. Productos nacionales.
2. Productos de otro estado de la Unién Europea.
3. Productos extracomunitarios.

PRODUCTOS NACIONALES

Estos deben satisfacer las vigentes disposiciones nacionales. El cumplimiento de las especificaciones
técnicas contenidas en ellas se puede comprobar mediante:

a) La recopilacion de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como
obligatorias en los Reglamentos, Normas Basicas, Pliegos, Instrucciones, Ordenes de
homologacién, etc., emanadas, principalmente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y
Tecnologia.

b) La acreditacion de su cumplimiento exigiendo la documentaciéon que garantice su observancia.

c) La ordenacion de la realizacién de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que ésta
documentacion no se facilite o no exista.

Ademas, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de caracter contractual que se
reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestion.

PRODUCTOS PROVENIENTES DE UN PAiS COMUNITARIO

En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a peticion expresa e individualizada)
seran considerados por la Administracién del Estado conformes con las disposiciones espafiolas vigentes si:

e Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor en
Espana.
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e Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por Espafa, efectuados por un
organismo autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido
comunicado por éste con arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva de Productos de
la Construccion.

Este reconocimiento fehaciente de la Administracion del Estado se hace a través de la Direccion General
competente mediante la emision, para cada producto, del correspondiente documento, que sera publicado
en el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este requisito y se puede remitir el producto al
procedimiento descrito en el punto 1.

PRODUCTOS PROVENIENTES DE UN PAiS EXTRACOMUNITARIO

El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podran importarse, comercializarse y utilizarse en
territorio espafiol si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las especificaciones técnicas
europeas correspondientes dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1.

DOCUMENTOS ACREDITATIVOS

Se relacionan, a continuacién, los posibles documentos acreditativos (y sus caracteristicas mas notables)
que se pueden recibir al solicitar la acreditacion del cumplimiento de las especificaciones técnicas del
producto en cuestién. La validez, idoneidad y orden de prelacidon de estos documentos sera detallada en las
fichas especificas de cada producto.

Marca / Certificado de conformidad a Norma:

e Es un documento expedido por un organismo de certificacion acreditado por la Empresa Nacional
de Acreditacion (ENAC) que atestigua que el producto satisface una(s) determinada(s) Norma(s)
que le son de aplicacion.

e Este documento presenta grandes garantias, ya que la certificacion se efectia mediante un proceso
de concesion y otro de seguimiento (en los que se incluyen ensayos del producto en fabrica y en el
mercado) a través de los Comités Técnicos de Certificacion (CTC) del correspondiente organismo
de certificacion (AENOR, ECA, LGAI...)

e Tanto los certificados de producto, como los de concesién del derecho al uso de la marca tienen una
fecha de concesion y una fecha de validez que debe ser comprobada.

Documento de Idoneidad Técnica (DIT):

e Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden venir
acreditados por este tipo de documento, cuya concesién se basa en el comportamiento favorable
del producto para el empleo previsto frente a los requisitos esenciales describiéndose, no solo las
condiciones del material, sino las de puesta en obra y conservacion.

Como en el caso anterior, este documento es un buen aval de las caracteristicas del producto.

En Espanfia, el Unico organismo autorizado para la concesion de DIT, es el Instituto de Ciencias de la
Construccion Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso anterior, comprobar la fecha de
validez del DIT.

Certificacion de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR)

e Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologaciéon de producto y de tipo)
emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnologia o un organismo de control, y publicado en el BOE,
en el que se certifica que el producto cumple con las especificaciones técnicas de caracter
obligatorio contenidas en las disposiciones correspondientes.

e En muchos productos afectados por estos requisitos de homologacion, se ha regulado, mediante
Orden Ministerial, que la marca o certificado de conformidad AENOR equivale al CCRR.
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Sello INCE

Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la Vivienda,
mediante Orden Ministerial, que no supone, por si mismo, la acreditacion de las especificaciones
técnicas exigibles.

Significa el reconocimiento, expreso y peridédicamente comprobado, de que el producto cumple las
correspondientes disposiciones reguladoras de concesion del Sello INCE relativas a la materia
prima de fabricacién, los medios de fabricacidon y control asi como la calidad estadistica de la
produccion.

Su validez se extiende al periodo de un afo natural, prorrogable por iguales periodos, tantas veces
como lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de uso del Sello INCE cuando se
compruebe el incumplimiento de las condiciones que sirvieron de base para la concesion.

Sello INCE / Marca AENOR

Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificacion de AENOR aquellos productos
que ostentaban el Sello INCE y que, ademas, son objeto de Norma UNE.

Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, 6rgano gestor o CTC de AENOR
(entidades que tienen la misma composiciéon, reuniones comunes y mismo contenido en sus
reglamentos técnicos para la concesion y retirada).

Este distintivo es equivalente a la Marca / Certificado de conformidad a Norma.

Certificado de ensayo

Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que una muestra
determinada de un producto satisface unas especificaciones técnicas. Este documento no es, por
tanto, indicativo acerca de la calidad posterior del producto puesto que la produccion total no se
controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su admision.

En primer lugar, hay que tener presente el Articulo 14.3.b de la LOE, que establece que estos
Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la correspondiente acreditacion
oficial otorgada por la Comunidad Autonoma correspondiente. Esta acreditacion es requisito
imprescindible para que los ensayos y pruebas que se expidan sean validos, en el caso de que la
normativa correspondiente exija que se trate de laboratorios acreditados.

Cuando la normativa de aplicacién no exija la acreditacién oficial del Laboratorio, la aceptacion de la
capacidad del Laboratorio queda a juicio del técnico, recordando que puede servir de referencia la
relacion de éstos y sus areas de acreditacion que elabora y comprueba ENAC.

En todo caso, para proceder a la aceptaciéon o rechazo del producto, habra que comprobar que las
especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo aportado son las exigidas por las
disposiciones vigentes y que se acredita su cumplimiento.

Por ultimo, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador asegurando que el
material entregado se corresponde con el del certificado aportado.

Certificado del fabricante

Certificado del fabricante donde se manifiesta que el producto cumple las especificaciones técnicas.
Estos certificados pueden venir acompanados con un certificado de ensayo de los descritos en el
apartado anterior, en cuyo caso seran validas las citadas recomendaciones.

Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos de
responsabilidad legal si, posteriormente, surge algun problema.

Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios

Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por organismos publicos o
privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si mismos, la acreditacion de las
especificaciones técnicas obligatorias.
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Entre los de caracter publico se encuentran los promovidos por el Ministerio de Fomento (regulados
por la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello de conformidad CIETAN para
viguetas de hormigén, la Marca de calidad EWAA EURAS para pelicula anédica sobre aluminio y la
Marca de calidad QUALICOAT para recubrimiento de aluminio.

Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de marcas como, por
ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc.

Informacién suplementaria

5.7.5.

La relacion y areas de los Organismos de Certificacién y Laboratorios de Ensayo acreditados por la
Empresa Nacional de Acreditacion (ENAC) se pueden consultar en la pagina WEB: www.enac.es.
Las caracteristicas de los DIT y el listado de productos que poseen los citados documentos,
concedidos por el |IETcc, se pueden consultar en la siguiente pagina web:
www.ietcc.csic.es/apoyo.htmi

La relacion de productos certificados por los distintos organismos de certificacion pueden
encontrarse en sus respectivas paginas “web” www.aenor.es , www.lgai.es, etc

SEGUIMIENTO DE LA OBRA. CONTROL DE CALIDAD

Incluimos a continuacion como conclusiéon de toda la informacidon expuesta anteriormente, lista de los
documentos de seguimiento de la obra, tareas de control de ejecucién y ensayos de control de calidad.

A. CONTROL DE DOCUMENTACION

Antes de empezar la obra

YYYVYVYVYVYVYVY

LIBRO DE ORDENES

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

APROBACION PLAN

APERTURA CENTRO DE TRABAJO

LIBRO DE INCIDENCIAS

PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

APROBACION DEL PLAN DE RESIDUOS

LIBRO DE SUBCONTRATACION

ACTA DE REPLANTEO Y DE COMIENZO DE OBRAS
LICENCIA DE OBRAS

Durante la obra

>
>

CERTIFICADOS DE MATERIALES
CERTIFICADO DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE CONTROL DE EJECUCION

A la finalizacion

>
>
>

>

CERTIFICADO FINAL DE OBRA
CERTIFICADOS DE INSTALACIONES
ACTA DE RECEPCION

LIBRO DEL EDIFICIO

B. CONTROL DE EJECUCION DE OBRA
CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

YYVYVYY

Control de ejecucion a nivel normal

Existencia de control externo.

Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra.
Sistema de calidad propio del constructor.

Existencia de control externo.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA REFORMA DE REFORMA DE LA SALA DE ESPERA DE FARMACIA. 114

SP0052 ARQYEST CALCULOS Y PROYECTOS S.L.P.
SE7122 ILDEFONSA MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ

Pag. 11 de 21
SE5046 MANUEL PEREZ HERNANDEZ

- Exp. 25-00741-PY

(Ref. 25-0002338-003-02493)

10/06/25

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CORDOBA
Verificar en http://www.coacordoba.net/informes

El objeto de este visado es el establecido en apartados a) y b) del Art. 13.2 de la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales modificada por Ley 25/2009 Omnibus



YYYVYVYVYVYVYVYVYVY

TOMO |. MEMORIA

Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la obra.
Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentacion
Control de fabricacion y transporte del hormigén armado.
Existencia de control externo.

Certificado de calidad del material de acero.

Planos de taller para estructura de acero

Memoria de fabricacion estructura de acero

Plan de puntos de inspeccion para estructura de acero
Control de calidad del montaje para estructura de acero
Orden de operaciones y utilizacién de herramientas adecuadas
Cualificacion del personal

Sistema de trazado adecuado

CERRAMIENTOS Y PARTICIONES

\J

yvYy

Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Se prestara atencién a los encuentros entre los diferentes elementos y, especialmente, a la
ejecucion de los posibles puentes térmicos integrados en los cerramientos.

Puesta en obra de aislantes térmicos (posicién, dimensiones y tratamiento de puntos singulares)
Posicién y garantia de continuidad en la colocacion de la barrera de vapor.

Fijacién de cercos de carpinteria para garantizar la estanqueidad al paso del aire y el agua.

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION

>
>

Ejecucioén de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
Todos los elementos se ajustaran a lo descrito en el DB HS Salubridad, en la seccién HS 1
Proteccion frente a la Humedad.

Se realizaran pruebas de estanqueidad en la cubierta.

CUBIERTAS

>

Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

PARTICIONES

vy

yvyYy

Ejecucioén de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Se prestara atencién a los encuentros entre los diferentes elementos y, especialmente, a la
ejecucion de los posibles puentes térmicos integrados en los cerramientos.

Puesta en obra de aislantes térmicos (posicidén, dimensiones y tratamiento de puntos singulares)
Posicién y garantia de continuidad en la colocacion de la barrera de vapor.

Fijacién de cercos de carpinteria para garantizar la estanqueidad al paso del aire y el agua.

REVESTIMIENTOS

>

Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Se realizaran ademas los siguientes ensayos:

ENSAYOS NO OBLIGATORIOS
o ensayo resbaladicidad pavimentos
o ensayo completo falsos techos
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CARPINTERIAS

>

Ejecucioén de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

INSTALACIONES (EN GENERAL)

ENSAYOS NO OBLIGATORIOS MATERIALES

tuberias de pvc

tuberias de cobre

tuberias de acero

tuberias plasticas de presién (pp,ppr,pert..)

ensayo cableado eléctrico y canalizaciones
ENSAYOS NO OBLIGATORIOS. PRUEBAS DE SERVICIO
prueba sectorizaciéon de zonas

prueba y ensayos acusticos en areas de edificio
pruebas de servicio climatizacién

pruebas de servicio electricidad

pruebas de servicio cuadro general de baja
pruebas de servicio cuadros principales y secundarios
pruebas de servicio red de tierras

pruebas de servicio de proteccion de incendios

ps comunicaciones, seguridad

ps bms

ps fontaneria

ps saneamiento

o 0 0 o o

O 0 0O 0O 0O 00 0o o o o

INSTALACIONES DE CLIMATIZACION

YYYYVYVYVYVYVYVYYVYY

Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Replanteo y ubicacién de maquinas.

Replanteo y trazado de tuberias y conductos.

Verificar caracteristicas de climatizadores, fan-coils y enfriadora.

Comprobar montaje de tuberias y conductos, asi como alineacion y distancia entre soportes.
Verificar caracteristicas y montaje de los elementos de control.

Pruebas de presién hidraulica.

Aislamiento en tuberias, comprobacién de espesores y caracteristicas del material de aislamiento.
Prueba de redes de desaglie de climatizadores y fan-coils.

Conexioén a cuadros eléctricos.

Pruebas de funcionamiento (hidraulica y aire).

Pruebas de funcionamiento eléctrico.

INSTALACIONES ELECTRICAS

YYYVYVYVYVYVYVYVY

Ejecucién de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Verificar caracteristicas de caja transformador: tabiqueria, cimentacion-apoyos, tierras, etc.
Trazado y montajes de lineas repartidoras: seccién del cable y montaje de bandejas y soportes.
Situacioén de puntos y mecanismos.

Trazado de rozas y cajas en instalacion empotrada.

Sujecion de cables y sefalizacion de circuitos.

Caracteristicas y situacion de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, modelo y potencia).

Montaje de mecanismos (verificacion de fijacion y nivelacion)
Verificar la situacion de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos.
Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos.
Cuadros generales:
o Aspecto exterior e interior.
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Dimensiones.
Caracteristicas técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, automaticos,
diferenciales, relés, etc.)
o Fijacién de elementos y conexionado.
o o ldentificacion y sefalizacion o etiquetado de circuitos y sus protecciones.
o o Conexionado de circuitos exteriores a cuadros.
Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto, verificaciéon, conexionado y caracteristicas
de la instalacion de pararrayos.

INSTALACIONES DE FONTANERIA

yvyyvyy

Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Punto de conexién con la red general y acometida

Instalacion general interior: caracteristicas de tuberias y de valvuleria.
Proteccion y aislamiento de tuberias tanto empotradas como vistas.

INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

yvyy

vyvYy

Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Verificacion de los datos de la central de deteccion de incendios.

Comprobar caracteristicas de detectores, pulsadores y elementos de la instalacion, asi como su
ubicacion y montaje.

Comprobar instalacion y trazado de lineas eléctricas, comprobando su alineacioén y sujecion.

Prueba de funcionamiento de los detectores y de la central.

Comprobar funcionamiento del bus de comunicacion con el puesto central.

A continuacién incluimos los ensayos del plan de control de calidad.
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TOMO |. MEMORIA

CAPITULO 20 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
SUBCAPITULO 20.01. ENSAYOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
APARTADO 20.01.01 ESTRUCTURAS DE HORMIGON
20.01.01.02 ud ENSAYO DE HORMIGON FRESCO PARA LOSA

TOMA DE MUESTRA, SEGUN UNE EN-12350-1, DE HORMIGON FRESCO EN SERIES
COMPUESTAS POR:
- 1 MUESTRAS, POR AMASADA, PARA DETERMIMAR LA CONSISTENCIA, SEGUN
UNE EN-12350-2, MEDIANTE EL CONO DE ABRAMS, COMPROBANDO 51 SE EMN-
CUENTRA EN EL INTERVALD ADMISIBLE DEFINIDO EN NORMATIVA VIGENTE.
- 3PROBETAS CILINDRICAS DE 15x30 CM O PROBETAS CUBICAS DE 15CM DE
ARISTA, FAERICADAS Y CURADAS DEGUN UME-EN 12390-2, RECOGIDA DE LAS
MISMAS, CONSERVACION EN CAMARA HOMEDA, REFRENDADD CON AZUFRE
FUNDIDD, ROTURA PARA DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A COMPRESION
SEGUN UNE-EN 123%0-3, 2 DE ELLAS A LOS SIETE DiAS, OTRAS 2 A LOS 25 Dias, SE
COMPROBARA QUE EL RECORRIDD RELATIVO DE CADA SERIE NO SUPERAEL
1300%, ¥ CONSERVANDO EL RESTO PARA UNA EVENTUAL ROTURA DE COMPRO
BACION A LOS 60 DIAS.
EMISION OE INFORME CON ACTAS DE RESULTADOS EN UN PLAZO MAXIMO DE 43
H. DESDE EL MOMENTO DE LA ROTURA DE PROBETAS, INDICANDO LA CONDICION
DE ACEPTACION O RECHAZO DE ACUERDO CON L& NORMATIVA VIGENTE. CON-
TROL ESTADISTICO.
NOTA: LAS PROBETAS SE CONSERVARAN EN LA OBRA DE ACUERDO COM LO ES-
TABLECIDO EN NORMATIVA VIGENTE. CON EMISION DE LOS CORRESPONDIENTES
INFORMES DE RESULTADOS Y DE CONFORMIDAD. MEDIDA LA UNIDAD REALIZADA
PREVIO INFORME EMITIDC,

2 200

20.01.01.03 ud ENSAYO COMPLETO ACERO CORRUGADO
ENSAYO COMPLETO SOBRE ACERO CORRUGADD EN BARRAS PARA SU EMPLED
EM OBRAS DE HORMIGON ARMADC CON LA DETERMINACION DE SUS CARACTE-
RISTICAS FISICAS ¥ GEOMETRICAS, S/UNE 38068 O 26065 ¥ MECAMICAS S/UNE-EN
10002-1. MEDIDA LA UNIDAD ENSAYADA SEGUM INFORME DE LA PRUEEA.
3 3,00
3,00 0,00
20.01.01.04 ud ENSAYO COMPLETO MALLAS DE ACEROD
ENSAYO COMPLETO, DE LAS CARACTERISTICAS GEOMETRICAS ¥ MECANICAS DE
UMA MALLA DE ACERO, PARA 35U EMPLED EN LA FABRICACION DE HORMIGON
ARMADO, CON L& DETERMINACION DE S8US CARACTERISTICAS GEOMETRICAS,
SIUNE 36092 ¥ LA RESISTENCIA AL ARRANCAMIENTO DEL NUDO, SAUNE-EN IS0
15630-2. MEDIDA LA UNIDAD ENSAYADA SEGUM INFORME DE LA PRUEEA.
1 1,00
1,00 0,00
TOTAL APARTADO 20.01.01 ESTRUCTURAS DE HORMIGON
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20.01.01.01.

01002

H.01.03.02

20.01.03.03

20.01.03.04

H.01.03.05

TOMO |. MEMORIA

APARTADO 20.01.01. ESTRUCTURA METALICA
ud UNION SOLDADAS

IMSPECCION DE SOLDADURAS MEDIANTES INSPECCION VISUAL Yi0 LIQUIDOS
PENETRANTES, 15 CORDONES POR INSPECCION, MEDIANTE INSPECTOR NIVEL II,
MEDICION DE LOS ESPESORES DEL CORDON DE S0LDADURA, COMPROBANDO
SU ADECUACION A LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y A LA NORMATIVA VI-
GENTE. MEDIDA LA UNIDAD PREVIA EMISION DE INFORME.
3 3,00
3,00 0,00 0,00

ud PINTURA ANTICORROSION
INSPECCION DE LA PINTURA AN TICDHROSIQN, MEDICION DE ESPESORE g, 530-
BRE ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA I'u'IET.'iLID}'xJ POR EL METODO DE INDUCCION
MAGNETICA. MINIMO 10 PUNTOS POR INSPECCION. MEDIDA LA UNIDAD PREVIA
EMISION DE INFORME.

3 3,00

3,00 0,00 0,00
TOTAL APARTADO 20.01.01. ESTRUCTURA METALICA......

APARTADO 20.01.03 IMPERMEABILIZACION
ud ENSAYO COMPLETO LAMINAS IMPERMEABILIZANTES
ENSAYO COMPLETO SOBRE LAMINAS IMPERMEAEILIZANTES, FARA SU USD DE
ACUERDO & LOS CRITERIOS DE CTE-DB-HS1, COMPRENDIENDO LA DETERMINA-
CION DEL ESPESOR Y LA MASA SIUNE EN1249-1, LAS PROPIEDADES DE TRACCION
Y EL ALARGAMIENTC DE ROTURA S/UNE 1231141, LA COMPROBACION DE LA PLE-
GABILIDAD & DIFERENTES TEMPERATURAS SIUNE 104251-5-4, LA RESISTENCIA AL
CALOR ¥ LA PERDIDA POR CALENTAMIENTO S/UNE 104281-6-3, L& ESTABILIDAD DI-
MEMSIONAL S/UNE 104281-6-7, EL GRADD DE ABSORCION DE AGUA SIUNE
104281-5-11 EL PUNTO DE REELANDECIMIENTO, S/UME 104281-1-3, ¥ LA DUREZA SHO-
RE-& SIUNE EN 130 868 ¥ COMPOSICION CUANTITATIVA SIUNE 104251455 MEDIDA
LA UNIDAD REALIZADA PREVIC INFORME EMITIDD.

2 2,00

ud DIMENSIONES, LAMINAS IMPERMEABILIZANTES
ENSAYD PARA COMPROBACION DE LA LONGITUD, ANCHURA Y RECTITUD DE LA-
MIMAS IMPERMEAEBILIZANTES PARA IMPERMEABILIZACIONES, SAUNE 1848-1. MEDI-
DA LA UNIDAD REALIZADA PREVIO INFORME EMITIDO.

2 2.00

ud DEFECTOS VISIBLES LAMINAS IMPERMEABILIZANTES

ENSAYO PARA LA COMPROBACION DE LOS DEFECTOS VISIBLES EN LAMINAS IM-
PERMEABILIZANTES, S/UNE-EN 1850-1. MEDIDA LA UNIDAD REALIZADA PREVIO IN-
FORME EMITIDO.

2 2,00

ud PUNZONAMIENTO LAMINAS IMPERMEABILIZANTES
ENSAYO PARA COMPROBACION DE LA RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO ESTATE
C0 DE LAMINAS IMPERMEABILIZANTES PARA IMPERMEABILIZACIONES S/IUNE
104281-5-5. MEDIDA LA UNIDAD REALIZADA PREVIC INFORME EMITIDO.
2 2,00
2,00 0,00 0,00
TOTAL APARTADO 20.01.03 IMPERMEABILIZACION...........
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20010401

20010402

20010403

20020303

20040101

TOMO |. MEMORIA

APARTADO 20.01.05 MEDICION ACUSTICA

ud MEDICION ACUSTICA DE AISLAMIENTO A RUIDO AERED

Medicion acistica de aizlamiento a ruido aereo & impacto entre estancias de edificio. Medicién con
fuente de ruido rosa como emizor ¥ receptar con sonometro con espectro de frecuencia segin CTE
DE HF, incluzo emizidn de informe. Medida la unidad realizada previo informe emitido.

] 1,00
1,00 0,00
ud MEDICION ACUSTICA DE EMISION
Medicién acusfica de Emision de ruido al extericr de maguinas o instalaciones segin D 62012, in-
cluzo emisidn de informe. Medida la unidad realizada previo informe emitido.
1 1,00
1,00 0,00
ud MEDICION ACUSTICA DE INMISION
Medicion acistica de inmizion en estancias sensibles de maguinas o instalaciones de hospital segun
D 62012, incluso emisidn de informe. Madida la unidad realizada previo informe emitido.
1 1,00
1,00 0,00
TOTAL APARTADO 20.01.05 MEDICION ACUSTICA...........c..
TOTAL SUBCAPITULO 20.01. ENSAYOS DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO...
SUBCAFITULO 20.02 ENSAYOS NO OELIGATORIOS
APARTADO 20.02.01 ENSAYO DE MATERIALES
SUBAPARTADO 200203 REVESTIMIENTOS
ud ENSAYD RESBALADICIDAD
Reziztencia de rechaladicidad mediante péndulo, para medir &l grado de resbaladicidad en estancia
zegln clazificacion estipulada en CTE. Medida |a unidad realizada previo informe emitido.
2 2,00
200 58,61
TOTAL SUBAPARTADOC 200203 REVESTIMIENTOS.............
TOTAL APARTADO 20.02.01 ENSAYQ DE MATERIALES......
APARTADO 20.02.02 PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO 200401. CUBIERTAS
ud ESTANGUEIDAD CUBIERTA TRANSITABLE
PRUEEA DE ESTANQUIDAD: CUBIERTA TRAMSITABLES (VISITA TECNICC) MEDIANTE
INUNDACION TOTAL Y VERIFICACION SEGUN INSPECCION YISUAL UNA VEZ
TRANSCURRIDAS 48 HORAS (CADA 1000 M2). MEDIDA LA UNIDAD ENSAYADA SE-
GUN INFORME DE LA PRUEBA
1 1,00
1,00 171,72

TOTAL SUBAPARTADO 200401. CUBIERTAS ...
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TOMO |. MEMORIA

SUBAPARTADO 200404 PRUEBAS DE SERVICIOS. INSTALACIONES
ELEMENTO PCCPS-2.1 PRUEBAS DE SERVICIO DE CLIMATIZACION

PCCPS-2.11 ud PRUEBAS DE SERVICIO CLIMATIZACION
PRUEBAS DE SERVICIO DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACION
CLIMATIZADORES
- Comprobacion de las condiciones de funcionamiento por muestreo de los climatzadores,
en paricular:
+ Conzumo de loz motores v proteccion eléctrica.
+ Sentido y régimen de gire de los ventiladores
* Caudalez de aire de impulzidn, retomo v aire exterior
+ Caudalez de agua caliente y enfriada, mediante laz valvulas de equilibrado
* Temperaturas de ida v refomo de sgua caliente v enfriada
+ Actuacion del sistema de enfiamiento gratuito (en su caso).
* Tarado de los presostatos de los filiros de aire
FAN COILS
- Comprobacion de las condiciones de funcionamiento por muestreo de los fan-coils, en
particular
* consumo de los motorss v proteccion eléctrca.
+ caudales de aire de impulzidn y aire exterior
+ caudales de agua caliente v enfriada, mediante las valvulas de equilibrado
* temperaturas de ia y retorno de agua calients v enfriada
UNIDADES DE VENTILACION
- Comprobacion de las condiciones de funcionamignto por muestreo de las unidades de ventilacion,
en paricular:
+ zentido v regimen de giro de loz ventiladores.
* consumo de los motorss v proteccion eléctrca.
+ Eztablecimisnto de los caudales de aire.
BOMBAS DE DISTRIBUCION
- Comprobacion de las condiciones de funcionamiento de las bombas de crculacién: consumo eléc-
frico v presion disponible.
OTROS
- Comprobacion por muestren del equilibrado de caudales de aire en las redes de conductos asocia-
das a los climatzadores (rejilas y difusores).
- Medida de temperaturas ambientz en |as distintas zonas del edificio para comprobar su homogenei-
dad, estabilidad vy la ausencia de estrafificacionss.
- Comprobacion del equilibrado termohidraulice de |a instalacion de distrbucion de agua calients y en-
friada.
- Supervision del ensayo de estangueidad del conjunto de |3 instalacion, con todos los equipos mon-
tados, después de vanos ciclos de arranque, puesta a régimen y parada.
- Medida de los niveles de ruido ambiente en las zonas ocupadas.
- Comprobaciones generales de |a instalacion eléctrica asociada segin se ha establecido con anterio-
ridad.
Medida la unidad realizada previo informe emitido.

1,00 113,40
TOTAL ELEMENTO PCCPS-2.1 PRUEBAS DE SERVICIO DE 113,40
CLIMATIZACION ..voerreersvsceesssscessssssmsssssssssssssssssssssmssssssssssssares

ELEMENTO PCCPS-2.2 PRUEBAS DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD

PCCPS-2.21 ud PRUEEAS DE SERVICIO ELECTRICIDAD
- Medidas de las resistencias de puesta a tierra, en todas las tomas independientes existentes.
- Medidaz de la= rezistencias de puesta a tierra de los tubos v bandejas metalicas de canalizacion.
Comprobacion de tramaos (10%)
- Medidas de laz resistencias de aislamiente en |3 fotalidad de circuites interiores.
- Medidas de la rigidez dieléctrica en lineas generales.
- Establecimiento de intensidades de disparo en todos los interruptores diferenciales.
- Establecimienta de las caidas de tensidn en un nimero significativa de circuitos.
- Comprobacion de la continuidad del circuito de proteccidn.
- Comprobacion del funcionamiento general del alumbrado de emergencia.
- Medidas de los niveles de duminacion.
- Enzayos de proteccidn por zeparacidn de circuitos MTES v METP v en el cazo de protection por
separacion eléctrica.
- Enzayo de resiztencia de suslos v parades.
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PCCPS-2.24

PCCPS-2.25

TOMO |. MEMORIA

2) BAJA TENSION ¥ ALUMBRADO: comprobacion de las instalaciones de acometida de acuerdo
al R.E.B.T {interruptor y cuadro general); medida de rezistencia de puesta a tierra (por unidad en cus-
dro o bacula), segin UNE 20.098; medida de tensidn en cuadro secundanio o cuadeo general entre
faze y fazes-neutro (por cuadro); comprobacion del equilibrado de fages; venficacion de tempo de
dizparo v senzibilidad de interruptorss diferenciales (por interruptor) UME 20-383-85; verficacidn de
interruptores de proteccion (por intzrruptor); determinacion de caida de tensidn (por circuita) REBT
MIET 017: medida de aislamiente entre conductores activos y tierra, zegin MIBT 017, por circuito;
medida del factor de potencia a |z entrada de cuadro (por circuito); funcionamiento total de 1z instala-
cidn en carga con comprobacion dal calentamiento en los cuadros v linsas:
31 OTRAS COMPROBACIOMES: medida de |a resistencia del aislamisnto; comprobacion de la
continuidad del circuito de proteccion; medicion de niveles de iluminacion.
Prueba de servicio de la instalacion eléctrica comprobando el nivel dz iluminacion que tisnen todas
las estancias de zonas comunes dde un edificio de publica concurrencia o de uso hospitalario; todo
ello para comprobar que se alcanzan las valores minimas exigidos en el proyecte yo CTE, REBT
v demas normativa de aplicacion. Redaccion de informes.
Prueba de servicio del alumbrade de emsrgencia de la instalacidn eléctrica de un edificio de pablica
concurrencia o de uso hospitalanio, consistents en: comprobacion de la disponibilidad de fuente propia
de alimentacion de energia ¥ de la canalizacion independiente de los conductores (por unidad de edifi-
cacion); comprobacion de funcionamiento automatico de tempo minimo de suministro de ensrgia de
la fuente disponible (por unidad de edificacian); comprobacion de la adecuada dizposicion de los pun-
to de luz (por unidad de edificacion); medida de la intenzidad lumincsa por unidad de superficie (por
unidad de edificacion). Redaccion de infarmes.
Prueba de servicio del alumbrade de sefalizacion de la instalacion eléctrica de un adificio de publica
concurrencia o de uso hospitalano, consistents en: comprobacion de disponibilidad de, al menos, dos
fuentes de suministro de energia y de canalizacion independiente de los conductores (por umidad);
comprabacion de funcionamiento automatco por corte de ensrgia de la fuente normal de suministro
(par unidad de edificacian); comprobacion de la adecuada disposicion de los puntos de luz de sefali-
zacion (por unidad de edificacion); comprobacion de funcionamiento de alarmas aclsticas v lumino-
z35. Redaccion de infarmes.
Medida la unidad realizada previo informe emitido.

1 1,00

1,00 34 56 356

ud PRUEEAS DE SERVICIO CUADRO GENERAL DE BAJA
PRUEBAS DE SERVICIO CUADRO GENERAL DE BAJA TEMSION
- Medidas de |5 resistencia de pussta a tierra.
- Medidaz de la= resistencias de aislamienio en las lineas de alimentacion a los cuadros parciales.
- Medidas de tensidn.
- Comrobacion de laz conmutaciones y cuadros de control.
- vetificacion de tiempo de dizparo y sensibilidad de interruptores diferencizles (por interruptor) UNE
20-383-85
- Comprobacion de la continuidad del circuite de proteccion.
- Comprobacion de la selectividad a cortacircuitos.
- Comprobacion del equilibrado de cargas.
- Comprobacion de la continuidad del circuite de proteccion.
- Comprobacion del funcionamignto general del alumbrado de emergencia.
- Medida del factor de potencia. Comprobacion del funcionamiento de las baterias de condensadores.
- Funcionamiento de los aparatos de medida y contral.
- Fotulacion del cuadro. Esquema de principio.
Medida la wnidad realizada previo informe emitido.

1 1,00
1,00 2268 2268

2 :

ud PRUEBAS DE SERVICIO CUADROS PRINCIPALES Y SECUNDARIOS

PRUEBAS DE SERVICIO CUADROS PRINCIPALES ¥ SECUNDARIOS

- Medidas de |5 resistencia de pussta a tierra.

- Medidas de Ias resistencias de aislamisntc en circuitcs interores.

- Medidas ds tension.

- Eztablecimiento de intensidades de disparo en todos los interruptores diferenciales.
- Comprobacion de la selectividad & cortacircuitos.

- Comprobacion del equilibrado de cargas.

- Comprobacion de la continuidad del circuite de proteccion.

- Comprobacion del funcionamiento de los aparatos de medida.

- Comprobacion del funcionamiento del sistema de control y regulacidn de alumbrado (KNX , DALl o
alternativo).

- Comprobacion del funcionamiento general del alumbrado de emergencia.
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PCCPS-2.26

PCCPS-2.31

PCCPS-2.41

TOMO |. MEMORIA

- Medida del factor de potencia. Comprobacidn del funcionamiento de las baterias de condensadores.
- Rotulacidn del cuadro. Esquema de principio. Certificacion de cuadrista.
Medida la unidad realizada previo informe emitido.
2 2,00
2,00 18,36 38,72
ud PRUEEAS DE SERVICIO RED DE TIERRAS
PRUEBAS DE SERVICIO DE RED DE TIERRAS ¥ PARARRAYOS
- Comprobacion del estado de los elementos de sujecion, picas, arguerias, puentes de prueba confor-
me a proyecto y REBT.
- Medicion de todas lsz  redes de tierras en todas las arquetas accesibles de pruebas.
Medida la unidad realizada previo informe emitido.
1 1,00
1,00 11,38 11,38
TOTAL ELEMENTO PCCPS-2.2 PRUEBAS DE SERVICIO DE 105,84
ELEMENTO PCCPS-2.3 PRUEBAS DE SERVICIO DE PROTECCION INCENDIOS
ud PRUEBAS DE SERVICIO DE PROTEGCION DE INCENDIOS

Prueha de servicio de la instalacion completa de contra incendios, cualquiera que sea ellos siste-
ma's elegido’z, (acometida a la red, tuberia de acero, grupo de presion, bocas de incendios, extinto-
res, rociadores, toma de fachada, extincion por agentes gaseosos, sistema de deteccion de incen-
dios...etc), consistents en: comprobacion del replanteo de las instalaciones; comprobacion del funcio-
namiento de la Central de Control y todas sus consxiones; modulos de alimentacion, alerta, alarma
y averig; comprobacion del funcionamiento de detectores; comprobacian del funcionamiento de alar-
mas acusticas v luminosas; comprobacion del funcionamiento de grupos de presion, segun UNE
23000: determinacicn del caudal de agua vertido en las BULEs; colocacion de tuberia vertical toma
de acometida en fachada v las derivaciones en |a inztalacion de columna seca; dos comprobaciones
del funcionamiento de puertas de acceso de vehiculos; comprobacion de la colocacion v la f
Ademas cualguier en instalacion que demande tuberias de agua deberdn de efectuarse las pruebas
de estanqueidad de las mismas y =i =& gj2cuta una instalacion de detencion de CO ze debers de
controlar y probar el sistema de ventilacion; todo ello de acusrdo al DB 51 CTE y normativa de apli-
cacion. Redaccion de informes.
Prucba de servicic de la instalacion completa de Inztalacion de Rocadores de un edificio de pablica
concurrencia o de uzo hospitalario, consistente en: Certificacion de recepeion donde conste que &l
sistema cumple con todos los requisitos apropiados de esta norma o, &n su caso, justificacion de la
desvizcion o desviacionas; verficacion de presion de los puntos de control; funcionamiento de todas
las valvulaz y equipos de accionamiento manual, prueba de control centralizado de las sefales que
conrrespndan a la extincion automatica y preziones del circuito. Se entregard un juego completo de
instrucciones de operaciones y planos "conforme & la instalacion acabada’, incluyendo la identifia-
cion de cada vahlvula e instrumento usado para las pruebas v funcionamiento v un programa de ins-
pecciones y verificaciones para el usuano. (UNE 12845:2004)
Medida la unidad realizada previo informe emitida.
1,00 54,30 54,30
TOTAL ELEMENTO PCCPS-2.3 PRUEBAS DE SERVICIO DE 64,80
PROTECCION INCENDIOS.....oroeeeecmsssesssssssssssssssssssssssmsssssses
ELEMENTO PCCPS-2.4 PRUEBAS DE SERVICIO DE COMUNICACIONES
ud PS5 COMUMNICACIONES, SEGURIDAD
CABLEADC ESTRUCTURADD
- Supervizion de loz trabajos de certificacion que lleve a cabo el propic instalador, segin las indica-
ciones de la norma 130 11801, sobee los distintos sistemas de cableads.
- Comprobacion del etiquetado de los “rack” y de |as rosetas.
INSTALACION DE MEGAFOMIA
- Werficacion del funcionamiento del amplificador mediante la conexion de una carga artificial y un al-
tavoz en paralelo con [ misma y la manipulacion sobre el control de volumen.
- Medida de la resistencia de aislamiento entre circuitos de distnbucion.
- Venficacion de la ausencia de corocircuitos en la red de distribucian.
- Medida del nivel sonoro.
- Wenficacion del funcionamienta de los reguladores de volumen.
INSTALACION DE SEGURIDAD
- Comprobacian desde el puesto de control de CCTV de la nitidez de imagenes y actuacion sobrs el
10% de las camaras: rotacicn y zona.
- Comprobacion del funcionamiento de las distintas utihdades de |a central de CCTV: zeleccion de
camaraz, sonidos, grabaciones, ete.
- Comprobacion de la actuacion del 10% de los detectores de presencia al interponer un objeto mavil

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA REFORMA DE REFORMA DE LA SALA DE ESPERA DE FARMACIA. 123

SP0052 ARQYEST CALCULOS Y PROYECTOS S.L.P.
SE7122 ILDEFONSA MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ

SE5046 MANUEL PEREZ HERNANDEZ

I
@
o
o
N
)
3
o
-
)
g
o
e
)
N o
s 9
]
N
g 8
w o
9
n
& N
8 %
S K
2E

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CORDOBA
Verificar en http://www.coacordoba.net/informes

El objeto de este visado es el establecido en apartados a) y b) del Art. 13.2 de la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales modificada por Ley 25/2009 Omnibus



PCCPS-29.1

20

TOMO |. MEMORIA

y sefalizacion en el puesto de control.

- Comprobacion de la actuacian del 10% de los contactos magnéticos de pueris al abrir &sta v su
sefiglizacicn en |3 central de control.

- Comprobacian de laz distintas funciones de |a central de control de seguridad: control de rondas y
wizualizacion y gestion de alarmas, etc.

- Comprobacion del funcionamiento del sistema de grabacion.

- Comprobacion de apertura de pusrtas y registro de uso del 100% de las puertas [CCAA).
SISTEMA DE LLAMADA ASISTENCIAL

- Comprobacion de las distintas funciones de lamada, comunicacion y sefizlizacion en el 10% de
log imtercomunicaderes inztalados.

Medida la unidad realizada previo informe emitido.

1.00 J2.40 3240
TOTAL ELEMENTO PCCPS-2.4 PRUEBAS DE SERVICIO DE 32,40
COMUNICACIONES ...
ELEMENTO PCCPS-2.9 PRUEBAS DE SERVICIO DE EMS

ud PS5 BMS

PRUEBA DE SERVICIO DEL SISTEMA BMS

- Comprobacian por muestreo del funcionamiznta de los sistemas de regulacidn y control, consisten-
tes basicamente, en la chservacion de las reacciones de los distintos elementos (valvulas, compuer-
tas, equipos, etc.) al provocar alteraciones voluntanias de los puntos de consigna o mediante simula-
ciones de distintas condicionss de funcionamiento, verificando los fiempos de respuesta v la estabili-
dad de los parametros controlados.

- Comprobacion del puesto central de contrel en lo que se refiere a la visualizacion del zistema, la
actuacion manual zobre los diztintos equipos, la presentacion de alarmas, el funcionamiento automati-
o de los arranques, la generacion de histdricos, eto.

- Comprobacian del puesto central del funcionamiento s2gln memona de control de todas las instala-
CIONES.

Medida la unidad realizada previo informe emitida.

1.00 48,60 48,60
TOTAL ELEMENTO PCCPS-2.9 PRUEBAS DE SERVICIO DE 48,60
BMS... -
TC}TAL SUBAF‘ARTADO 20!]404 FRLIEBAS DE SER\J‘IGIGS 365,04
INSTALACIONES .....oooivesrcrmusssmmsmssssmssssssssssssssmsssssssssssssssassrsass
TOTAL APARTADO 20.02.02 PRUEBAS DE SERVICIO 536,76
TOTAL SUBCAPITULO 20.02 ENSAYOS NO OBLIGATORIOS
673,98
TOTAL CAPITULO 20 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD......c.c.commmmssmmmmsssssmssssssmsssssssssssssssessssssssssssssssens 673,98
PLAN DE CONTROL DE GALIDAD ..ot oo e e 673,98 100,00
TOTAL EJECUCION MATERIAL 673,98
13,00 % Gastos generales ... 87,62
6,00 % Beneficio industrial ... 40,44
SUMADEG.G.yBL 128,06
21,00 %0 LV A s 168,43
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 870,47
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 870,47
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- Exp. 25-00741-PY

(Ref. 25-0002338-003-02493)

10/06/25

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA EUROS con
CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

Coérdoba, abril de 2025

Manuel Pérez Hernandez lldefonsa Rodriguez Martinez
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