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CUMPLIMIENTO DEL CTE

3.

SEGURIDAD ESTRUCTURAL

3.1.

Se adjunta a continuacion ficha de cumplimiento.
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3. Cumplimiento del CTE
3.1 Seguridad estructural

3.1. Seguridad Estructural

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE
El DB-SE constituye la base para los Documentos Basicos siguientes y se utilizara

conjuntamente con ellos:

DB-SE Seguridad estructural:
DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificacion
DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones

CE 3.1.6 Cadigo Estructural 2021. Acero
DB-SE-F No procede | Estructuras de fabrica
DB-SE-M 3.17 Estructuras de madera

Deberan tenerse en cuenta, ademas, las especificaciones de la normativa siguiente:

NCSE 3.1.4.
CE 3.1.5.

Norma de Construccién Sismorresistente NCSE
Cadigo Estructural 2021. H.A.

3.1.1 Seqguridad estructural (SE)

Analisis estructural y dimensionado

Proceso

Situaciones de
dimensionado

Periodo de servicio

Método de
comprobacion

Definicién estado limite

Resistencia y
estabilidad

Aptitud de servicio

- DISENO DE LA ESTRUCTURA Y DIMENSIONADO

- ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES Y CONDICIONES DE APOYO
- ANALISIS ESTRUCTURAL

- COMPROBACION DE SECCIONES

PERSISTENTES Condiciones normales de uso.

TRANSITORIAS Condiciones aplicables durante un tiempo limitado.

EXTRAORDINARIAS | Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar

expuesto el edificio.

[ 50 Afios

Estados Limites

Los estados limite ultimos son los que, de ser superados, constituyen un riesgo para las personas,
ya sea porque se produce una puesta fuera de servicio del edificio o por el colapso total o parcial
del mismo.

ESTADO LIMITE ULTIMO:
Situacion que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de
servicio o por colapso parcial o total de la estructura:

- Perdida de equilibrio

- Deformacion excesiva

- Transformacién estructura en mecanismo

- Rotura de elementos estructurales o sus uniones

- Inestabilidad de elementos estructurales

ESTADO LIMITE DE SERVICIO:

Situacion que de ser superada se afecta:
- El nivel de confort y bienestar de los usuarios
- Correcto funcionamiento del edificio
- Apariencia de la construccion
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Acciones

Clasificacion de las
acciones

Valores caracteristicos
de las acciones

Datos geométricos de
la estructura

Caracteristicas de los
materiales

Modelo andlisis
estructural

3. Cumplimiento del CTE
3.1 Seguridad estructural

PERMANENTES | Son aquellas que acttan en todo instante sobre el edificio con posicion
constante. Su magnitud puede ser constante (como el peso propio de
los elementos constructivos o las acciones y empujes del terreno) o no
(como las acciones reoldgicas o el pretensado), pero con variacion

despreciable o tendiendo monétonamente hasta un valor limite.

VARIABLES | Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones

climaticas.

ACCIDENTALES | Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequefia pero de gran

importancia: sismo, incendio, impacto o explosién.

Los valores de las acciones se recogeran en la justificaciéon del cumplimiento del DB SE-AE

La definicion geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto.

Los valores caracteristicos de las propiedades de los materiales se detallaran en la justificacion del
DB correspondiente o bien en la justificacion del Cédigo Estructural.

Serealiza un calculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las
barras los elementos que definen la estructura: vigas, brochales y pilares. Se establece la
compatibilidad de deformacion en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la
hipétesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado,
impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtencion de
solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza un célculo estatico y
se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un célculo en primer orden.

Verificacion de la estabilidad

Ed,dst [ Ed,stb

Ed,dst: valor de calculo del efecto de las acciones desestabilizadoras.
Ed,stb: valor de célculo del efecto de las acciones estabilizadoras.

Verificacion de laresistencia de la estructura

Ed[ Rd

Combinacién de acciones

Ed: valor de céalculo del efecto de las acciones
Rd: valor de célculo de la resistencia correspondiente

Para los estados limites dltimos las acciones las acciones se han combinado segun art. 4.2.2 CTE-DB-SE
Para los estados limites en servicio las acciones se han combinado segun art. 4.3.2 CTE-DB-SE

Verificacion de la aptitud de servicio

Se considera un comportamiento adecuado en relacién con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple
que el efecto de las acciones no alcanza el valor limite admisible establecido para dicho efecto.

Flechas

desplazamientos
horizontales

[ Segtin 3.1.5.2 de este documento. |

El desplome total limite es 1/500 de la altura total.
El desplome local limite es 1/250 de cualquiera de las plantas.
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3. Cumplimiento del CTE
3.1 Seguridad estructural

3.1.2. Acciones en la edificacion (SE-AE)

Peso propio de la

estructura:

Corresponde generalmente a los elementos de la estructura calculados a partir de
su seccion bruta.

Cargas muertas:

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Pavimento y tabiqueria.

Acciones
Permanentes
(G):

Peso propio de tabiques
pesados y muros de
cerramiento:

Estos se han considerado al margen de la sobrecarga de tabiqueria.

Pretensado

El pretensado se ha calculado por lo establecido en Cédigo Estructural.
No se contempla

Acciones del terreno.

Las acciones del terreno se han calculado de acuerdo con lo establecido en
CTE-DB-SE-C.

La sobrecarga de uso:

Se adoptaran los valores de la tabla 3.1 CTE-DB-SE-AE.
Los equipos pesados no estan cubiertos por los valores indicados.

Acciones Variables

(Q:

Las acciones
climaticas:

El viento:

Se han adoptado los valores segun 3.3 CTE-DB-SE-AE.

La temperatura:

Se han adoptado los valores segin 3.4 CTE-DB-SE-AE. No se contempla
La nieve:

Se han adoptado los valores segun 3.5 CTE-DB-SE-AE

Acciones accidentales
(A):

Frente a la accion del fuego y sobre los elementos de hormigén armado se han
dispuestos los espesores de recubrimiento de armaduras minimos exigidos en
el CTE-DB-SI.

Accién sismica (A):

Se han adoptado los valores segun la NCSE-02.

Tabla 3.1. Acciones Gravitatorias Superficiales.

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

_ Sobrecarga Peso propio Peso propio Peso propio Nieve Solado +
Niveles Uso Solado Tabiqueria Tabiqueria
Planta Baja. 5,00 KN/m2 8,75 KN/m2 1,32 KN/m2 - - 1,32 KN/m2
Planta Cubierta 0,40 KN/m2 1,00 KN/m2 - - 0,20 KN/m2 -
Planta Cubierta 040KN/m2 | 0,10 KN/m2 - - 0,20 KN/m2 -
Vuelo
3.2. Acciones Gravitatorias Lineales.

Elemento Carga
C'err.amlento ext. 2,50 KN/m3
Vidrio
3.3. Accién Viento.
o » Categoria Coeficiente Coeficientes
Provincia Altura Presion Densidad Aire | del Terreno | Exposicién Ce Edlicos
Zona Edificio Dinamica Cn/C
p/Cs
Cordoba/ A 450 m 43 kp/cm2 1,25 kp/m3 Vv 1,20 0,70/0,30
3.4. Empuje del Terreno.
Densidad Angulo Angulo de
Nivel de Terreno Rozamiento Cohesion las tierrras Empuje Sobrecargas
Aparente |
nterno
3.5. Temperatura.
Temperatura Temperatura | Temperatura Incremento Temperatura | Temperatura Incremento /
Promedio Promedio Promedio Temperatura Max. Min. Decremento
max. min. Media por Radiacién Envolvente Envolvente Temperatura
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3. Cumplimiento del CTE
3.1 Seguridad estructural

3.1.3. Cimentaciones (SE-C)

Bases de calculo

Método de célculo:
Verificaciones:

Acciones:

Estudio geotécnico
Generalidades:

Empresa:

Nombre del autor/es firmantes:
Titulacion/es:

Numero de Sondeos:
Descripcion de los terrenos:

Resumen paradmetros geotécnicos:

Cimentacion:

Descripcion:

Material adoptado:

Dimensiones y armado:

Clasificacion de la construccion:
Tipo de Estructura:

Aceleracion Sismica Basica (ab) / g:
Aceleracién Sismica Basica (ab):

Coeficiente de contribucion (K):

Coeficiente adimensional de riesgo (p):

Coeficiente de amplificacion del terreno (S):

Coeficiente de tipo de terreno (C):

celeracion Sismica Calculo (ac):

Coeficiente comportamiento por ductilidad (p):

Para el calculo de cada uno de los elementos de la cimentacion y el terreno se han
seguido el método de los Estados Limite 2.2 DB-SE-C

Para los elementos de cimentacion se han realizado las verificaciones descritas en
4.2.2 del CTE-DB-SE-C

Se ha considerado las acciones que actian sobre el edificio soportado segin el
punto 2.3.2 del CTE-DB-SE-C

El estudio geotécnico se corresponde con el estudio de edificacién cercana. Edificio
de anatomia patoldgica y mortuorio.

Vorsevi

Angel Martinez Girén y Miguel Angel Fernandez Vélez

1 Sondeo, 4 calicatas, 4 DSPH,

Nivel 1: Rellenos y Suelo de alteracion Edafica: Hasta 1,2m de profundidad
Nivel 2: Arcillas Limosas: Hasta los 5,3m de profundidad.

Nivel 3: Arenas Limosas y Limos grisaceos verdosos: Hasta los 7,70m de
profundidad

Nivel 4: Arenas Limosas con gravas cuarciticas: Hasta final sondeo.

Cota de cimentacion Nivel 2
Estrato previsto para cimentar Nivel 2
Nivel freatico -

Riesgo Expansividad Medio-Alto
Carga Transmitida por la cimentacion 0,20 kp/cm2

La cimentaciéon consiste en una losa armada. Bajo la losa se dispondra, un
hormigén de limpieza de 10cm de espesor. Se realizara una sustitucion de terreno
con suelo seleccionado y grava bajo la losa de cimentacion.

Hormigén armado de resistencia caracteristica fck = 25N/mm2.
HA-25/B/25/XC2

Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura.

3.1.4. Accion sismica (NCSE-02)

[ Construccién de normal importancia.

| El sistema estructural estd basado en porticos de acero sobre pilares.

[ab/g=0,05

[ab=0,05 x g = 0,49m/s?
[K=1,10

[p=1

[1,60

[2,00

[ac=0,784=0,08 xg

[u=2

Segun art. 1.2.3 de la NCS-02, esta sera de aplicacion.
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3. Cumplimiento del CTE
3.1 Seguridad estructural

3.1.5. Estructuras de acero (Cddigo Estructural)
Anejo 22. Proyecto de estructuras de Acero. Reglas generales y reglas para la edificacion

3.1.6.1. Bases de célculo

Bases de Calculo

Método de calculo

Criterios de verificacion

Se han considerado las estipulaciones del apartado “2 Bases de Calculo” del

“Anejo 22 del Cadigo Estructural”.

El dimensionado y comprobacion de los elementos se realiza segin la Teoria de

los Estados Limites (art. 10 del Cédigo Estructural).

La verificacion de los elementos estructurales de acero se ha realizado:

O | Manualmente

|0

Toda la estructura:

O

Parte de la estructura:

= Mediante programa
informético

Toda la estructura

Nombre del programa:

TRICALC

Version:

16.1.03

Empresa:

ARKTEC

Domicilio:

Parte de la estructura:

Identificar los elementos de
la estructura:

Nombre del programa:

Version:

Empresa:

Domicilio:
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3. Cumplimiento del CTE
3.1 Seguridad estructural

Modelado y Anélisis

La metodologia de célculo empleada consiste en un Andlisis Lineal de la estructura. Este andlisis esta basado en la
hipétesis de comportamiento elastico y lineal de los materiales constituyentes y en la consideracién del equilibrio de la
estructura sin deformar. Se utilizara la seccién bruta de los elementos de la estructura para el calculo de las solicitaciones
y desplazamientos de la misma.

Para calcular los esfuerzos y deformaciones sobre la estructura se ha recurrido a una aplicacién informatica de calculo
matricial, “Tricalc”, versién 16.1.03 y n° de licencia 15771996, desarrollada por ARKTEC.

Tricalc en una aplicacién informatica de célculo espacial de estructuras que ademas permite la comprobacion de perfiles
y secciones respecto a distintas normativas de obligado cumplimiento tanto nacionales como internacionales.

Se realiza un célculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las barras los elementos
que definen la estructura: vigas, brochales y pilares. Se establece la compatibilidad de deformacién en todos los nudos
considerando seis grados de libertad. A los efectos de obtenciéon de solicitaciones y desplazamientos, para todos los
estados de carga se realiza un calculo estatico y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un
célculo en primer orden. Los efectos de 2° orden que se derivan de imperfecciones de verticalidad de la estructura se
analizan introduciendo una deformacion inicial a la estructura.

MODELO
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3. Cumplimiento del CTE
3.1 Seguridad estructural

Estados limite Gltimos

La verificacion de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado limite dltimo de
estabilidad, en donde:

siendo:
E el valor de célculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
Ed st < Ed st d.dst
Ed stb el valor de célculo del efecto de las acciones estabilizadoras
y para el estado limite Ultimo de resistencia, en donde
siendo:
E el valor de calculo del efecto de las acciones
Es <R, d

Rd el valor de célculo de la resistencia correspondiente

Al evaluar Ed y Rd , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los criterios
establecidos en el apartado “5 Analisis Estructural” del “Anejo 22 del Cédigo Estructural”.

Estados limite de servicio

Para los diferentes estados limite de servicio se ha verificado que:
siendo:

E ) < C ESer el efecto de las acciones de calculo;

lim
C"m valor limite para el mismo efecto.

Geometria

En la dimension de la geometria de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de calculo el valor
nominal de proyecto.

3.1.6.2. Durabilidad
Se han considerado las estipulaciones del apartado “4 Durabilidad” del “Anejo 22 del Cédigo Estructural”.
3.1.6.3. Materiales

Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Materiales” del “Anejo 22 del Cédigo Estructural”.
El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es: S-275

3.1.6.4. Analisis estructural
El andlisis estructural determina los efectos de las acciones (esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y
compara con la correspondiente limitacion (resistencias y flechas y vibraciones admisibles respectivamente). A la
primera fase se la denomina de andlisis y a la segunda de dimensionado o comprobacion.

3.1.6.5. Estados limite ultimos

La comprobacion frente a los estados limites Gltimos supone la comprobacion ordenada frente a la resistencia de
las secciones, de las barras y las uniones.

El valor del limite elastico utilizado serd el correspondiente al material base. No se considera el efecto de
endurecimiento derivado del conformado en frio o de cualquier otra operacion.

Para realizar la comprobacién de la estructura se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados
Limites Ultimos” del “Anejo 22 del Cédigo Estructural”.

3.1.6.6. Estados limite de servicio
Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la estructura en
cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados limite, esta dentro de los limites establecidos en el apartado “7
Estados Limites de Servicio” del “Anejo 22 del Cédigo Estructural”.

Marzo 2023
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TOMO |. MEMORIA

3.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
La DB-SI define en su Anejo SI-A el Uso Hospitalario de la siguiente manera:
Segun el Anejo SI A Terminologia

“Uso Hospitalario Edificio o establecimiento destinado a asistencia sanitaria con hospitalizacion de 24 horas y que esta
ocupados por personas que, en su mayoria, son incapaces de cuidarse por si mismas, tales como hospitales, clinicas,
sanatorios, residencias geriatricas, etc.

Las zonas de dichos edificios o establecimientos destinadas a asistencia sanitaria de caracter ambulatorio (despachos
médicos, consultas, areas destinadas al diagnéstico y tratamiento, etc.) asi como a los centros con dicho caracter en
exclusiva, deben cumplir las condiciones correspondientes al uso Administrativo.”

Por tanto la intervencion se califica como USO ADMINISTRATIVO.

No se altera el usos en el edificio existente.

INTRODUCCION Y NORMAS SEGUIDAS.

Las disposiciones legales que regulan las condiciones de seguridad Contra Incendios aplicables son:
CTE DB SI Condiciones de proteccidn contra incendios en los edificios.
R.D. 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de proteccion
contra incendios

e Normas UNE de obligado cumplimiento.

SECCION SI 1. PROPAGACION INTERIOR.

Sl-1.1 COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIOS.

La nueva sala de espera se incorpora al sector de incendios existente. La intervencion se sectoriza en su
punto de contacto con el resto del edificio (aseo).

SI-1.2 LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL.
No existen locales de riesgo en la intervencion ni se interviene en los existentes.

SI-1.3 ESPACIOS OCULTOS. PASOS DE INSTALACIONES A TRAVES DE ELEMENTOS DE
COMPARTIMENTACION DE INCENDIOS.

En todos los casos la compartimentacion contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en
los espacios ocultos, de tal manera que la sectorizacién propuesta compartimenta los espacios alcanzando

el forjado correspondiente en cada nivel.

SI-1.4 REACCION AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE
MOBILIARIO.

Los elementos constructivos cumplen con las condiciones de reaccion al fuego de la tabla 4.1. del DB:

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA REFORMA DE REFORMA DE LA SALA DE ESPERA DE FARMACIA. 81
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TOMO |. MEMORIA

Tabla 4.1 Clases de reaccion al fuego de los elementos constructivos

Situacion del elemento Revestimientos("
De techos y paredes!2!¥ De suelos®
Zonas ocupables™ C-s2.d0 Er
Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 CrL-51
Aparcamientos y recintos de riesgo especial %) B-s1.d0 Bri-s1

Espacios ocultos no estancos, tales como patinillos, falsos
techos y suelos elevados (excepto los existentes dentro de
las viviendas) etc. o que siendo estancos, contengan instala-
ciones susceptibles de iniciar o de propagar un incendio.

B-s3,d0 Bri-s2 (&

Esta clasificacidon se hace extensiva a los materiales que constituyan una capa contenida en el interior del
techo o pared y no esté protegida por una EI30. En el caso de la tabiqueria se cumple al disponer de una
doble placa de fibra de yeso que nos garantiza dicho aislamiento. Los elementos de aislamiento térmico en
tuberias y conductos seran las que corresponda al techo en el que se alojen. No se contempla en el
proyecto el mobiliario ni elementos textiles suspendidos.

SECCION SI-2. PROPAGACION EXTERIOR.

SI-2.1 MEDIANERAS Y FACHADAS.

Las fachadas del edificio cumplen una resistencia al fuego EI60.

SI-2.2 CUBIERTAS

La cubierta de la ampliacién cumple con una resistencia al fuego EI60.

SECCION SI-3. EVACUACION DE OCUPANTES.

SI-3.1 COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACION.

En el edificio proyectado no existen establecimientos de titularidad distinta al del edificio principal.

SI-3.2 CALCULO DE LA OCUPACION.

Para la estimacion de la ocupacion tanto del area de reforma como de lo existente se han tenido en cuenta
las densidades de ocupacion marcadas en la tabla 2.1 del D.B.

superficie ratio ocupacion ocupacion estimada
SALA DE ESPERA 74,5 2 37,25 38
CONSULTA 9,8 10 0,98 3
ASEO 8,9 3 2,97 2
oxupacion existente estimada 62

total 105

La ocupacion estimada para el resto del edificio es de 105 personas.
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TOMO |. MEMORIA

SI-3.3 NUMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACION.

El edificio cuenta con dos salidas de edificio. Los recorridos maximos hasta alguna salida no superan los 50
m o 25 m en fondo de saco.

SI-3.4 DIMENSIONADO DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACION.

La puerta mas pequefia tiene 0.80m de anchura (capacidad 160 ocupantes), suficiente para evacuar la
ocupacion estimada..

SI-3.5 PROTECCION DE LAS ESCALERAS.
No existen.
SI-3.6 PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACION.

LAs puertas abren en el sentido de la evacuacion en los recorridos de evacuacion. Las puertas automaticas
dispondran de dispositivos de apertura automaticos, que se activan en caso de incendio.

SI-3.7 SENALIZACION DE LOS MEDIOS DE EVACUACION.
La sefalizacion del edificio se ajustara a la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:

Sefial “SALIDA” para las salidas edificio asi como recintos que superen los 50 m2 o siendo inferior, no sean
facilmente visible desde todo punto del recinto.

Sefal “SALIDA DE EMERGENCIA” para salida de uso exclusivo en caso de emergencia.

Sefial de direcciéon de recorridos visibles desde todo origen de evacuaciéon desde el que no se perciban
directamente las salidas. También frente a todo recinto de ocupacién superior a 100 personas y que acceda
lateralmente a un pasillo.

Sefial de direccion de recorridos en los puntos en los que existan alternativas que puedan inducir a error.

Sefal “SIN SALIDA” junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error (esta sefial no ira
en ningun caso sobre las hojas de las puertas)

El tamano de las sefiales se ajustara a las limitaciones siguientes:
210x210 mm. Para distancias de observacion inferiores a 10 m.
420x420 mm. Para distancias de observacion comprendida entre 10 y 20 m.

594x594 mm. Para distancias de observacién comprendida entre 20 y 30 m.

Los equipos de proteccién contraincendio (bies, extintores, pulsadores) llevaran siempre una seial
fotoluminiscente cada uno de ellos, de acuerdo a las UNE 23033, 23034 y 23035.

SI-3.8 CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO.
No procede
SI-3.9 EVACUACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIO

La salida de edificio es accesible.
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TOMO |. MEMORIA

SECCION SI-4. DETECCION, CONTROL Y EXTINCION DEL INCENDIO.

SI-4.1 DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
Bies segun existentes en el edificio y conectadas a red existente.

Extintores de eficacia 21A-113B cada 15 m. de recorrido maximo en planta.
Sistema de deteccion y alarma de incendio el cual se integrara en todo el edificio.
SECCION SI-5. INTERVENCION DE LOS BOMBEROS.

SI-5.1 CONDICIONES DE APROXIMACION Y ENTORNO.

No se modifican las condiciones de aproximacion de los bomberos existentes.
SECCION SI-6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA.

SI-6.1 GENERALIDADES.

La estructura de la ampliacion sera protegida con proyectado de mortero vermiculita o pintura ignifuga hasta
alcanzar una REI 60.

3.3. SEGURIDAD DE UTILIZACION

A continuacion se incluyen las fichas justificativas que le son de aplicacion.
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SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD.

SUA1.1. Zonas de uso Residencial Publico, Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo y Pablica Concurrencia (excepto zonas ocupacion
Resbaladicidad nul).
de los suelos
(Clasificacion del suelo en funcién de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) DB SUA PROY
B | Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 Terrazo, gres , marmol
O Zonas interiores secas con pendiente = 6% y escaleras 2
Zonas interiores hiimedas (entrada al edificio*, terrazas cubiertas, bafios, cocinas...
X 2 Gres
con pendiente < 6%
Zonas interiores himedas (entrada al edificio*, terrazas cubiertas, bafios, cocinas...) 1A
o con pendiente = 6% y escaleras 8 baldosa hidraulica
O Zonas exteriores. Piscinas**. Duchas 3
* Excepto accesos directos a zonas de uso restringido
** En zonas para usuarios descalzos y fondo de vasos con profundidad < 1.5 m
SUA 1.2. DB SUA PROY
Discontinuidades
en el pavimento
Condiciones del suelo (excepto zonas de uso restringido o exteriores):
X | - El'suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caidas Resaltos Omm
como consecuencia de traspiés o de tropiezos. <4mm
- Elementos salientes puntuales y de pequefia dimension (cerraderos de puertas <12mm
X <12mm
- Salientes de = 6 mm en sus caras enfrententadas en angulo con el pavimento <45°
[0 | - Pendiente maxima para desniveles < 50 mm <25%
O | - Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulacion @ <15mm
[0 | Altura de barreras para la delimitacién de zonas de circulacién > 800 mm
N° de escalones minimo en zonas de circulacién
Excepto en los casos siguientes:
O - En zonas de uso restringido
- En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda 3
- Enlos accesos y en las salidas de los edificios
- En el acceso a un estrado o0 escenario
I | Zonas de circulacion de un itinerario accesible: No podran disponerse ningdn escalon
SUA13. i )
. Proteccion de los desniveles, huecos y aberturas
Desniveles
O |h=05m Barreras de proteccion
O |h<05m Zonas de uso publico: Sefializacion visual y tactil situada a = 0,25 m del borde
Caracteristicas de las barreras de proteccion
Altura de la barrera de proteccion:
DB SUA PROYECTO
[ | diferencias de cotas < 6 m 20,90m
[ | resto de los casos 21,10m
[ | huecos de escaleras de anchura menor que 0,40 m 20,90m
Medicién de la altura de la barrera de proteccion (ver gréafico)
Alwra de |a Alura de la barrera ©
de protecclon de protecclén = 1100 mm
Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de proteccion
(Ver apdo. 3.2.1.del Documento Basico SE-AE Acciones en la edificacién)
DB SUA PROYECTO
Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccion (no seran facilmente escalables por nifios):
- Zonas de uso Residencial Vivienda, escuelas infantiles.
- Zonas de uso publico en uso Comercial o Pdblica Concurrencia.
O No e>§|st|ran puntos de apoyo a una ah_ura H _ 0302 H =050
(incluidos salientes sensiblemente horizontales con salientes > 5 cm).
O No existiran sah_entes de superficie sensiblemente horizontal con fondo > 15 cm en 0502 H = 0,80
altura comprendida entre
[0 | Limitacién de las aberturas que permitan el paso de una esfera ?<0,10m
- Zonas de uso publico en edificios de otros usos:
O | Limitacion de las aberturas que permitan el paso de una esfera | ?<0,15m
\arie Infertor de 1a barandia S
O | Barreras situadas delante de una fila de asientos fijos. | DB SUA 1 Apdo. 3.2.4. |
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Escaleras de uso restringido

[ Escalera de trazado lineal

Z3ANILIVIN Z3NOIYdO0d VIFVIN VSNO43al ¢2L 23S
Z3ANVNY3H Z343d 13NNV 9¥053S
'd"T'S SOLO3IA0Y™d A SOTNITVO LSIADYEY ¢500dS

PROYECTO

DB SUA
20,80m
<0,20m
20,22m

Ancho del tramo

Altura de la contrahuella

Ancho de la huella

O Escalera de trazado curvo

225mm

C <200 mm

Figura 4.1 Escalones sin tabica

[0 Mesetas partidas con peldafios a 45°

[0 Escalones sin tabica: dimensiones segun figura 4.1.

[0 Dispondran de barandillas en sus lados abiertos

SUA 1.4. Escaleras

y rampas
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¥ op vl "Bed Ad-1¥200-6Z dx3 - 5Z/90/0L vY80dy09 3a SOLO3LINDYY 3a 1VIOI40 0193700 .



SUA 1.4. Escaleras
y rampas

Escaleras de uso general: peldafios

Tramos rectos de escalera

DB SUA PROYECTO
Huella (sin incluir proyeccién vertical del peldafio superior) 20,28m
Contrahuella:
- Zonas de uso publico y cuando no se disponga ascensor como alternativa a la 0,13<H=<0,175m
escalera
- Resto de zonas 0,13<H<0,185m
Se garantizara 540 mm < 2C + H < 700 mm la relacion se cumplira a lo
(H = huella, C= contrahuella) largo de una misma escalera

| Hz280m
H=280 130mm£C5185'ﬂmZ515°
[
'30mmi(|:s185mm :
|
|
|

540 mm = 2C + H = 700 mm

Figura 4.2 Configuracidon de los peldafios.

Escalera con trazado curvo

Huella (sin incluir proyeccién vertical del peldafio superior)

DB SUA PROYECTO
H2=0,28m
a 0,50 m del borde interior
H<044m
en el borde exterior
Contrahuella |~ 20Nas de uso publico . 0,13<H<0175m
- y cuando no se disponga ascensor como alternativa a la escalera
- Resto de usos 0,13<H<0,185m
Se garantizara 540 mm < 2C + H < 700 mm a 500 mm de ambos extremos la relacion se cumplird a lo
(H = huella, C= contrahuella) largo de una misma escalera

500 mm ) 7
4 k: m
Anchira
mfrfma dtll
Anchura
Anchusa miln)ma atl
lotal Anchuira

Figura 4.3 Escalera con trazado curvo.

Escalones sin bocel

- Escaleras previstas para evacuacion ascendente y cuando no exista un itinerario accesible alternativo:
Escalones con tabica vertical o formando &ngulo < 15° con la vertical
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SUA 1.4. Escaleras y

Escaleras de uso general: tramos

rampas
DB SUA PROY
[ [Ndmero minimo de peldafios por tramo (salvo excepciones apdo. 2.3) 3
O /Altura maxima a salvar por cada Zonas de uso piblico <225m
tramo
O ISiempre que no se disponga ascensor como alternativa a
la escalera
O [pemas casos <320m
O Entre dos plantas consecutivas de una escalera todos los peldafios tendran la misma contrahuella
(Entre tramos consecutivos de de plantas diferentes , no variard mas de +10 mm).
[ |En tramos rectos todos los peldafios tendrén la misma huella
O En tramos curvos (todos los peldafios tendran la misma huella medida a lo largo de toda linea| El radio seré constante
equidistante de uno de los lados de la escalera),
la huella medida en el
[ |En tramos mixtos tramo curvo 2 huella en
las partes rectas

No se permiten tramos curvos ni mixtos en:
- Zonas de hospitalizacion y tratamientos intensivos
- Escuelas infantiles y en centros de ensefianza primera o secundaria.

O

Anchura (til del tramo (libre de obstaculos)

Anchura (til minima

(m) en escaleras prevista

Uso para n° de personas:
<25 | <50 | <100 | >100
Residencial vivienda, incluso escalera de comunicacion con 1.00%
laparcamiento '
O Dgce_nte con escolgnzacmn mfa_mtll o de ensefianza primaria 0.80% 0.90% 1,00 110
Publica concurrencia y Comercial
Sanitario [Zonas pacientes internos o externos con recorridos con giros =
O o0 1,40
Otras zonas 1,20
Casos restantes | oso~ | oo+ | 100 | 100
* En edificios existentes se admite reduccion justificada del ancho para la DB SUA 1 Tabla 4.1

instalacion de ascensor.
**1,00 m, cuando la escalera comunique con una zona accesible.
Escaleras de uso general: mesetas

[ Entre tramos de una escalera con la misma direccion:

- Anchura de las mesetas dispuestas

> anchura escalera

- Longitud de las mesetas (medida en su eje).

21,00m

Entre tramos de una escalera con cambios de direccion: (figura 4.4)

- Anchura de las mesetas

> ancho escalera

- Longitud de las mesetas (medida en su eje).

21,00m

O En zonas de hospitalizacion o de tratamientos intensivos, la profundidad de las mesetas con|

giros de 180°

21,60m

En mesetas de planta de escaleras de zonas de uso publico:

caracteristicas:
O - Misma anchura que el tramo
- Profundidad = 0,80 m en el sentido de la marcha.
- Color contrastado con el pavimento.
- Relieve de acanaladura de altura 31 en interiores 0 5+1 en exteriores
- El primer peldafio se separd > 0,40 m de pasillos < 1,20 m de anchura y de puertas:

- Banda sefializadora visual y tactil en el arranque de los tramos, con las siguientes

> 400 mm

<1200 mm

> 400 mm

Zonas de uso publico
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SUA 1.4. Escaleras y
rampas

Escaleras de uso general: Pasamanos

Disposicién de pasamanos continuo:

O | en un lado de la escalera

Cuando salven altura > 0,55 m

[ | en ambos lados de la escalera

Cuando ancho > 1,20 m o no disponga de ascensor

como alternativa a la escalera

Pasamanos intermedios:

[ | se dispondran para ancho del tramo >4,00m
_Separaci_én de pasamanos intermedios (excepto escalinatas monumentales, que sélo precisan 1 <400m
intermedio) ’
Prolongacion de pasamanos:

[ | Zonas de uso publico que no dispongan de ascensor como alternativa a la escalera 20,30 m

en un lado minimo
[ | Uso sanitario: Pasamanos continuo incluso en mesetas. 20,30 mm

en un ambos lados

Altura del pasamanos:

Altura del pasamanos

090<H=<110m

oo

Escuelas infantiles y centros de ensefianza: altura pasamanos adicional

065<H=<0,75m

[ Configuracién del pasamanos:

Seré firme y facil de asir

Separacion del paramento vertical =40 mm
El sistema de sujecion no interferira el paso continuo de la mano
SUA 1.4. Escalerasy Rampas (excepto rampas en uso restringido): EXISTENTE
rampas
Pendiente: CTE PROY
[ | Rampa estandar (uso general) 4% <p<12%
[<3m p<10%
[ | ttinerario accesible Pendiente longitudinal [<6m p< 8%
resto p< 6%
O Pendiente transversal ps 2%
O Circulacion de vehicu_ I(_Js en _aparcam_ientos también previstas para la circulacion de personas y D < 16%
no pertenezcan a un itinerario accesible
En rampas curvas, la pendiente maxima se medira en el lado méas desfavorable.
Tramos:
[ | Rampa estandar [<15,00m
[ | Itinerario accesible I< 9,00m
[ | Circulacién de vehiculos y personas en aparcamientos No se limita

Ancho del tramo:

Ancho libre de obstaculos

Ancho en funcién

[ | Ancho atil se mide entre paredes o barreras de proteccion de DB Sly DB
SUA1 tabla 4.1
Itinerario accesible
[ | Ancho minimo | a=12m
[ | Tramos rectos o radio curvatura de al menos 30 m
[ | Superficie horizontal al principio y al final del tramo de longitud en la direccion de la rampa | | 2120m

Mesetas:
- Entre tramos de una misma direccion:

Ancho meseta

a = ancho rampa

O
O

Longitud meseta

[21,50m

- Entre tramos con cambio de direccion:

O | Ancho meseta (libre de obstaculos excepto apertura de zonas de ocupacion nula)

a2 ancho rampa_|

Separacion del arranque de un tramo General

a pasillos de < 1200 mm y puertas

d=0,40m

Itinerario accesible

d=150m

Pasamanos:

Pasamanos continuo en un lado, cuando

Cuando desnivel > 0,55 m y pdte. = 6%

Iltinerario accesible Pasamanos continuo en ambos lados, incluido mesetas

Cuando desnivel > 0,185 m y pdte. = 6%

Prolongacién pasamanos en tramos de longitud >3 m

20,30m
en un ambos lados

Bordes libres con z6calo o elemento de proteccion lateral de 100 mm de altura minimo.

Altura pasamanos

0,90m=<h<110m

- ltinerarios accesibles
- Escuelas infantiles y centros de ensefianza primaria

0,65m <h <0,75m

Firme, facil de asir
Sist. de sujecién no interfiere en el paso continuo de la mano
Separacién del paramento = 40 mm

O ODoOooooo 0O
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SUA 1.4
Pasillos
escalonados en
graderias y tribunas

Pasillos escalonados de acceso a localidades en zonas de espectadores (patios de butacas, anfiteatros, graderios, etc.)

Escalones

Contrahuellas constante

Huellas con dos dimensiones que se repitan en peldafios alternativos, para permitir el acceso a las filas de
espectadores

Pasillos escalonados

Anchura de pasillos escalonados

SUA 1.5. Limpieza
de los
acristalamientos
exteriores

Limpieza de los acristalamientos exteriores

- Edificios de uso Residencial Vivienda:
Los acristalamientos a una altura > 6 m sobre la rasante exterior cumpliran:
Excepto cuando sean practicables o facilmente desmontables

O

Toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrara comprendida en un radio r < 0,85 m desde algan punto del
borde de la zona practicable h max < 1,30 m

En los acristalamientos reversibles, dispositivo de bloqueo en posicion invertida

Arco de
— maximo alcance
/
) 0,85m 0.85m \
{ I
| | ||
\ ||ogsm 1,30m 1.30m

Figura 5.1 Limpieza de acristalamientos desde el interior
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SUA 2.1. Impacto

O 00K

O o

O XOO

oo

1.1.Con elementos fijos DB SUA PROYECTO DB SUA PROYECTO
Altura libre de paso en zonas . S S
de circulacion uso restringido 2210m >2.50m X resto de zonas 2220m 3.60m
Altura libre en umbrales de puertas >200m >2.00
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulacion 22,20m
Vuelo de los elementos que no arranquen del suelo en las zonas de circulacion con respecto a las paredes en la zona
) ' . <0,15m
comprendida entre 0,15 y 2,20 m medidos a partir del suelo
Restriccion de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2,00 m disponiendo de elementos fijos que
restrinjan el acceso hasta ellos y permitan su deteccién por los bastones de personas con discapacidad visual
1.2. Con elementos practicables
El barrido de la hoja de puertas laterales a vias de circulacion en pasillo a < 2,50 m no lo invadira (excepto uso|
restringido)
El barrido de las hojas de las puertas en pasillos a > 2,50 m no invadira la anchura determinada
En puertas de vaivén se dispondrd de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximacion de las personas
entre 0,70 my 1,50 m minimo
AN
- w
w| Z
2| &
Figura 1.1 Disposicion de puertas laterales a vias de circulacion ,C_) <§(
0
Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas para el paso de mercancias y 8 N 8
vehiculos tendran marcado CE Norma UNE-EN 13241- 1:2004. Su instalacion, uso y mantenimiento cumpliran la UNE- oy
EN12635:2002+A1:2009. ; =9
Excepto puertas peatonales manuales de maniobra horizontal con superficie de hoja < 6,25 m2 y puertas motorizadas o] e
que ademas tengan una anchura < 2,50 m. 2T é
Las puertas peatonales automaticas tendran marcado CE de conformidad con la Directiva 98/37/CE sobre maquinas. Z W g
8]
o
1.3 Con elementos fragiles DgZ
R : . . : y =50
Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto con barrera de proteccion OFw
<=3
Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto sin barrera de proteccion oLy
con diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada: § E E
Valores X(Y)Z 6 a(B)® segin UNE EN 2600:2003 X Y z [ZRZR
Mayor que 12 m cualquiera BoC 1
Comprendida entre 0,55my 12 m Cualquiera BoC 162
Menor que 0,55 m 1,263 BoC cualquiera X(Y)Z=2(B)2

Duchas y bafieras:

Partes vidriadas de puertas y cerramientos seran de vidrio templado o laminado que resistan sin rotura con una clase
de nivel de impacto 3 (valor X 8 ).

Areas con riesgo de impacto:

Pag. 19(de 44
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Figura 1.2 Identificacién de areas con riesgo de impacto

1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas

10/0¢/25 - Exp. 25-00741-PY
(Ref. 25-0002338-006-00490)

DB SUA PROYECTO
a) Sefializacion visualmente contrastada: Altura inferior: 085m<h<1,10m 1.00
Altura superior: 150m<h<1,70m 1.60

b) Travesafio situado a altura 0,85 m <h < 1,10 m

c) Montantes separados a < 0,60 m
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Verificar en http://www.coacordoba.net/informes

El objeto de este visado es el establecido en apartados a) y b) del Art. 13.2 de la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales modificada por Ley 25/2009 Omnibus



SUA 2.2. DB SUA PROYECTO
Atrapamiento
[0 | Puerta corredera de accionamiento manual ( a= distancia hasta objeto fijo més préx)
[ Elementos de apertura y cierre automaticos: los dispositivos de proteccién seras adecuados al tipo de i
accionamiento
a=20 cm
Figura 2.1 Holgura para evitar atrapamientos
SUA3.
. . . En general:
Aprisionamiento
X | Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior deben disponer de desbloqueo desde el exterior. .
X | En bafios y aseos, iluminacién controlada desde el interior, excepto bafios o aseos de viviendas. 5
DB SUA PROY &
Fuerza de apertura de las puertas de < _ ,9
X salida General <140N =140N o
X Itinerarios accesibles [ En general <N =25N
| Puertas resistentes al fuego <65N =65N

Para puertas de maniobra manual batientes/pivotantes y deslizantes con pestillos de media vuelta para peatones, se seguira la UNE-EN 12046-2:2000

X | Zonas de uso publico: Aseos accesibles y cabinas de vestuario accesibles | Dispositivo de llamada para asistencia facilmente accesible

SE7122 ILDEFONSA MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ

SP0052 ARQYEST CALCULOS Y PRDY/
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SUA4.1.
Alumbrado normal

Nivel de iluminacién minimo de la instalacién de alumbrado en zonas de circulacion (medido a nivel del suelo)

en zonas de
circulacion
lluminancia media minima Em [lux]
DB SUA PROYECTO
Zona exterior 20
Zona interior En general 100 >100
Aparcamientos interiores 50
| Factor de uniformidad media | fu = 40% | 43% |
O Zonas uso Publica Concurrencia con bajo nivel de iluminacion (cines, teatros, auditorios, discotecas, etc.)
- lluminacion de balizamiento en rampas y cada peldafio de escaleras.
SUA 4.2. Alumbrado y
. Dotaci6n
de emergencia
Contaran con alumbrado de emergencia:
X | recorridos de evacuacion N
[ | recinto con ocupacién > 100 personas z E
[ | Aparcamientos cerrados o cubiertos con superficie construida > 100 m2 8 E
[ | locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccion o| =
[ | locales de riesgo especial E g
[0 | aseos generales de planta en edificios de Uso Publico. x s %
[XI | lugares en los que se ubican cuadros de distribucién o de accionamiento de instalacién de alumbrado > K 8
X | las sefiales de seguridad S g
[XI | Los itinerarios accesibles Ak
I <
Sg2
Condiciones de las luminarias DB SUA PROYECTO - p ]
[ Attura de colocacion h=2m 360m YO
€28
Se dispondra una luminariaen: X1 | cada puerta de salida o fo §
I | sefialando peligro potencial ug B <
I | sefialando emplazamiento de equipo de seguridad & th &
B | puertas existentes en los recorridos de evacuacion
[ | escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminacion directa
O | en cualquier cambio de nivel
X | en los cambios de direccion y en las intersecciones de pasillos
Caracteristicas de la instalacién 3
X Sera fija 3
X Dispondré de fuente propia de energia M
X Entrar& en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacion en las zonas de alumbrado DB SUAI &
El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion debe alcanzar como minimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminacion requerido y el
& 100% a los 60s.
S
Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) DB SUA | PROY g
X Vias de evacuacion de anchura < 2m lluminancia eje central =1 lux S5IUX o g
lluminancia de la banda central 20,5 lux >5 lux § S
O Vias de evacuacion de anchura > 2m Pueden ser tratadas como varias bandas de anchura < 2m >5 lux E g‘
s &
X a lo largo de la linea central relacion entre iluminancia max. y min <401 751 4 §
X puntos donde estén ubicados - ;céltjgl);;:rsezegg ?)?:ticcién contra incendios Ilgmmanma =5 luxes 8 ﬂ
e POt 25 luxes S %
- cuadros de distribucién del alumbrado =
X Sefiales: valor minimo del indice del Rendimiento Cromético (Ra) Ra =40 Ra=40 7| ~
lluminacion de las sefiales de seguridad DB SUA | PROY
X luminancia de cualquier &rea de color de seguridad =2 cd/im? 3 cd/im?
X relacion de la luminancia méxima a la minima dentro del color blanco de seguridad <101 10:1
X relacion entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 iislly 10:1
X Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminacion = 50% alcabode5s 5s
100% al cabo de 60 s 60s
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SUA 8. Seguridad frente
al riesgo relacionado
con la accion del rayo

1. Procedimiento de verificacion. NO PROCEDE EDIFICIO EXISTENTE

| Serd obligatoria la instalacion de sistema de proteccion contra el rayo para niveles de proteccion de 1 a 3:

Determinacién de Ne (frecuencia esperada de impactos):

N.=N4A.C,10°

Ng
[n° impactos/afio, km2]

Ae
[m2]

C1

densidad de impactos
sobre el terreno
(figura 1.1.)

superficie de captura
equivalente del edificio aislado
en m2, que es la delimitada
por una linea trazada a una
distancia 3H de cada uno de
los puntos del perimetro del

edificio, siendo H la altura del
edificio en el punto del
perimetro considerado.

Coeficiente relacionado con el entorno

Préximo a otros edificios o arboles de la misma altura o mas altos

05

Rodeado de edificios mas bajos

0,75

Aislado

Aislado sobre una colina o promontorio

Determinacion de Na (riesgo admisible):

SP0052 ARQYEST CALCULOS Y PROYECTOS S.L.P.
SE7122 ILDEFONSA MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ

SE5046 MANUEL PEREZ HERNANDE

N=__ 22 453
a
c,c,C,C,
Cs
Ca Cs Cs . e
coeficiente en funcién del tipo de construccion contenido del edificio uso del edificio necesidad de_c_o ntinuidad
en las actividades
Cubierta Cubierta Cubierta No ocupados . ..
metalica hormigén madera Inflamable 3 normalmente 05 imprescindible 5 <
Estructura Publica Concurr, M
o~ 05 1 2 Otros 1 Sanit, Comerc, 3 Otros 1
metélica '
Docente 2
o
Estructura de 1 1 25 Otros 1
hormigén
Estructura de 2 25 3 _
madera o
g
>
58
2. Tipo de instalacion exigido ¥ 8
89
&3
= - Na HE
E=1- N_ Nivel de proteccion .| 8
e & ]
S %
=1
E>098 1
0,95<E<0,98 2
0,80 <E<0,95 3
0<E<0,80 4 (no obligatorio)
Ng c2
Ae c3
Cl ca4
c5
INe 0,00000 Na #{DIV/0! E =1-0,00183/,01538 #{DIV/O! |

| Las caracteristicas del sistema de proteccion para cada nivel seran las descritas en el Anexo SU B del Documento Basico SU del CTE
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SUA 9. Accesibilidad

CRITERIOS DE APLICACION

Edificios nueva construccion

Aplicar todo el DB SUA.

Edificios existentes (ampliacién, modificacion, reforma o rehabilitacion)

- Sin cambio de uso:

Aplicar el DB SUA a los elementos del edificio modificados por la reforma, si supone una mejora de las condiciones de seguridad de utilizacién y accesibilidad.
- Con cambio de uso:

Aplicar todo el DB SUA.
- Cambio de uso en una parte del edificio:

Aplicar todo el DB SUA a dicha parte y disponer cuando sea exigible segtin el SUA 9, al menos un itinerario accesible que la comunique con la via pUblica.

Cuando la aplicacion de las condiciones del DB SUA no sea técnica o econémicamente viable o, en su caso, sea incompatible con su grado de proteccion,
se podran aplicar aquellas soluciones alternativas (basadas en la utilizacion de elementos y dispositivos mecéanicos capaces de cumplir la misma funcién) que
permitan la mayor adecuacion posible a dichas condiciones.

En todo caso, las obras de reforma no podran menoscabar las condiciones de seguridad de utilizacion y accesibilidad preexistentes.

En la documentacion final de la obra debera quedar constancia de aquellas limitaciones al uso del edificio que puedan ser necesarias como consecuencia del
grado final de adecuacién alcanzado y que deban ser tenidas en cuenta por los titulares de las actividades.

B TN
Uso Residencial Vivienda 3 4
Las condiciones de accesibilidad no son exigibles dentro de los limites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas interiores privativas, exceptngén I
aquellas que deban ser accesibles. = <
w N
N
B0
1. CONDICIONES FUNCIONALES a97
2=8
gew

o
. ) - 5<%
1.1. Accesibilidad en el exterior del edificio 9 N o
Uso La parcela dispondra al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio ( o bien en conjuntos de vivienda; i
Residencial | UNifamiliares, una entrada a la zona privativa de cada vivienda) con: Hee
= - la via piblica Yo
Vivienda , ) ) , e o . 25
- las zonas comunes exteriores (aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc.) v ZX
La parcela dispondra al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio con: <s |2
Otros usos | - la via piiblica B3I
- las zonas comunes exteriores (aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc.) I
XX

1.2. Accesibilidad entre plantas del edificio

Uso Ascensor accesible o rampa accesible :

! ! o paac > 2 plantas desde entrada accesible hasta alguna
Residencial (comunicacion entrada accesible con vivienda o zona comunitaria
Vivienda plantas®)

> 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible

En el resto de casos de viviendas en plantas no
accesibles, prevision dimensional y estructural para la
futura instalacién de un ascensor accesible.
Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondran de Ascensor
accesible o de rampa accesible que las comunigue con las platas:
- con entrada accesible al edificio
- que tengan elementos asociados a dichas viviendas 0 zonas comunitarias

(trastero o plaza de aparcamiento de la vivienda accesible, sala de comunidad, tendedero, etc.)

Ascensor accesible o rampa accesible
Otros usos (comunicacién entrada accesible con | > 2 plantas* desde entrada accesible
plantas®)

> 200 m2 de de superficie Util **(segun Anejo SI A)
en plantas sin entrada accesible al edificio

Plantas con - zonas de uso pUblico de > 100 m2
- elementos accesibles***

* Excepto pltas. ocupacion nula  ** Excluida la superficie de zonas de ocupacién nula  *** Plazas reservadas, alojamientos accesibles, etc.

10/06/25 -
(Ref. 25-0

Condiciones ascensor accesible

UNE EN 81-70:2004 relativa a la "Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad”

O Dg) ?]njgn;je ita o con dos puertas enfrentadas superficie Util en plantas distintas a las de acceso PROY
- Con dos puertas en angulo
>1.000 m? Elevador (*) ver B
<1.000 m2 justificacion apartaglp £
3.3 de la memori® £
1,00x 1,25 m 1,10x 1,40 m
1,40 1,40 m 1,40x 1,40 m
[ | sSies preciso ascensor de emergencia conforme a DB S| 4-1 tabla 1.1 cumpliré las caracteristicas establecidas para estos en el Anejo SI A del DB SI. ,8 ]
o]
Condiciones rampa accesible (obligatorias con pendiente > 4%) ,'5:
Pendiente: SUA PROY &
I<3m  p=<10%
[ | Pendiente longitudinal I<ém p< 8%
resto ps< 6%
[0 | Pendiente transversal ps %
En rampas curvas, la pendiente maxima se medira en el lado mas desfavorable o &
Tramos: Q&
| | Longitud maxima de tramos I< 9,00m
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Ancho minimo (verificar también DB SI) | a=120m
Tramos rectos o radio curvatura de al menos 30 m
Superficie horizontal al principio y al final del tramo de longitud en la direccion de la rampa | | >2120m

setas:

Ancho meseta
Longitud meseta

Entre tramos de una misma direccion

a 2 ancho rampa

[21,50m

Ancho meseta (libre de obstaculos excepto apertura de zonas

Entre tramos con cambio de direccién )
de ocupacién nula)

a 2 ancho rampa

OO0oO0o0dz000

Separacion del arranque de un tramo a pasillos de < 1,20 m y puertas d=150m
Pasamanos:
[ | Pasamanos continuo en ambos lados, incluido mesetas Cuando desnivel > 0,185 m y pdte. = 6%
[ | Doble pasamanos con alturas 090=<h<110m

065<h<075m

20,30m

Prolongacién pasamanos en tramos de longitud >3 m

o 9 P 9 en ambos lados
Firme, facil de asir

[0 | caracteristicas del pasamanos: Sist. de sujecién no interfiere en el paso continuo de la mano

Separacién del paramento = 40 mm

Borde lateral:

O

Bordes libres con z6calo o elemento de proteccion lateral de 0,10 m de altura minimo.

1.3. Accesibilidad en las plantas del edificio

P.

SE7122 ILDEFONSA MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ

Uso Itinerario accesible que comunique el acceso accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o previsiénedel
Reside | Mismo, rampa accesible) con: 8
- - las viviendas 5
ncial Lo 3}
Viviend | ~Zonas de uso comunitario ) ) _ _ _ ¢ N
a - elementos asociados a viviendas accesibles para usuarios en sillas de ruedas situados en la misma planta (trasteros, plazas de aparcam mntog th
accesibles, etc.) [
ltinerario accesible que comunique en cada planta el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rarﬁ})é
Otros | 2ccesible) con: Sf
- zonas de uso pUblico 2T
usos - o . 5 ON
- todo origen de evacuacion de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupacion nula =z w
- elementos accesibles (plazas de aparcamiento, servicios higiénicos, plazas reservadas en salones de actos, ptos. de atencién accesibles, etc. W
0w
W
Condiciones itinerario accesible DB SUA PROY & 3
07 | Desniveles |~ Los desniv_eles se salvan mediante rampa accesible (SUA 1.4) o Ascensor accesible. PSR accesitﬂéi
- No se admiten escalones. =)
Espacio - En el vestibulo (_1e entradg o portal @150m @150m e ‘%
B para giro - Alfondo de pasillos de mas de 10 m libre de obstaculos libre de obstaculos
- Frente a ascensores accesibles o al espacio dejado en prevision para ellos
Anchura - Anchura libre de paso 21,20 m.
X | pasillosy | - Estrechamientos puntuales de anchura = 1,00 m, de longitud < 0,50 m >1.20m
pasos Y con separacién = 0,65 m a huecos de paso o a cambios de direccién 2100m
Anchura 0.825m
- Anchura libre de paso medida en el marco y aportada por no mas de una hoja >0,80m : -
- Anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta >
en el dngulo de maxima apertura de la puerta 20,78m 0.785m E
Espacio horizontal libre del barrido de las hojas en ambas caras de las puertas 2120m a1 2’0 m o
X | Puertas Mecanismo de apertura ’1 00m o
- Altura de mecanismos de apertura y cierre 0,80-1,20m .
; T . . o palanca
- Sistema de apertura a presion o palanca; maniobrables con una mano, o autométicos Sl =5 N
- Fuerza de apertura de las puertas de salida: En general <25N = 65N =
Resistentes al fuego <65N Z030m >
- Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincén 20,30m . o
- No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. T ¢
[X] | Pavimento | - Los felpudos y moquetas estén encastrados o fijados al suelo cumple 'é ]
- Los suelos son resistentes a la deformacién (para permitir circular elementos pesados, sillas de ruedas, etc.) o 8
- Pendiente longitudinal < 4% a N
[ | Pendientes o0 rampa accesible I} 3
- Pendiente trasversal <% ' g
No se considera parte de un itinerario accesible a las escaleras, rampas y pasillos mecanicos, a las puertas giratorias, a las barreras tipo toro y a aquellos&y N
elementos que no sean adecuados para personas con marcapasos U otros dispositivos médicos. § ';6
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ISUA 9. Accesibilidad

2. DOTACION DE ELEMENTOS ACCESIBLES

2.1. Viviendas accesibles

PROY

O Eggﬁs;c?ael Uso N° de viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas y para personas con discapacidad auditiva segun la
- reglamentacion aplicable.
Vivienda
Condiciones vivienda accesible para usuarios en silla de ruedas DB SUA
. Espacio para giro libre de obstaculos. Se puede invadir con el barrido de puertas,
O | Vestibulo pero cumpliendo las condiciones aplicables a éstas 20150
Anchura libre de paso >1,10
[ | Pasillos y pasos Estrechamientos puntuales de anchura = 1,00 m, de longitud < 0,50 my con
separacién = 0,65 m a huecos de paso o a cambios de direccién
o Espacio para giro libre de obstaculos
O | Estancia principal considerando el amueblamiento de la estancia 20150
Dormitorios (todos Espacio para girol Iibre'de obstaculos cpnsiderando el amueblamiento =@ 150
| A Espacio de aproximacion y transferencia en un lado de la cama anchura = 0,90
los de la vivienda) ; ;
Espacio de paso a los pies de la cama anchura = 0,90
Espacio para giro libre de obstaculos considerando el amueblamiento =@ 150
[ | Cocina Altura de la encimera <0,85
Espacio libre bajo el fregadero y la cocina, minimo (afto x ancho x prof.) 0,70 x 0,80 x 0,60
] Ej?r?enos uno) Espacio para giro libre de obstaculos =@ 150
O Puertas cumplen las condiciones del itinerario accesible.
Son abatibles hacia el exterior o correderas
Espacio libre inferior, minimo (altura x prof.) 0,70 x 0,50
o Lavaho Altura de la cara superior <0,85
n Inodoro Espacio de tfansferencia latera a un lado Ancho = 0,80
Altura del asiento 0,45-0,50
O Ducha Espacio de transferencia [ateral un lado 5 Ancho = 0,80
Suelo enrasado con pendiente de evacuacion < 2%
a) Automatica dotada de un sistema de deteccion de presencia
m] Griferia b) Manual de tipo monomando con palanca alargada tipo gerontol,
Alcance horizontal desde asiento <0,60
O Espacio para giro libre de obstaculos 20120
Terraza A p
Carpinteria enrasada con pavimento o con resalto cercos < 5 cm
o Espacio exterior, . PR . . . . . .
jardin Dispondra de itinerarios accesibles que permitan su uso y disfrute por usuarios de silla de ruedas
o En toda la ’ No se admiten escalones
- Desniveles
vivienda
Anchura
- Anchura libre de paso medida en el marco
O Puertas y aportada por no més de una hoja 20,80
- Anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja
en el angulo de maxima apertura de la puerta 0,78
Espacio horizontal libre del barrido de las hojas en ambas caras 21,20
Mecanismo de apertura
- Altura de mecanismos de apertura y cierre 0,80-1,20
- Funcionamiento a presion o palanca;
maniobrables con una mano, o automaticos Sl
- Distancia del el mecanismo de apertura hasta rincén 20,30
o . Los interruptores, enchufes, valvulas y llaves de corte, cuadros eléctricos,
Mecanismos | . - o h o
intercomunicadores, carpinteria exterior, etc. cumplirdn:
Altura Elementos de mando y control 0,80=a=1,20
Tomas de corriente o de sefial 0,40=2a=21,20
Distancia a encuentros en rincon 20,35

Accionamiento | No se admiten interruptores de giro y palanca

Interruptores y los pulsadores de alarma:

b) de tipo automético

a) facil accionamiento mediante pufio cerrado, codo y con una mano

Contraste cromatico respecto del entorno

Condiciones vivienda accesible para personas con discapacidad auditiva

Dispone de avisador luminoso y sonoro de timbre para apertura de la puerta del edificio y de la vivienda visible desde todos los
recintos de la vivienda, de sistema de bucle magnético y video-comunicador bidireccional para apertura de la puerta del edificio

PROY

PROY

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE COR| I
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ISUA 9. Accesibilidad

2.2. Alojamientos accesibles en uso Residencial Publico (habitacion de hotel, albergue, residencia de estudiantes, apartamento turistico o similar)

N° minimo de alojamientos accesibles

N° total de uds. alojamiento DB SUA PROY
5a50 1
51a100 2
101 a 150 4
151 a200 6
200 a 250 8
> 250 8 +1/50 uds o fraccién

Condiciones alojamiento accesible

DB SUA 9 tabla 1.1

DB SUA PROY
O Todas las caracteristicas de las exigibles a las viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas y personas con
discapacidad auditiva, que le sean aplicables.
[ | Sistema de alarma que transmita sefiales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo.

2.3. Plazas de aparcamiento accesibles

Residencial Vivienda

Uso DB SUA PROY
Residencial Vivienda . !
} . 1/ vivienda accesible
con aparcamiento propio
Otros usos (para aparcamientos de sup. Construida > 100 m2) Residencial Publico ! /;I?;Tgimo
Comercial
Publica Concurrencia a arialnﬁr?tlgzoa?racc
Aparcamientos de uso publico P )
O1r0s USos <200 plazas 1/50 plazas
aparcamiento aparcamiento o fracc.
> 200 plazas 4+ 1 cada 100 plazas
aparcamiento adicionales
En todo caso al menos 1/ plaza reservada
usuarios silla ruedas

SE7122 ILDEFONSA MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ

w _
Wwin
=
Condiciones aparcamiento accesible DB SUA PROY @
[ | Situada préxima al acceso peatonal al aparcamiento y comunicada con él mediante un itinerario accesible.
— - ~
[ | Espacio anejo de aproximacion y transferencia En bateria: ESPE}C'O lateral de anchura 2120m
(puede ser comln a 2 plazas contiguas)
En linea: Espacio trasero de longitud 23,00m

O

2.4. Plazas reservadas en espacios con asientos fijos

Para el ptiblico

DB SUA PROY

(auditorios, cines, salones de |N° minimo de plazas reservadas para usuarios en silla de ruedas 1 ﬁ?gcgzgﬁas 0
actos, espectaculos, etc.)

N° minimo de plazas reservadas para | Espacios = 50 asientos fijos 1/ 50 plazas o

personas con discapacidad auditiva (actividad con componente auditiva) fraccion
Zonas de espera con - . ! 1/ 100 asientos 0

, h N° minimo de plazas reservadas para usuarios en silla de ruedas

asientos fijos fracc.

Condiciones plazas reservadas

1-PY

DB SUA PROY

O Plaza reservada
para usuarios en silla de ruedas

Préxima al acceso y salida del recinto y comunicado con ambos mediante un
itinerario accesible.

Dimensiones minimas Aproximacion frontal 0,80x 1,20 m

Aproximacion lateral 0,80 x1,50 m

Dispone de un asiento anejo para el acompafiante.

Plaza reservada

Oo0OoOo o

para personas con discapacidad auditiva

(Ref. 25-0002338-006-00490)

Dispone de bucle de induccién o cualquier otro dispositivo de mejora acUstica.

2.5. Piscinas

- abiertas al plblico

- de establecimientos de uso Residencial

Publico con alojamientos accesibles.
- de edificios con viviendas accesibles

mes

PROY
> 1 entrada al vaso mediante griia para piscina u otro elemento adaptado*.
*Se exceptdan las piscinas infantiles. K

doh
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SUA 9. Accesibilidad

2.6. Servicios higiénicos accesibles (cuando sean exigibles por alguna disposicion legal).

DB SUA
N° minimos de aseos accesibles (pueden ser de uso compartido por ambos sexos) 1/10 uqs. o fraccion
de inodoros
1 cabina de vestuario accesible /10 cabinas* o fraccién

En cada vestuario

1 aseo accesible /10 aseos o fraccion
1 ducha accesible /10 duchas o fraccién

* Si el vestuario no esta distribuido en cabinas individuales, se dispondra al menos una cabina accesible.

X
&

X
X

O
O

oagd

PROY

DB SUA

Condiciones aseo accesible | PROY
Comunicado con un itinerario accesible
Espacio para giro libre de obstaculos | 27150m
Puertas abatibles hacia el exterior o correderas
Cumplen condiciones de itinerario accesible
Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados croméaticamente del entorno
Condiciones vestuario con elementos accesible. DB SUA PROY
Comunicado con un itinerario accesible
. . " Anchura libre de paso en baterias de lavabos, duchas, vestuarios,
Espacio de circulacion . : 2120m
espacios de taquillas, etc.
Espacio para giro libre de obstaculos =2@150m
Puertas abatibles hacia el exterior o correderas
(cabinas de vestuario, aseos y duchas accesibles)
Cumplen condiciones de itinerario accesible
Aseos accesibles Cumplen condiciones de los aseo accesible
Duchas accesibles Dimensiones de la plaza de usuarios de silla de ruedas >0,80x1,20m
En recintos cerrados, espacio para giro libre de obstaculos =@ 150m

X

Condiciones del equipamiento de los servicios higiénicos DB SUA
. ) S 20,70 (altura)
Espacio libre inferior '
Aparatos sanitarios accesibles | Lavabo p ¥ 0,50 (profund.)
Sin pedestal
Altura de la cara superior <0,85
. . Ancho = 0,80
Inodoro Espacio de transferencia lateral Fondo > 0.75
En uso publico, espacio de transferencia a ambos lados
Ducha Espacio de transferencia lateral junto al asiento Ancho 20,80
Suelo enrasado con pendiente de evacuacion <%
Urinario Cuango]haya mas de 5 unidades, al menos uno 0,30 < altura < 0,40
cumplira altura del borde
Féciles de asir
Barras de apoyo Seccion circular 30=2@ =40 mm
Separacion del paramento 4525255mm
Resistencia de fijacién y soporte 21kN
I ¥ sop en cualquier direccién
Barras
Altura
horizontales 0.702a2075
Longitud 20,70
Abatibles las del lado de la transferencia
En Una barra horizontal a cada lado.
inodoros Separacion entre si 0,652520,70
- En el lado del asiento, barras de apoyo horizontal de forma perimetral en al
En duchas | Menos dos paredes que formen esquina
- Una barra vertical en la pared a 60 cm de la esquina o del respaldo del
asiento

Dispone de barras de apoyo, mecanismos, accesorios y asientos de apoyo diferenciados
croméaticamente del entorno

Mecanismos y accesorios

Altura de uso

0,70 < altura<1,20

Mecanismos de descarga a presion o palanca, con pulsadores de gran superficie

- Griferfa automatica dotada de un sistema
a) deteccion de presencia
b) manual de tipo monomando con palanca alargada de tipo gerontolégico.
- Alcance horizontal desde asiento <0, 60

Espejo

a) altura del borde inferior del espejo < 0,90 m
b) orientable > 10° sobre la vertical

No se admite iluminacién con temporizacion en cabinas de aseos y vestuarios accesibles

Asientos de apoyo en duchas Profundidad 040
vestuarios poy Y| Asiento con respaldo abatible y con respaldo Anchura 0,40
Altura 0,45-0,50
Espacio de transferencia lateral a un lado >0,80

SE7122 ILDEFONSA MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ
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SUA 9. Accesibilidad 2.7. Mobiliario fijo de zonas de atencién al publico (ventanillas, taquillas de venta al pablico, mostradores de informacién, etc.)

| DB SUA PROY
O a Incluira al menos un punto de atencién accesible
O b Disposicién de un punto de llamada accesible para recibir asistencia
Condiciones punto de atencion accesible DB SUA | PROY
X | Comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada ppal. accesible al edificio
Anchura 20,80
) Altura <085
o Plano de trabajo Espacio libre inferior minimo 70 x 80 x50 cm
(alto x ancho x prof.)

O Si dispone de dispositivo de intercomunicacién, éste esté dotado con bucle de induccién u otro sistema adaptado a tal efecto
Banda sefializadora visual y tactil que sefialice el itinerario accesible desde la via piblica hasta los puntos de atencién
accesible.

B | - Relieve de acanaladura (paralela a la direccién de la marcha) de altura 3+1 en interiores o 51 en exteriores

- Anchura 0,40.

- Color contrastado con el pavimento.

Condiciones punto de llamada accesible

[ | Comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada ppal. accesible al edificio

Sistema intercomunicador mediante mecanismo accesible

[ | - permite la comunicacion bidireccional con personas con discapacidad auditiva

- con rétulo indicativo de su funcién

Banda sefializadora visual y tactil que sefialice el itinerario accesible desde la via publica hasta los puntos de llamada
accesible.

[ | - Relieve de acanaladura (paralela a la direccion de la marcha) de altura 3+1 en interiores o0 5+1 en exteriores

- Anchura 0,40.

- Color contrastado con el pavimento.

22 ILDEFONSA MARIA RODRIGU!

2.8. Mecanismos

P0052 AR
E5(046 MA

| DB SUA

[XI | Los interruptores, los dispositivos de intercomunicacion y los pulsadores de alarma seran mecanismos accesibles *
* excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupacion nula

Condiciones mecanismos accesibles | DB SUA

Elementos de mando y control 0,80=a=1,20
Tomas de corriente o de sefial 040=2a2>1,20
Distancia a encuentros en rincon 20,35
Accionamiento | No se admiten interruptores de giro y palanca

X
O
Interruptores y los pulsadores de alarma:

X a) facil accionamiento mediante pufio cerrado, codo y con una mano

X

X

X | Atura

b) de tipo automético
No se admite iluminacién con temporizacion en cabinas de aseos accesibles y vestuarios accesibles

Contraste cromatico respecto del entorno §

<

5 8

3. DOTACION DE SENALIZACION PARA LA ACCESIBILIDAD ‘;E 8

S o

2 @

Elementos accesibles En zonas de uso privado En zonas de uso publico g
X | Entradas al edificio accesibles Cuando existan varias entradas al edificio En todo caso
X | ttinerarios accesibles Cuando existan varios recorridos alternativos En todo caso
Ascensores accesibles

En todo caso
En todo caso
En todo caso

Plazas reservadas

[ | Zonas dotadas con bucle
magnético u otros sistemas para
personas con discap. auditiva

Plazas de aparcamiento En todo caso, excepto en uso Residencial

O s de ap et » €Xcep ; En todo caso
accesibles Vivienda las vinculadas a un residente
Servicios higiénicos accesibles
(aseo accesible, ducha accesible, En todo caso

cabina de vestuario accesible)
Servicios higiénicos de uso
general

Itinerario accesible que comunique
la via pablica con los puntos de
X | llamada accesibles o, en su En todo caso
ausencia, con los puntos de
atencion accesibles

Tabla 2.1 DB SUA 9. Las condiciones de sefializacion de los medios de evacuacion se hara de acuerdo con el DB S 3-7

En todo caso

Caracteristicas sefializacion DB SUA

Entradas al edificio accesibles
= Iltinerarios accesibles
Plazas de aparcamiento accesibles
Servicios higiénicos accesibles
O Ascensores accesibles

Sefial SIA o, en su caso, flecha direccional

Sefial SIA

El objeto de este visado es el establecido en apartados a) y b) del Art. 13.2 de la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales modificada por Ley 25/2009 Omnibus



Numero de planta

- En Braille y arabigo altorrelieve
- En jamba derecha al salir de la cabina
- Altura 0,80 — 1,20

Servicios higiénicos de uso general

Pictogramas de
sexo

- Normalizados

- En alto relieve y contraste cromatico

- junto al marco, a la derecha de la puerta al entrar
- Altura 0,80 - 1,20

Caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) segiin UNE 41501:2002.

Recomendaciones sefializacion segiin UNE 1700002:2009 Requisitos de accesibilidad para la roturacién y UNE 1142:1990 IN

Elaboracion y principios para la aplicacién de los pictogramas destinados a la informacién del pablico.

SP0052 ARQYEST CALCULOS Y PROYECTOS S.L.P.
SE7122 ILDEFONSA MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ

SE5046 MANUEL PEREZ HERNANDEZ
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TOMO |. MEMORIA

3.4. PROTECCION CONTRA EL RUIDO
Las unicas particiones de nueva ejecucion son las que separan recintos protegidos de habitables. No se dan
otras circunstancias en la intervencion. Estas particiones tiene la consideracion de tabiqueria interior segun el

DB HR y las condiciones a cumplir segun el documento basico son:

m(kg/m)=25kg/m
RA (dBA)243dBA

El sistema elegido es un entramado autoportante doble formado por dos placas de yeso laminado a cada lado
del tabique, doble lana de roca de 70mm con perfiles no arriostrados.

S120A 2YPL13+ MW 70+ 2YPL13
Segun el catalogo del fabricante:

Los valores del elemento elegido son: TN1 RA=54dBA, m=42 Kg/m2, los cuales cumplen con la exigencia.

3.5. SALUBRIDAD
SECCION HS 1. PROTECCION CONTRA LA HUMEDAD

Se incluye ficha justificativa a continuacién.

SP0052 ARQYEST CALCULOS Y PROYECTOS S.L.P.
SE7122 ILDEFONSA MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ

SE5046 MANUEL PEREZ HERNANDEZ
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3. Cumplimiento del CTE

3.4. Salubridad

Hoja num. 1
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HS1 Proteccion frente a la humedad



3. Cumplimiento del CTE
3.4. Salubridad

Hoja num. 2
NO PROCEDE
Presencia de agua [ baja [0 media [0 alta |
Coeficiente de permeabilidad del terreno | Ks= (01) |
Grado de impermeabilidad | 02) |
tipo de muro \ [ de gravedad (03) \ [ flexorresistente (04) \ [ pantalla (05) \

HS1 Proteccion frente a la humedad

Muros en contacto con el terreno

HS1 Proteccion frente a la humedad

Suelos

situacion de la impermeabilizacién | O interior | &J exterior | O parcialmente estanco (06) |

Condiciones de las soluciones constructivas \ \

(01) este dato se obtiene del informe geotécnico

(02) este dato se obtiene de latabla 2.1, apartado 2.1, exigencia basica HS1, CTE

(03) Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresion. Este tipo de muro se construye después de realizado
el vaciado del terreno del sétano.

(04) Muro armado que resiste esfuerzos de compresion y de flexion. Este tipo de muro se construye después de realizado el
vaciado del terreno del sétano.

(05) Muro armado que resiste esfuerzos de compresion y de flexion. Este tipo de muro se construye en el terreno mediante el
vaciado del terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ 0 mediante el hincado en el terreno de piezas
prefabricadas. El vaciado del terreno del sétano se realiza una vez construido el muro.

(06) muro compuesto por una hoja exterior resistente, una camara de aire y una hoja interior. EI muro no se impermeabiliza sino
que se permite el paso del agua del terreno hasta la cAmara donde se recoge y se evacua.

(07) este dato se obtiene de latabla 2.2, apartado 2.1, exigencia basica HS1, CTE

Presencia de agua [O  baja [0  media | O alta |
Coeficiente de permeabilidad del terreno [Ks=10% cm/s (01 |
Grado de impermeabilidad | 1 (02) |
tipo de muro [ O de gravedad | I flexorresistente | O pantalla |
Tipo de suelo [ O suelo elevado (03) | [ solera (04) | I placa (05) |
Tipo de intervencion en el terreno \ [ sub-base (06) \ [ inyecciones (07) \ X sin intervencion \
Condiciones de las soluciones constructivas \ C2+C3+D1 (08) \

C2  Hormigén de retraccion moderada
C3  Colmatador de poros
D1  Encachado de bolos

(01) este dato se obtiene del informe geotécnico
(02) este dato se obtiene de latabla 2.3, apartado 2.2, exigencia basica HS1, CTE

(03) Suelo situado en la base del edificio en el que la relacion entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de
apoyo,y la superficie del suelo es inferior a 1/7.

(04) Capa gruesa de hormigén apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado.

(05) solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexién como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua
freatica.

(06) capa de bentonita de sodio sobre hormigén de limpieza dispuesta debajo del suelo.

(07) técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidacién de un terreno de cimentaciéon
mediante la introduccién en él a presion de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los
huecos existentes.

(08) este dato se obtiene de latabla 2.4, exigencia basica HS1, CTE

SP0052 ARQYEST CALCULOS Y PROYECTOS S.L.P.
SE7122 ILDEFONSA MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ
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3. Cumplimiento del CTE
3.4. Salubridad

HS1 Proteccion frente a la humedad
Fachadas y medianeras descubiertas

HS1 Proteccion frente a la humedad

Cubiertas, terrazas y balcones

Parte 1

Hoja num. 3

Zona pluviométrica de promedios | 11 (01) |
Altura de coronacion del edificio sobre el terreno

[K <15m [0 16-40m [C041-100m [O>100m (02) ]
Zona edlica (X A [O0 B [O c 03) |
Clase del entorno en el que esta situado el edificio [O Eo [ E1 (04) |
Grado de exposicion al viento (O vi1 [O v2 [X v3 (05) |
Grado de impermeabilidad (O 1 | O 2 [X 3 O 4 O s (06) |
Revestimiento exterior [ si [O no |

R1+B1+C1

Condiciones de las soluciones constructivas

(07)

R1 panel composite
B1 aislante lana de roca
C1 muro de hormigén 22cm

(1)
02)

©03)
04)

(05)
(06)
©7)

Grado de impermeabilidad

Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE
Para edificios de mas de 100 m de altura y para aquellos que estan préximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de
exposicion al viento debe ser estudiada segun lo dispuesto en el DB-SE-AE.
Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE
EO para terreno tipo |, Il, Il
E1 para los demas casos, segln la clasificacion establecida en el DB-SE
- Terreno tipo |: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la direccién del viento)de una
extension minima de 5 km.
- Terreno tipo II: Terreno llano sin obstaculos de envergadura.
- Terreno tipo Ill: Zona rural con algunos obstaculos aislados tales como arboles o construcciones de pequefias
dimensiones.
- Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal.
- Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades,con profusion de edificios en altura.
Este dato se obtiene de latabla 2.6, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE
Este dato se obtiene de latabla 2.5, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE

Este dato se obtiene de latabla 2.7, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE una vez obtenido el grado de impermeabilidad

| Gnico |

Tipo de cubierta |

Uso

[ O plana [ O inclinada |

[ O convencional | X invertida |

O Transitable [ peatones uso privado | [ peatones uso piblico [ [ zona deportiva | [ vehiculos

X No transitable
[ Ajardinada

Condicién higrotérmica
[ ventilada
X Sin ventilar

Barrera contra el paso del vapor de agua
[XI barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01)

Sistema de formacién de pendiente

[1 hormigén en masa

[ mortero de arena y cemento

[ hormigén ligero celular

[ hormigon ligero de perlita (arido volcanico)

[ hormigén ligero de arcilla expandida

[ hormigén ligero de perlita expandida (EPS)

[ hormigon ligero de picon

[ arcilla expandida en seco

[ placas aislantes

[ elementos prefabricados (ceramicos, hormigén, fibrocemento) sobre tabiquillos
[ chapa grecada

[XI elemento estructural (forjado, losa de hormigén)
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HS1 Proteccion frente a la humedad

Cubiertas, terrazas y balcones

Parte 2

3. Cumplimiento del CTE
3.4. Salubridad
Hoja num. 4

Pendiente | 2% (02) |

Aislante térmico (03)

Material [ Poliestireno extruido | espesor 6.cm

Capa de impermeabilizacion (04)

[ Impermeabilizacién con materiales bituminosos y bituminosos modificados
[ Lamina de oxiasfalto

[ Lamina de betan modificado

X Impermeabilizacion con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)
[ Impermeabilizacién con etileno propileno dieno monémero (EPDM)
[J Impermeabilizacién con poliolefinas

[ Impermeabilizacién con un sistema de placas

Sistema de impermeabilizacion

[ X adherido | O semiadherido [ O no adherido | O fijacién mecénica

Céamara de aire ventilada

Area efectiva total de aberturas de ventilacion: Ss= Ss

= | | 30> >3

Superficie total de la cubierta: Ac= Ac
Capa separadora
[ Para evitar el contacto entre materiales quimicamente incompatibles

[ Bajo el aislante térmico [ Bajo la capa de impermeabilizacion

X Para evitar la adherencia entre:
[ La impermeabilizacion y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos
[XI La capa de proteccion y la capa de impermeabilizacion
[ La capa de impermeabilizacion y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura
de aglomerado asfaltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilizacién

[XI capa separadora antipunzonante bajo la capa de proteccion.

Capa de proteccién

[ Impermeabilizacién con lamina autoprotegida

X Ccapa de grava suelta (05), (06), (07)

[ capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)
O solado fijo (07)

[] Baldosas recibidas con mortero [ capa de mortero [J Piedra natural recibida con mortero

[ Adoquin sobre lecho de arena [ Hormigoén [ Aglomerado asfaltico

[ Mortero filtrante O otro: | |
[ solado flotante (07)

[ Piezas apoyadas sobre soportes (06) [] Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado

O otro: | |

[ capa de rodadura (07)
[] Aglomerado asfaltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilizacién
[ Aglomerado asfaltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilizacién (06)
[ capa de hormigén (06) O Adoquinado [ Otro: | |

[ Tierra Vegetal (06), (07), (08)

Tejado
O Teja O Pizarra O zinc [ cobre [ Placa de fibrocemento [ Perfiles sintéticos

O Aleaciones ligeras [ Otro: | |

(01) Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, segin el calculo descrito en la seccién
HEL1 del DB “Ahorro de energia”.

(02) Este dato se obtiene de latabla 2.9 y 2.10, exigencia basica HS1, CTE

(03) Segun se determine en la seccién HE1 del DB “Ahorro de energia

(04) Silaimpermeabilizacién tiene una resistencia pequefia al punzonamiento estatico se debe colocar una capa separadora
antipunzonante entre esta y la capa de proteccién. Marcar en el apartado de Capas Separadoras.

(05) Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5%

(06) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de proteccién y la capa de impermeabilizacién. En
el caso en que la capa de proteccién sea grava, la capa separadora sera, ademas, filtrante para impedir el paso de aridos
finos.

(07) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de proteccion y el aislante térmico. En el caso en
que la capa de proteccion sea grava, la capa separadora sera, ademas, filtrante para impedir el paso de aridos finos.

(08) Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrad una capa drenante y sobre esta una capa filtrante.
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TOMO |. MEMORIA

SECCION HS 2. RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS
Los residuos generados se recogen en funcién del plan del centro.
SECCION HS 3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Se justifica con el cumplimiento del RITE.

SECCION HS 4. SUMINISTRO DE AGUA

HS4-SUMINISTRO DE AGUA. JUSTIFICACION CTE

La presente reforma dispone claramente de los medios adecuados para suministrar el equipamiento
higiénicos previsto de agua apta para el consumo, de forma sostenible, aportandose los caudales
suficientes para su funcionamiento, y sin alterar las propiedades del agua que la hacen aptas para su
consumo. En lo referente a la Seccion HS-4 del C.T.E., se han tenido en cuenta los criterios de disefio que
se indican a continuacion.

Se han seguido las normas de disefio recogidas en el apartado 3 de la Seccién HS-4, tal y como se ha
detallado en los apartados anteriores, y se justifica en el Anexos de Calculo. Se ha prestado especial
atencién a garantizar las adecuadas condiciones de filtracion del agua de consumo (existente en el edificio),
la inclusion de las medidas necesarias para proteger contra retornos, y las medidas asociadas a ahorro
energético (energia solar (existente en el edificio)) y a la reduccién del consumo de agua (utilizacion de
inodoros con dispositivos griferias temporizadas, griferias dotadas de aireadores, etc.).

El dimensionado de la instalacion, en sus distintos componentes, se ha realizado teniendo en cuenta lo
establecido en el apartado 4 de HS-4.

Todos los sistemas constructivos disefiados, asi como los materiales prescritos, cumplen lo dispuesto en los
apartados 5 y 6 de HS-4, prestdndose especial atencidon a todos aquellos aspectos que faciliten el
mantenimiento de las instalaciones, y mejoren la sostenibilidad del edificio en su conjunto.

HS4-3 DISENO

DB HS4 3.1. Esquema general de la instalacion:

Norma Apartado item Cumple Nota anexa
CTE 3.1 No forma parte del presente | Si
proyecto

DB HS4 3.2. Elementos que componen la instalacion:

Norma Apartado item Cumple Nota
anexa
CTE 3.2.11 No forma parte del presente proyecto Si Nota 1
CTE 3.21.2.1 No forma parte del presente proyecto Si
CTE 3.21.2.2 No forma parte del presente proyecto Si
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CTE 3.21.2.3 No forma parte del presente proyecto Si
CTE 3.21.24 No forma parte del presente proyecto Si
CTE 3.21.25 El distribuidor principal se realiza por | Si
1 zonas de uso comun, y dispone de
llaves de corte en cada derivacion
CTE 3.2.1.2.6 Las verticales discurren por zonas | Si
comunes, por huecos destinados a al
fin. En su base las ascendentes
dispondran de: valvula de retencion,
llave de corte y llave con vaciado. En
su parte alta se dispone de un
elemento de purga.
CTE 3.2.1.5.1 No forma parte del presente proyecto Si
CTE 3.2.1.5.2 Se disponen de valvulas reductoras de | Si
presion en los lugares indicados en el
apartado de planos
CTE 3.2.1.6.1 No forma parte del presente proyecto Si
CTE 3.2.1.6.2 No forma parte del presente proyecto Si
CTE 3.2.1.6.3 No forma parte del presente proyecto Si
CTE 3.2.1.6.4 No forma parte del presente proyecto Si
CTE 3.2.1.6.5 No forma parte del presente proyecto Si
CTE 3.2.1.6.5 No forma parte del presente proyecto Si
CTE 3.2.21 No forma parte del presente proyecto Si
ACS
CTE 3.2.2.2 No forma parte del presente proyecto Si
DB HS4 3.3. Proteccién contra retornos:
Norma Apartado ftem Cumple Nota
anexa
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CTE 3.3.1 Todos los aparatos y dispositivos | Si
instalados, asi como los sistemas de
tratamiento disponen de dispositivo que
impide el retorno.
CTE 3.3.2 En todos los sanitarios instalados el agua | Si
vierte a mas de 20 mm del borde superior
del sanitario.
CTE 3.3.3 En los depdsitos el tubo de alimentacion | Si
esta situado al menos a 40 mm por encima
del nivel maximo de agua.
CTE 3.3.5 No forma parte del presente proyecto Si
CTE 3.3.6 No forma parte del presente proyecto Si
DB HS4 3.4. Separacion con respecto a otras instalaciones:
Norma Apartado ftem Cumple Nota
anexa
CTE 3.4 Las tuberias de agua fria se separaran | Si
como minimo 4cm de las de ACS y retorno
ACS. En el mismo plano vertical la de agua
fria ira por debajo de la de caliente. Las
tuberias iran por debajo de cualquier
dispositivo eléctrico-electronico al menos
30 cm. Se guardan mas de 3cm con
respecto a las conducciones de gas.
DB HS4 3.5. Sefializacion:
Norma Apartado item Cumple Nota
anexa
CTE 3.5 Las tuberias de consumo humano seran | Si
de color verde oscuro.
DB HS4 3.6. Ahorro de agua:
Norma Apartado item Cumple Nota
anexa
CTE 3.6 Para el disefio de la griferia empleada, se | Si
proponen aireadores, fluxores, griferia
termostatica, infrarrojos, fluxores y llaves
de regulacién
HS4-4 DIMENSIONADO
DB HS4 4.1. Reserva de espacio en el edificio:

Norma ‘ Apartado

item ‘ Cumple

‘ Nota anexa
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CTE 4.1 No forma parte del presente | Si
proyecto

DB HS4 4.2. Dimensionado de las redes de distribucion:

Norma Apartado item Cumple Nota
anexa
CTE 4.21 El Dimensionado de las redes se realiza | Si Nota 1

mediante el programa informatico TEKTON
3D, en su version 1.1.6.8. Todos las
variables de célculo utilizadas en el
programa cumplen con lo exigido en el
presente apartado del CTE.

CTE 422 El programa informatico comprueba los | Si Nota 2
valores minimos y maximos de presion
exigidos en los puntos de consumo.

Nota 1: En el apartado de anexos de calculo se detallan todas las variables y ecuaciones utilizadas para el
dimensionado de las redes.

Nota 2: En el apartado de anexos de calculo se adjunta tabla con presiones maximas y minimas en cada
punto de consumo. Las perdidas localizadas se han calculado en funcion del tipo de elemento instalado. Se
ha calculado la presion necesaria como la suma de la pérdida de carga del punto mas desfavorable, la
altura geométrica de dicho punto, la altura de aspiracién del grupo, la presién residual necesaria en el punto
y un factor de seguridad de un 5%.

DB HS4 4.3. Dimensionado de las derivaciones a cuartos himedos y ramales de enlace

Norma Apartado ftem Cumple Nota

anexa
CTE 4.3 Los ramales de enlace a los distintos | Si
sanitarios seran de las dimensiones
expresadas en el apartado de planos
(tabla en leyenda de planos de fontaneria).
Estos didmetros cumplen con lo exigido en
la tabla 4.3 del presente apartado del CTE.

DB HS4 4.4. Dimensionado de las redes de ACS:

Norm Apartad item Cumpl Nota
a o e anex
a
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CTE

CTE

CTE

CTE

4.4.1

442

443

44.4

El Dimensionado de las redes se
realiza mediante el programa
informatico TEKTON 3D, en su version
1.1.6.8. Todos las variables de célculo
utilizadas en el programa cumplen con
lo exigido en el presente apartado del
CTE.

Se ha dimensionado la red de retorno
de ACS para que la pérdida de
temperatura desde la produccion al
punto mas alejado sea como mucho de
3 °C, y para que retorno a 55 °C como
minimo

Se han aislado las tuberias de ACS y
retorno ACS segun R.I.T.E. Asi como
las tuberias de AFCH vy fluxores que
son en acero inoxidable.

Se han instalado liras de dilatacion y
compensadores de dilatacién en los
lugares expresados en el apartado de
planos (MAX 25m sin derivaciones)

Si

Si

Si

Si

Nota

TOMO |. MEMORIA
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Nota 1: En el apartado de anexos de calculo se detallan todas las variables y ecuaciones utilizadas para el
dimensionado de las redes.

DB HS4 4.5. Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalacion:

Pag. 39 de 44

Norma Apartado ftem Cumple Nota
anexa
CTE 451 No forma parte del presente proyecto los | Si
caudales nominales como a los maximos
de la instalacién.
CTE 4521 No forma parte del presente proyecto Si
CTE 4522 No forma parte del presente proyecto Si
CTE 4523 No forma parte del presente proyecto Si
CTE 453 Se han instalado valvulas reductoras de | Si Nota 1
presién en los puntos necesarios. Estas
pueden verse en el apartado de planos.
CTE 4541 No forma parte del presente proyecto Si
CTE 4542 No forma parte del presente proyecto Si

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA REFORMA DE REFORMA DE LA SALA DE ESPERA DE FARMACIA.

90

- Exp. 25-00741-PY

(Ref. 25-0002338-006-00490)

10/06/25

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CORDOBA
Verificar en http://www.coacordoba.net/informes

El objeto de este visado es el establecido en apartados a) y b) del Art. 13.2 de la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales modificada por Ley 25/2009 Omnibus



TOMO |. MEMORIA

Nota 1: En el apartado de anexos de calculos se muestra una tabla con las caracteristicas de las valvulas
reductoras.

HS4-5 CONSTRUCCION

Su cumplimiento queda justificado en el apartado de pliego de condiciones técnicas
HS4-6 PRODUCTOS DE CONSTRUCCION

Su cumplimiento queda justificado en el apartado de pliego de condiciones técnicas.
HS4-7 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Su cumplimiento queda justificado en el apartado de pliego de condiciones técnicas

SECCION HS 5. EVACUACION DE AGUAS

El presente edificio dispone claramente de los medios adecuados para eliminar las aguas residuales
generadas en el mismo, de forma sostenible. En lo referente a la Seccion HS-4 del C.T.E., se han tenido en
cuenta los criterios de disefio que se indican a continuacion.

Se han seguido las normas de disefio recogidas en el apartado 3 de HS-5.

Se ha prestado especial atencion a garantizar las adecuadas condiciones de salubridad utilizando de forma
adecuada dispositivos dotados de cierre hidraulico, y utilizando una recogida completamente separativa. Se
ha previsto la reutilizacion de aguas pluviales para riego.

El dimensionado de la instalacién, en sus distintos componentes, se ha realizado teniendo en cuenta lo
establecido en el apartado 4 de HS-5.

Todos los sistemas constructivos disefiados, asi como los materiales prescritos, cumplen lo dispuesto en los
apartados 5 y 6 de HS-5, prestandose especial atencidon a todos aquellos aspectos que faciliten el
mantenimiento de las instalaciones, y mejoren la sostenibilidad del edificio en su conjunto.

HS5-3 DISENO

Condiciones generales:

Norma Apartado item Cumple Nota
anexa

CTE 3.1 Se desagua preferentemente por gravedad. | Si
A los residuos agresivos se les da un
tratamiento previo a la red de alcantarillado
(separador de hidrocarburos, separador de
grasas....)

Configuraciones de los sistemas de evacuacion:

Norma Apartado item Cumple Nota anexa
CTE 3.2 Se evacuara mediante conexiones a las | Si
redes existentes

Elementos que componen las instalaciones:
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Norma

Apartado

ftem

Cumple

Nota
anexa

CTE

3.3.1.1

Todos los aparatos sanitarios disponen de sifén
individual, los sumideros son sifonicos y las
arquetas que conectan con el exterior también son
sifénicas. Todos los cierres hidraulicos cumplen
con el punto dos de este apartado.

Si

CTE

3.3.1.2

La instalaciéon cumple con lo especificado en este
apartado del CTE.

Si

CTE

3.3.1.3

Todas las bajantes se realizan sin desviaciones y
con diametro uniforme de principio a fin.

Si

CTE

3.3.1.41

Se instalaran con pendientes del 2%, se disponen
de registros en los encuentros y derivaciones.

Si

CTE

3.3.14.2

Se instalaran con pendientes del 2%, y en zanjas
de tamanfo adecuado.

Si

CTE

3.3.1.5

Se disponen arquetas en cada pie de bajante, en
cada encuentro de colectores (Un colector por cara
de arqueta como maximo), en cada cambio de
direccién y cuando por distancia sea necesario. Se
dispone de separador de hidrocarburos en la sala
del grupo electrégeno.

Si

Nota 1

CTE

3.3.2.1

La parte de la red que esta por debajo de la cota
del punto de acometida se bombeara. Se utilizaran
bombas en redundancia en el interior de pozos
ventilados. Se conectaran al grupo electrégeno.
Las bombas de fecales seran trituradoras. y se
conectaran al grupo electrégeno.

Si

CTE

3.3.2.2

Se dispone de valvulas antirretorno para prevenir
posibles inundaciones.

CTE

3.3.3

La ventilacion se realizara mediante valvulas de
aireacion.

Si

Nota 1: Véase la posicion de las arquetas en el apartado de planos.

HS5-3 DIMENSIONADO

Dimensionado de la red de evacuacion de aguas residuales:

Norma

Apartado

ftem

Cumple

Nota
anexa
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CTE 4111 Se ha asignado a cada aparato sanitario las | Si Nota 1
unidades de desagiie que especifica la tabla
41 de presente apartado. Se ha
considerado uso publico.
CTE 41.1.2 Los sifones individuales tienen los mismos | Si
diametros que las valvulas de desague.
CTE 41.1.2 Los ramales colectores se han | Si Nota 1
dimensionado conforme a la tabla 4.3 del
presente apartado del CTE.
CTE 4.1.2 Las bajantes de aguas residuales se han | Si Nota 1
dimensionado conforme a la tabla 4.4 del
presente apartado del CTE.
CTE 41.3 Los colectores horizontales de aguas | Si Nota 1
residuales se han dimensionado conforme a
la tabla 4.5 del presente apartado del CTE.
Dimensionado de la red de evacuacion de aguas pluviales:
Norma Apartado item Cumple Nota
anexa
CTE 4.21 El numero de sumideros ha sido calculado | Si Nota 1
conforme a la tabla 4.6 del apartado
presente del CTE.
CTE 423 Las bajantes de aguas pluviales se han | Si Nota 1
dimensionado conforme a la tabla 4.8 del
presente apartado del CTE.
CTE 424 Los colectores horizontales de aguas | Si Nota 1
pluviales se han dimensionado conforme a
la tabla 4.9 del presente apartado del CTE.
Dimensionado de la red de ventilacion:
Se utilizaran valvulas de aireacion en los puntos altos de las bajantes.
Accesorios:
Norma Apartado item Cumple Nota
anexa
CTE 4.5 Las arquetas se han dimensionado | Si Nota 1

conforme a la tabla 4.13 del presente
apartado del CTE.

Nota 1: En el apartado de anexos de calculo se detallan todas las variables y ecuaciones utilizadas para el
dimensionado de las redes.

HS5-5 CONSTRUCCION

Su cumplimiento queda justificado en el apartado de pliego de condiciones técnicas.

HS5-6 PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION
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Su cumplimiento queda justificado en el apartado de pliego de condiciones técnicas.
HS5-7 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
Su cumplimiento queda justificado en el apartado de pliego de condiciones técnicas.

SECCION HS 6. PROTECCION FRENTE A LA EXPOSICION AL RADON

El municipio no se encuentra en el listado de municipios con riesgo potencial de radon.

3.6. AHORRO DE ENERGIA
SECCION HE 0: LIMITACION DEL CONSUMO ENERGETICO.

En el punto 1 Ambito de aplicacién de la Seccion HE-0 del DB-HE del CTE (versién 2019) se define la
aplicacién de esta exigencia en los siguientes casos:

a) edificios de nueva construccion
b) intervenciones en edificios existentes, en los siguientes casos:

» ampliaciones en las que se incremente mas de un 10% la superficie o el volumen construido de la unidad o
unidades de uso sobre las que se intervenga, cuando la superficie Util total ampliada supere los 50 m2;

» cambios de uso, cuando la superficie util total supere los 50 m2;

» reformas en las que se renueven de forma conjunta las instalaciones de generacion térmica y mas del 25%
de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio.

Por tanto, no es de aplicacion..
SECCION HE 1: CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGETICA

En el punto 1 Ambito de aplicacion de la Seccion HE-1 del DB-HE del CTE (version 2019) se define la
aplicacién de esta exigencia en los siguientes casos:

a) edificios de nueva construccion;

b) intervenciones en edificios existentes:
e ampliaciones;
e cambios de uso;
e reformas.

Por lo tanto, es de aplicacion en nuestro caso.

La transmitancia térmica (U) de cada elemento perteneciente a la envolvente térmica no superara el valor
limite (Ulim) de la tabla 3.1.1.a-HE1:

Tabla 3.1.1.a-HE1 Valores limite de transmitancia térmica, Uim [W/m?K]
| Zona climatica de invierno
|a A B € D E
Muros y suelos en contacto con el aire exterior (Us, Um) | 0,80 0,70 0,56 049 041 037

Elemento

Cubiertas en contacto con el aire exterior (Uc) | 0,55 050 044 040 035 033

Muros, suelos y cubiertas en contacto con espacios no

habitables o con el terreno (Ur)

Medianerias o particiones interiores pertenecientes a la 0.90 080 075 070 065 059
envolvente térmica (Uwp)

Huecos (conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajon de

persiana) (Us)* 32 27 23 21 18 180

Puertas con superficie semitransparente igual o inferior al ‘ 57

50%
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La zona climatica de Cérdoba es B.

Dado que la fachada es muro cortina de vidrio, segun la tabla anterior la Umax es 2.3 w/m2*K. Segun CTE
La carpinteria considerada en proyecto es 8+8 mm de vidrio templado, camara de 16 mm argén 90 %, 8+8
mm de vidrio laminar.

Segun CTE U=2.1w/m2*K, por lo que cumplimos con la envolvente elegida.

SECCION HE 2: CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES TERMICAS.

Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios, RITE, y su aplicacién qued justificada en el apartado 2.8.2.

SECCION HE3. CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION.
Justificado en el apartado 2.8.3 .

SECCION HE4. CONTRIBUCION MIiNIMA DE ENERGIA RENOVABLE PARA CUBRIR LA DEMANDA DE
AGUA CALIENTE SANITARIA.

No es de aplicacién

SECCION HE-5. GENERACION MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA PROCEDENTE DE FUENTES
RENOVABLES

No es de aplicacion

SECCION HE-6. DOTACIONES MINIMAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE RECARGA DE
VEHICULOS ELECTRICOS

No es de aplicacion.

Coérdoba, abril de 2025

mﬁh\q\) )

Manuel Pérez Hernandez lldefonsa Rodriguez Martinez

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA REFORMA DE REFORMA DE LA SALA DE ESPERA DE FARMACIA. 95

SP0052 ARQYEST CALCULOS Y PROYECTOS S.L.P.
SE7122 ILDEFONSA MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ

Pag. 44 de 44
SE5046 MANUEL PEREZ HERNANDEZ

- Exp. 25-00741-PY

(Ref. 25-0002338-006-00490)

10/06/25

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CORDOBA
Verificar en http://www.coacordoba.net/informes

El objeto de este visado es el establecido en apartados a) y b) del Art. 13.2 de la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales modificada por Ley 25/2009 Omnibus



		2025-06-03T12:04:59+0200
	PEREZ HERNANDEZ MANUEL - 24270389F


		2025-06-03T12:08:18+0200
	RODRIGUEZ MARTINEZ ILDEFONSA MARIA - 28783509K


		2025-06-10T12:39:58+0200
	Córdoba
	Colegio Oficial de Arquiectos de Córdoba
	Gestión Colegial




