P

Ve

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REFORMA

DE LA SALA DE ESPERA DE FARMACIA DEL HOSPITAL

e

Ve

REINA SOFIA DE CORDOBA.

ZANILEVIN Z3NOIHA0d VIdVYIN YSNO43aTl ¢¢L 23S
ZAANVNYIH Z3493d 13NNVIA 9¥053S

'd 1S SOLO3A0¥Ud A SOTNDTVO LSIADYY 2500dS

sSnqIUWO 6002/Sg A7 Jod Epeoyipow sajeuoISajold So168|0) ap ¥7/61/Z Ao el ap Z'€l "MV 9P (q A (e sopeuede us opiosjqe)ss |8 s8 opeslIA 9)sa ap 0jalqo |3
(08810-910-8€££2000-S2Z "39Y) sauwuouy/ qop Mm/:d33y us aedyLIdp
z89p | ‘Bed Ad-L¥200-62 "dx3 - §2/90/0) vE0QY090 3a SOLOFLINOYY 3d TVIDIH0 0193700 .

\

TOMO V. PRESUPUESTO

ABRIL 2025



MEDICIONES.

1.

RESUMEN PRESUPUESTO.

2.

Z3ANILIVIN Z3NOIYdO0d VIFVIN VSNO43al ¢2L 23S
ZAANVNYIH Z3493d 13NNVIA 9¥053S
'd"T'S SOLO3IA0Y™d A SOTNITVO LSIADYEY ¢500dS

snqIUWQO 600Z/SZ Ao J0od epedyipow sajeuolsajold solbsjo) ap 1261/ Ao el op Z'l "MV [9p (d A (e sopenede us opios|qe)ss [0 s8 opesiA 8jse ap 0}3(qo |3
(08810-910-8€££2000-S2Z "39Y) SOULIOJUI/3BUEGOPIODEOD" MMM//:d}3Y UD JedyLIDA
Z89p z ‘Bed Ad-1¥200-6Z dx3 - 5Z/90/0L vY80dy09 3a SOLO3LINDYY 3a 1VIOI40 0193700 .



snqIUWQO 600Z/SZ Ao J0od epedyipow sajeuolsajold solbsjo) ap 1261/ Ao el op Z'l "MV [9p (d A (e sopenede us opios|qe)ss [0 s8 opesiA 8jse ap 0}3(qo |3

ZANILIVIN Z3NOIFA0d VIdVYIN VSNO43ATl ¢2LL3s (08810-90-8££Z000-SZ "39YH) SOULIOjUI/3BU"EB(OPI0DB0D MMM//:d}3Y U JedlLIap
ZIANVNYIH Z3493d TINNVIN 9¥0S3S .
‘d' 1S SOLDIA0YHd A SOTINDTVD LSTADHY 2500dS 28 9p ¢ ‘Bed Ad-L¥200-62 'dX3 - GZ/90/0) Vv800d09 3d SOLO03LINDYY 3A TVIDI40 0193700

MEDICIONES



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
M2 DEMOLICION SELECTIVA DE TECHO DESMONTABLE DE ESCAYOLA

DEMOLICION SELECTIVA DE TECHO DE PLACAS DE ESCAYOLA DESMONTABLE,
CON P.P. DE TECHO LISO, INSTALACIONES, ELEMENTOS DE CUELGUE, INCLU-
YENDO MEDIOS AUXILIARES, RETIRADA DE MATERIAL HASTA EL CONTENEDOR DE
OBRA. MEDIDA LA SUPERFICIE DEMOLIDA.

1 39,00 39,00

M2 DEMOLICION SELECTIVA INSTALACIONES EXISTENTES

DESMONTAJE SELECTIVO DE INSTALACIONES EXISTENTES COMPRENDIENDO INS-
TALACIONES DE FONTANERIA, DESAGUES, ELECTRICIDAD, CLIMATIZACION AS{
COMO LAS INSTALACIONES ESPECIALES QUE DISCURRAN POR LA ZONA AFECTA-
DA, IITRASLADO Y ACOPIO DE MATERIAL APROVECHABLE, TRANSPORTE DE ES-
COMBROS A PIE DE CARGA Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

1 39,00 39,00

UD RETIRADA DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

RETIRADA DE TODO EL MOBILIARIO EXISTENTE EN LA ZONA DE ACTUACION DE LA
OBRA, HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE INDICADO POR LA DF Y POSTERIOR CO-
LOCACION UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, PE-
QUENO MATERIAL, MEDIOS DE TRANSPORTE. MEDIA LA UNIDAD EJECUTADA.

1 1,00

m2 DEMOLICION SELECTIVA M. MAN. CARPINTERIA DE ALUMINIO / METALICA.

DEMOLICION SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE CARPINTERIA DE ALUMINIO
Y METALICA (VENTANAS, MAMPARA, PUERTAS,...), EXTERIOR E INTERIOR, INCLU-
SO P.P. DE PRECERCOS, ACRISTALAMIENTO Y OTROS ELEMENTOS ASOCIADOS
COMO PERSIANAS, HERRAJES, PEQUENO MATERIAL, RETIRADA A PUNTO DE AL-
MACENAJE O CONTENEDOR DE ESCOMBROS. MEDIDA LA SUPERFICIE DEMOLIDA
DE CARPINTERIA.

3 1,55 1,52 7,07
2 1,55 3,10 9,61
2 1,32 3,10 8,18

ml DEMOLICION SELECTIVA DE ALFEIZAR DE PIEDRA ARTIFICIAL

DEMOLICION SELECTIVA DE ALFEIZAR DE PIEDRA ARTIFICIAL, CON P.P. DE LIMPIE-
ZA'Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A CONTENEDOR DE OBRA. MEDIDA LA
ANCHURA LIBRE DEL HUECO.

3 1,55 4,65
2 1,55 3,10

ml DEMOLICION SELECTIVA M. MANUALES DE DINTEL DOBLE VIGUETA HORM.

DEMOLICION SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE DINTEL FORMADO POR DO-
BLE VIGUETA DE HORMIGON, CON P.P. DE LIMPIEZA Y RETIRADA DE MATERIAL A
ALMACEN O CONTENEDOR DE OBRA. MEDIDA LA LONGITUD DEL HUECO LIBRE.

1 1,55 1,55

m2 DEMOLICION SELECTIVA M. MANUALES DE SOLADO CON BALD. HIDRAUL.

DEMOLICION SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES Y MECANICOS DE SOLADO
CON BALDOSAS HIDRAULICAS, INCLUSO MATERIAL DE AGARRE, CAMA DE ARENA
Y PAQUETE DE IMPERMEABILIZACION HASTA LLEGAR A FORJADO, CON P.P. BOR-
DILLOS, DE LIMPIEZA'Y RETIRADA DE MATERIAL A CONTENEDOR. MEDIDA LA SU-
PERFICIE INICIAL.

1 108,50 108,50

m2 APERTURA DE HUECO EN PARTICIONES EXISTENTES LADRILLO

APERTURA DE HUECOS EN DIVISIONES/PARTICIONES EXISTENTES DE FABRICA
DE LADRILLO, INCLUIDO EN LA UNIDAD LOS TRABAJOS DE CORTE Y DEMOLICION
PARA LA EJECUCION DEL NUEVO CARGADERO, TRABAJOS DE DEMOLICION PARA
LA APERTURA DE HUECO, REMATES DE JAMBAS Y DINTELES, INCLUSO P.P. DE
CORTE Y DEMOLICION DE REVESTIMIENTOS U OTROS ELEMENTOS ADOSADOS,

39,00

39,00

1,00

24,86

7,75

1,55

108,50

6,18

6,18

274,86

8,08

2,52

8,69

4,14

241,02
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

01.09

01.10

01.11

01.12

01.13

01.14

01.15

01.16

LIMPIEZA Y RETIRADA DE MATERIAL A CONTENEDOR DE OBRA. MEDIDA LA SUPER-
FICE DEL NUEVO HUECO.

1 1,00 2,10 2,10
1 1,00 3,10 3,10

m2 DESMONTADO ESTRUC. METALICA CON FORJADOS METALICOS

DESMONTADO DE ESTRUCTURA METALICA DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE
CON FORJADOS METALICOS, REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO
P.P. DE APROVECHAMIENTO DEL 70 % PARA LA PROPIEDAD DE LOS ELEMENTOS
METALICOS, CARGA MECANICA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VER-
TEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EN PLANTA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES
DE 1 M2.

Marguesina
1 25,16 25,16

m2 DEMOLICION DE HORMIGON IMPRESO DE 10 CM DE ESP. MEDIO C/MED. MEC

DEMOLICION DE HORMIGON IMPRESO DE 10 CM DE ESPESOR MEDIO, CON ME-
DIOS MECANICOS, INCLUSO CARGA MECANICA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SO-
BRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.

1 58,22 58,22

m3 DEMOLICION MASIVA M. MECANICOS HORMIGON ARMADO

DEMOLICION MASIVA CON MEDIOS MECANICOS DE HORMIGON ARMADO, EN
ELEMENTOS DE CIMENTACION, INCLUSO P.P. DE COMPRESOR, MEDIOS MECANI-
COS Y TRANSPORTE A VERTERO. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.

3 1,00 1,00 0,90 2,70

m2 DEMOLICION SELECTIVA M. MANUALES DE REJA METALICA

DEMOLICION SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE REJA METALICA. MEDIDA LA
SUPERFICIE DE FUERA A FUERA.
3 1,55 1,52 7,07

m2 DEMOLICION SELECTIVA M. MANUALES DE TABICON DE LADRILLO

DEMOLICION SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE TABICON DE LADRILLO. ME-
DIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.

Anexo celadores 1 2,61 4,00 10,44

m2 LEVANTADO DE SOLADO Y RODAPIE DE TERRAZO, CARGA MANUAL

LEVANTADO DE SOLADO Y RODAPIE DE TERRAZO, INCLUSO CARGA MANUAL Y
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INI-
CIAL.

1 10,06 10,06

m2 DEMOLICION DE EMPALOMADO.

DEMOLICION DE EMPALOMADO REALIZADO CON TABIQUES DE LADRILLO, TABLE-
ROS CERAMICOS Y CAPA DE COMPRESION DE HORMIGON, REALIZADO CON ME-
DIOS MANUALES, SIN AFECTAR A LA ESTABILIDAD DE LOS ELEMENTOS CONS-
TRUCTIVOS CONTIGUOS, CARGA MANUAL SOBRE CAMION O CONTENEDOR. ME-
DIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN PROYECCION HORIZONTAL.

1 10,06 10,06

ud DESMONTADO Y COLOCACION DE PUERTA EXISTENTE

DESMONTADO DE PUERTA DE MADERA EXISTENTE DE 1 HOJA, DE ANCHO HASTA
92 CM Y RECUPERACION DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR COLOCACION EN
LA UBICACION INDICADA POR LA DF, CON MEDIOS MANUALES, CON P.P. GALCES
Y TAPAJUNTAS NUEVOS, HERRAJES NUEVOS, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUERNO
MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

1 1,00

TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS...........ccevvvnreaen.

520 49,95

25,16 26,26

58,22 454

2,70 119,92

7,07 8,01

10,44 7,55

10,06 9,57

10,06 8,01

259,74
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

02.01

02.02

02.03

CAPITULO 02 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS
ml DRENAJE E IMPERMEABILIZACIO MUROS DE CONTENCION Y LAMINA DRENATE

DRENAJE EN MUROS DE CONTENCION DE LAS AGUAS DEL SUBSUELO PROCE-
DENTES DE TERRENOS ADYACENTES, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 1 M, FOR-
MADO POR: MEMBRANA DRENANTE DE LAMINA NODULAR DE (POLIETILENO DE AL-
TA DENSIDAD (PEAD)), DE COLOR MARRON UNIDA POR TERMOFUSION A UN GEO-
TEXTIL DE TEJIDO DE POLIPROPILENO CALANDRADO CON ESPESOR DE NODULOS
7.5 MM Y ANCHO DE BOCA 17 MM, CON RESISTENCIA A TRACCION LONGITUDINAL
19 KN/MY TRANSVERSAL 17 KN/M, RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO ESTATICO
2.5 KN Y PERMEABILIDAD AL AGUA PERPENDICULAR AL PLANO 0.12 M/S, ASi CO-
MO VOLUMEN DE AIRE ENTRE NODULOS 5.9 L/M?, RESISTENCIA DE TEMPERATU-
RAS -30 A 80°C Y DURABILIDAD >25 Y EN SUELO NATURAL 4 ANOS. FIJADA AL MURO
MEDIANTE ROSETAS Y CLAVOS DE ACERO, CON LOS NODULOS CONTRA EL MURO
Y SOLAPES DE 12 CM. IMPERMEABILIZACION FORMADA POR PINTURA DE OXIAS-
FALTO, LAMINA IMPERMEABILIZANTE DE PVC DE 1,2 MM DE ESPESOR, ARMADA
CON FIBRA DE VIDRIO PROTEGIDA CON GEOTEXTIL ANTIPUNZONAMIENTO, INCLU-
SO PROTECCION DEL BORDE SUPERIOR CON PERFIL ANGULAR; REMATES DE LA
LAMINA IMPERMEABILIZANTE CON PERFIL DE CHAPA COLAMINADA CON PVC-P
ESPESOR 1,3 MM, UTILIZADO COMO REMATE DE LA IMPERMEABILIZACION TANTO
EN EL PLANO HORIZONTAL COMO EN EL PARAMENTO VERTICAL, SELLADOS, TUBE-
RIA DE DRENAJE ENTERRADA DE PVC CORRUGADO DOBLE CIRCULAR RANURADO
DE DIAMETRO NOMINAL 200 MM Y RIGIDEZ ESFERICA SN4 KN/M2 (CON MANGUITO
INCORPORADO). COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE RiO DE 10 CM DE ESPE-
SOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL DE 125 G/M2 Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE
25 CM POR ENCIMA DEL TUBO, CON CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FIL-
TRANTE (REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL); ARQUETAS DE DE PASO ENTE-
RRADAS, FORMADAS POR: SOLERA DE HORMIGON HM-25 DE 15 CM DE ESPESOR,
CON FORMACION DE PENDIENTES, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE
Y TAPA DE HORMIGON ARMADO HA-25, INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES NE-
CESARIOS, LIMPIEZA PREVIA DEL PARAMENTO; TODO SEGUN PLANOS DE DETALLE
Y ESPECIFICACIONES DE LA D.F Y S/ CTE-HS-5. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

1 8,00 8,00

8,00 54,30

m3 EXCAVACION EN VACIADO S/INF GEOT, M. MECANICOS, IITTE
EXCAVACION, EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA SEGUN INFORME GE-
OTECNICO, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO P.P. DE PERFILADO
DE FONDOS Y LATERALES. MEDIDO EL VOLUMEN EN PERFIL TEORICO.

1 108,41 0,85 92,15

92,15 1,45

m3 RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN ELEM. CIMENT.
RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN ELEMENTOS DE CIMENTACION, INCLUSO
COMPACTADO DE BASE Y EXTENDIDO CON MEDIOS MANUALES. MEDIDO EL VO-
LUMEN EJECUTADO.

1 108,41 0,20 21,68

TOTAL CAPITULO 02 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS .........oovvirieierieesessieessssisssessinns
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

03.01

03.02

03.03

03.04

CAPITULO 03 CIMENTACIONES
m2 CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO

CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA HM-20/B/20/X0, CONSISTENCIA BLANDA Y TAMA-
NO MAXIMO DEL ARIDO 20 MM, DE 10 CM DE ESPESOR MEDIO Y MINIMO, EN ELE-
MENTOS DE CIMENTACION, SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P.
DE ALISADO DE LA SUPERFICIE; SEGUN CODE Y CTE/DB-SE-C. MEDIDA LA SUPER-
FICIE EJECUTADA.

1 82,35 82,35

82,35 13,56

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B 500 S PARA ELEMENTOS ESTRUCTURA-
LES VARIOS, INCLUSO P.P.DE TALADROS Y ANCLAJE DE BARRAS CON RESINA EN
CONEXION CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES EXISTENTES, SOLAPES, ARMADU-
RA DE MONTAJE, CORTE, LABRADO, COLOCACION, ATADO CON ALAMBRE RECO-
CIDO,SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA; SEGUN INSTRUCCION CODE. MEDIDO
EN PESO NOMINAL.

Losa

1 3.501,63 3.501,63
Muro

1 342,06 342,06

3.843,69 1,65
m3 HORMIGON HA-25/B/20/XC2 EN LOSAS DE CIMENT.

HORMIGON PARA ARMAR HA-25/B/20/XC2, CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIAL-
MENTE RECONOCIDO, CONSISTENCIA BLANDA Y TAMANO MAXIMO DEL ARIDO 20
MM, CON RETRACCION MODERADA, EN LOSA ARRIOSTRANTE, HORMIGON ELABO-
RADO EN CENTRAL, SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, ENCOFRADO Y DESEN-
COFRADO CON TABLEROS DE MADERA O CHAPA METALICAS, INCLUSO P.P. DE
CAMBIOS DE NIVEL, EMPLEO DE AUTOCOMPACTANTES Y/O ARIDO DE 10 MM EN
CASO DE ELEMENTOS MUY ARMADOS A JUICIO DE LA DF, FORMACION DE VIGAS
DE BORDE; P.P. DE COLMATADOR DE POROS, ENCUENTRO CON ARQUETAS, SU-
MIDEROS Y FOSOS DE ASCENSOR, SELLADO DE JUNTAS DE TRABAJO MEDIANTE
JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO BENTONITICA, LIMPIEZA DE FONDOS, VERTIDO CON
BOMBA, VIBRADO Y CURADO; SEGUN INSTRUCCION CODE Y CTE/DB-SE-C. MEDI-
DO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.

Losa
1 28,82 28,82

28,82 123,30
m3 HORMIGON HA-25/B/20/XC2 EN MUROS DE CONTENCION

MURO DE HORMIGON HA-30/B/20/1IA, CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE
RECONOCIDO, CONSISTENCIA BLANDA Y TAMANO MAXIMO DEL ARIDO 20 MM,
CON RETRACCION MODERADA, EN MUROS DE DIRECTRIZ CURVA O RECTA, DE AL-
TURA SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA DE PROYECTO, HORMIGON ELABORA-
DO EN CENTRAL, SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, ENCOFRADO A DOS CARAS
METALICO MODULAR, TRATAMIENTO PREVIO DE LOS TABLEROS EN CADA PUESTA
CON APLICACION DE DESENCOFRANTES, INCLUYENDO LA P.P. DE EMPLEO DE
AUTOCOMPACTANTES Y/O ARIDO DE 10 MM EN CASO DE ELEMENTOS MUY ARMA-
DOS A JUICIO DE LA DF, ENCOFRADOS INTERIORES PARA MOCHETAS Y RECER-
CADOS DE HUECOS, EJECUCION POR BATACHES, ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD, ELEMENTOS DE SUSTENTACION, SOPORTES, HERRA-
JES, TORNAPUNTAS, DESENCOFRADO Y DESMONTAJES, ACCESORIOS, P.P. DE
COLMATADOR DE POROS, SELLADOS Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS DE HORMIGON,
DISTANCIADORES DE ENCOFRADOS, SELLADO DE JUNTAS DE TRABAJO O ES-
TRUCTURALES MEDIANTE JUNTA BENTONITICA, LIMPIEZA DE FONDOS, VERTIDO
CON GRUA, VIBRADO Y CURADO; SEGUN INSTRUCCION EHE Y CTE/DB-SE-C. ME-
DIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.

1 13,95 0,22 0,80 2,46

TOTAL CAPITULO 03 CIMENTACIONES........ovteitieiieesissisessissiessis s
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

04.01.01

04.01.02

04.01.03

04.01.04

04.01.05

04.01.06

CAPITULO 04 SANEAMIENTO
SUBCAPITULO 04.01 DESAGUE DE APARATOS

Ud Desagtie lavabo insonorizado con PVC 40 mm

UD SUMINISTRO E INSTALACION DE DESAGUE DE LAVABO DE UN SENO FORMA-
DO POR TUBO DE PVC TIPO M1 DE 40 MM INSONORIZADO, INSTALADO DESDE LA
VALVULA HASTA EL BOTE SIFONICO, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO,
UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUENO MATERIAL, AYUDAS DE ALBANILE-
RIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION SEGUN
LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA.
TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.
Aseo 2 2,00
2,00 48,06
Ud Desagtie inodoro insonorizado con manguet6n PVC 110 mm

UD SUMINISTRO E INSTALACION DE DESAGUE DE INODORO INSONORIZADO FOR-
MADO POR MANGUETON DE PVC TIPO M1 DE 110 MM, INCLUSO CONEXIONES,
CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUENO MATERIAL, AYU-
DAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTA-
LACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIREC-
CION FACULTATIVA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.
Aseo 1 1,00
1,00 33,48
Ud Bote sifénico

UD SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTE SIFONICO PARA DESAGUE DE LAVABOS
Y DUCHAS, ENTRADAS DE 40MM. DE DIAMETRO Y SALIDA DE 50 MM. DE DIAMETRO.
INCLUSO PIEZAS ESPECIALES, SISTEMA DE ANCLAJE Y CUELGUE ASi COMO TO-
DO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTA-
CION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. TOTALMENTE
INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.
Aseo 1 1,00
1,00 16,94
ud Sumidero sifonico salida 50mm y rejilla de acero inox antimdrido

UD SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO SIFONICO EXTENSIBLE, CON SALI-
DA DE 50 MM DE DIAMETRO VERTICAL, CON REJILLA PLANA DE ACERO INOXIDABLE
ANTIMURIDOS, INCLUSO PEQUENO MATERIAL PARA RECIBIDO, CONEXIONADO A
RED GENERAL, COLOCACION, PIEZAS ESPECIALES, MATERIAL COMPLEMENTARIO,
AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DI-
RECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA.
Aseo 1 1,00
1,00 31,45
ml Canaleta de hormigén polimero con reja de acero galvanizado

UD SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA DEHORMIGON POLIMERO CON RE-
JA DE ACERO GALVANIZADO RANURARA, MODELO BRICKLOT DE ACO O EQUIVA-
LENTE, INDICADO PARA CARGAS D400, DIMENSIONES DEL CANAL 1000X150X210 MM
, REJA DE 10 MM DE ANCHO, INCLUIDO CONEXIONADO A LA RED DE EVACUA-
CION. INCLUSO PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ES-
PECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS
DE LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.
Patio 1 1,50 1,50
1,50 89,76
ml Canalén de Zinc 200 MM didmetro

ML SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALON DE ZINC, CON ALEACION DE CO-
BRE Y TITANIO, TRATADO CON CAPA DE OXIDO DE ZINC, INCLUSO SELLADO DE
UNIONES, ABRAZADERAS Y GRAPAS ISOFONICAS, PIEZAS ESPECIALES, PEQUE-
NO MATERIAL, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA
LA CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTAN-
CIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUN-
CIONANDO.

96,12

SP0052 ARQYEST CALCULOS Y PROYECTOS S.L.P.
SE7122 ILDEFONSAMARIA RODRIGUEZ MARTINEZ
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 10,00 20,00
20,00 33,05 661,00
04.01.07 UD DESAGUE PARA UNIDAD INTERIOR
UNIDAD DE DESAGUE PARA UNIDAD INTERIOR, A BASE DE TUBO DE PVC RIGIDO
DE 32 MM, INCLUSO SIFEN Y ACCESORIOS CON UNIEN DE DESAGUE A BANDEJA
POR TUBO FLEXIBLE Y AYUDAS DE ALBANILERIA. COMPLETAMENTE INSTALADO
1 1,00
1,00 27,53 27,53
04.01.08 ml Sistema de rejilla de acero inoxidable con doble ranura
UD SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE REJILLA RANURADA EN FORMA
DE “T" INVERTIDA, CON INTEGRACION PERFECTA EN EL PAVIMENTO (HORMIGON,
ADOQUIN O BALDOSA) CONSIGUIENDO MIMETIZACION TOTAL EN EL PAISAJE UR-
BANO. DE RANURA DOBLE, PARA OBTENER UNA MAYOR CAPACIDAD HIDRAULICA. 2 N
SOPORTANDO UNA CLASE DE CARGA HASTA C250 SEGUN LA NORMA EN-1433. RE- 4 2
JILLA DE ACERO INOXIDABLE IDR200UOC DE ULMA O EQUIVALENTE. INCLUSO § q:c
MARCO INTERIOR Y EXTERIOR Y CANAL Y PARTE PROPORCIONAL DE REGISTROS ; §
DE MANTENIMIENTO Y ARQUETAS DE CONEXION A POZOS EXISTENTES 2 E 3
IDR200UOCMA DE ULMA O EQUIVALENTE, PREPARADO PARA SALIDA AUXILIAR DE Sz
DN200, INCLUSO FORMACION DE SIFON, EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE § § 2
DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO, PEQUENO MATERIAL PARA RECIBIDO, § = é
CONEXIONADO A RED DE COLECTORES, COLOCACION, PIEZAS ESPECIALES, AYU- 3 E 2
DAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTA- 5 ; g
LAqON SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIREC- g g i
CION FACULTATIVA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO. <=2
7 7,00 EEES
7,00 98,12 & bBkisa
.6

TOTAL SUBCAPITULO 04.01 DESAGUE DE APARATOS.....

1
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

04.02.01

04.02.02

04.02.03

04.02.04

04.02.05

SUBCAPITULO 04.02 RED INTERIOR DE DESAGUE

Ud Valvula aireacion primaria y secundaria

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIREACION CON CAPACIDAD
PARA SUMINISTRAR AIRE A LA INSTALACION DE EVACUACION, PARA SU EMPLEO
COMO VENTILACION PRIMARIA Y VENTILACION SECUNDARIA, QUE INCLUYE ME-
CANISMO AUTOMATICO DE APERTURA EN DEPRESION Y CIERRE EN SOBREPRE-
SION, UBICADA EN LUGAR REGISTRABLE, CAMARA O FALSO TECHO CON REJILLA
DE VENTILACION, CONEXION EN DIAMETRO 70-110 MM. Y UNION POR JUNTA ELAS-
TICA INCORPORADA, CON DOCUMENTO DE IDONEIDAD TECNICA BBA, MARCA DE
CALIDAD RAL Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD PA-| 3636. INCLUSO PEQUENO
MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBA-
NILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION SE-
GUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTA-
TIVA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.
BP1 1 1,00
1,00 54,12
ml Bajante insonorizada de PVC DN110

ML SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE PVC DEL TIPO INSONORIZADO DE
DIAMETRO NOMINAL 110MM Y ESPESOR 3.2 MM, ININFLAMABLE Y AUTOEXTINGUI-
BLE DE CLASE M1, INCLUSO SELLADO DE UNIONES, ABRAZADERAS Y GRAPAS
ISOFONICAS, PIEZAS ESPECIALES, PEQUENO MATERIAL, AYUDAS DE ALBANILE-
RIiA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION SEGUN
LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA.
TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.
BP1 1 5,00 5,00
5,00 25,77
ml  Tuberia PVC 40mm

ML. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA MULTICAPA PVC EN POLICLORURO
DE VINILO CON RESISTENCIA AL FUEGO M1, DE DIAMETRO EXTERIOR 40MM X 3MM
DE ESPESOR SERIE B, EN INSTALACIONES DE EVACUACION DE AGUAS RESIDUA-
LES Y PLUVIALES, DESDE APARATO SANITARIO HASTA BOTE SIFONICO O BAJAN-
TE, PARA UNIR CON PIEZAS DE IGUAL MATERIAL MEDIANTE ADHESIVO. INCLUSO
PIEZAS ESPECIALES, SISTEMA DE ANCLAJE Y CUELGUE MEDIANTE ABRAZADERAS
Y GRAPAS ISOFONICAS, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO NECESA-
RIO PARA LA CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A
INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. DE CONFORMIDAD CON UNE-EN
1453 Y MARCA DE CALIDAD AENOR Y AFNOR, TOTALMENTE INSTALADA. TOTALMEN-
TE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.
Aseo 1 5,00 5,00
5,00 13,57
ml  Tuberia PVC 50mm

ML. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA MULTICAPA PVC EN POLICLORURO
DE VINILO CON RESISTENCIA AL FUEGO M1, DE DIAMETRO EXTERIOR 50MM X 3MM
DE ESPESOR SERIE B, EN INSTALACIONES DE EVACUACION DE AGUAS RESIDUA-
LES Y PLUVIALES, DESDE APARATO SANITARIO HASTA BOTE SIFONICO O BAJAN-
TE, PARA UNIR CON PIEZAS DE IGUAL MATERIAL MEDIANTE ADHESIVO. INCLUSO
PIEZAS ESPECIALES, SISTEMA DE ANCLAJE Y CUELGUE MEDIANTE ABRAZADERAS
Y GRAPAS ISOFONICAS, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO NECESA-
RIO PARA LA CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A
INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. DE CONFORMIDAD CON UNE-EN
1453 Y MARCA DE CALIDAD AENOR Y AFNOR, TOTALMENTE INSTALADA. TOTALMEN-
TE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.
Aseo 1 3,00 3,00
3,00 14,32
ml  Tuberia PVC 110mm

ML. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA MULTICAPA PVC EN POLICLORURO
DE VINILO CON RESISTENCIA AL FUEGO M1, DE DIAMETRO EXTERIOR 110MM X
3.2MM DE ESPESOR SERIE B, EN INSTALACIONES DE EVACUACION DE AGUAS RE-
SIDUALES Y PLUVIALES, DESDE APARATO SANITARIO HASTA BOTE SIFONICO O
BAJANTE, PARA UNIR CON PIEZAS DE IGUAL MATERIAL MEDIANTE ADHESIVO. IN-
CLUSO PIEZAS ESPECIALES, SISTEMA DE ANCLAJE Y CUELGUE MEDIANTE ABRA-

[
N

SP0052 ARQYEST CALCULOS Y PROYECTOS S.L.P.
r$E5046 MANUEL PEREZ HERNANDEZ
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

04.03.01

04.03.02

04.03.03

04.03.04

ZADERAS Y GRAPAS ISOFONICAS, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASI COMO TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TEC-
NICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. DE CONFORMIDAD CON
UNE-EN 1453 Y MARCA DE CALIDAD AENOR Y AFNOR, TOTALMENTE INSTALADA.
TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

1 5,00 5,00

5,00 20,05
TOTAL SUBCAPITULO 04.02 RED INTERIOR DE DESAGUE

SUBCAPITULO 04.03 RED ENTERRADA

ud Arqueta de paso 55x55 cm prefabricada

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE ARQUETA DE PASO PREFABRICADA DE 55X55
CMY 1 M DE PROFUNDIDAD, DE PP, SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA
H-150 KG/CMz2 DE 15 CM. DE ESPESOR, CON TAPA PREFABRICADA CON CERCO RE-
FORZADA, INCLUSO EXCAVACION DE ARQUETA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A
VERTEDERO O DENTRO DEL PROPIO SOLAR, AYUDAS DE ALBANILERIA, PEQUENO
MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CO-
RRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE
LA DIRECCION FACULTATIVA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONAN-
DO.

DE PASO 2 2,00
REGISTRABLES 13 13,00

15,00 202,46
ud Separador de grasas, lodos y fangos300L

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE SEPARADOR DE FANGOS, GRASAS Y LODOS
PREFABRICADO DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, DE CAPACI-
DAD MiNIMA 300 LITROS Y DIMENSIONES 490X1180X740MM., DOTADO DE REGISTRO
PARA LIMPIEZA, INCLUSO CONEXION DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, PEQUENO
MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBA-
NILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION SE-
GUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTA-
TIVA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

1 1,00

1,00 501,02

MI  Colector enterrado tuberia PVC DN 110MM

ML SUMINISTRO E INSTALACION DE COLECTOR ENTERRADO MEDIANTE TUBERIA
DE PVC DE DOBLE PARED COLOR TEJA DE DIAMETRO NOMINAL 110 MM, CON
UNION ENCOLADA O POR JUNTA ELASTICA, ESPECIALMENTE CONCEBIDA PARA
LA INSTALACION ENTERRADA, INSTALADA SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM. DE
ESPESOR INCLUIDO, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES, PEQUENO MATERIAL, ASi
COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCU-
MENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. TOTAL-
MENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

1 5,00 5,00

5,00 20,96

Ml Colector enterrado tuberia PVC DN 200MM

ML. SUMINISTRO E INSTALACION DE COLECTOR ENTERRADO DE PVC DE DN200
MM, REALIZADO SEGUN MEMORIA Y DETALLE GRAFICO DE PLANOS CON TUBERIA
ESTRUCTURAL DE DOBLE PARED, CORRUGADA EN EL EXTERIOR Y LISA EN EL IN-
TERIOR, SEGUN PREN 13476, COLOR NARANJA TEJA RAL 8023; DE LA CASA URALITA
0 EQUIVALENTE, RIGIDEZ AL APLASTAMIENTO NO INFERIOR A 8 KN/M2, CON
UNION POR JUNTA ELASTICA, ESPECIALMENTE CONCEBIDA PARA LA INSTALA-
CION ENTERRADA, INSTALADA SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR
MINIMO, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, EXCAVACION
EN TIERRAS Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO, ASi COMO
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTA-
CION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. TOTALMENTE
INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

PLUVIALES 1 10,00 10,00
1 11,00 11,00
FECALES 1 10,00 10,00

31,00 46,35

100,25
394,03

SP0052 ARQYE&T CALCULOS Y PROYECTOS S.L.P.
SE7122 ILDEFORBA MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PRECIO IMPORTE

CANTIDAD

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

DESCRIPCION

cODIGO

TOTAL SUBCAPITULO 04.03 RED ENTERRADA..................

TOTAL CAPITULO 04 SANEAMIENTO ....ccviviiiiiiriiirc e

5.079,57
7.161,60

Z3ANILIVIN Z3NOIYdO0d VIFVIN VSNO43al ¢2L 23S
ZAANVNYIH Z3493d 13NNVIA 9¥053S
'd"T'S SOLO3IA0Y™d A SOTNITVO LSIADYEY ¢500dS

SNqIUWIO 600Z/SZ Ao Jod epeolipow sajeuoisajold SoIB3j0D ap 1261/Z Ao B 9p Z'€L "MV [P (q A (e sopepede us opios|qelss |9 so OpesiA 8)ss ap 0ja|qo |
(08810-910-8€££2000-S2Z "39Y) SOULIOJUI/3BUEGOPIODEOD" MMM//:d}3Y UD JedyLIDA
zgop gl ‘Bed Ad-L¥200-6Z "dx3 - G2/90/0L vY80dy09 3a SOLO3LINDYY 3a 1VIOI40 0193700

Pagina




MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 ESTRUCTURAS
05.01 kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN PERFILES UNION SOLDADA
ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE S 275 JR EN VIGAS, SOPORTES, VI-
GUETAS, CORREAS Y ARRIOSTRAMIENTOS, MEDIANTE UNION SOLDADA, INCLUSO
CORTE Y ELABORACION SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA DE PROYECTO, CON
MONTAJE REALIZADO CON GRUA TELESCOPICA Y MEDIOS AUXILIARES, P.P. DE
SOLDADURA, PREVIA LIMPIEZA DE BORDES, CARTELAS, PLETINAS, CASQUILLOS,
PLACAS DE APOYO RIGIDIZADORES, CUBREJUNTAS Y PIEZAS ESPECIALES, IN-
CLUSO DESPUNTES, LIJADO Y DOS MANOS DE IMPRIMACION ANTIOXIDANTE,
CONSTRUIDO SEGUN NCSR-02, CTE/DB-SE-A. MEDIDO EL PESO NOMINAL.
PILARES
1 3,75 24,00 90,00
“\/|GAS .
IPE-400 o oN
1-4/57/8-10 3 8,15 66,30 1.621,04 ® Z
15 1 720 66,30 477,36 § x
2-8/3-9 2 850 66,30 1.127,10 o 2
Esquina 1 2,00 66,30 132,60 SNy
IPE-160 g6
3 1,50 15,80 71,10 ><8
3 3,25 15,80 154,05 oFe
2 2,70 15,80 85,32 31z
1 385 1580 60,83 Zug
5 990 1580 782,10 PES
UPN-160 g5
3 1,40 18,80 78,96 g2
<0
1 6,90 18,80 129,72 <=3
1 715 1880 134,42 83d
#30.3 g
10 0,30 7,01 21,03 Po
10 0,45 7,01 31,55
2 10,30 7,01 144,41
1 034 701 28,60 2
12 0,45 7,01 37,85 £
2 9,90 7,01 138,80 °
PLACAS Y CARTELAS 8 8
1 348,70 348,70 3 3
5.695,54 2,35 13384,58
05.02 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A ELEMENTOS DE HORMIGON g
ACERO S 275 JR EN PLACA DE ANCLAJE A ELEMENTOS DE HORMIGON, CON BA- _ ‘E
RRAS ROSCADAS DE ACERO B 500 S Y TALADRO CENTRAL DE 5 MM DE DIAMETRO, § 5
INCLUSO CORTE, ELABORACION Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE Y P.P. DE JUN- § s ;
TAS DE ELASTICAS DE NEOPRENO EN PLACAS ESPECIFICADAS EN LA DOCUMEN- N § g
TACION GRAFICA, TORNILLOS DE NIVELACION, SOLDADURA, PREVIA LIMPIEZA DE 2838
BORDES, PLETINAS, CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILE- g § <
RIiA, INCLUSO DESPUNTES, LIJADO Y DOS MANOS DE IMPRIMACION CON PINTU- . § 5
RA DE MINIO ANTIOXIDO DE FOSFATO DE ZINC; CONSTRUIDO SEGUN NCSR-02, § 83
CTE/DB-SE-A. MEDIDO EL PESO NOMINAL DE LA PLACA (SIN CONTAR PERNOS NI S e §
CARTELAS). 5
Pilares ﬁ
11 0,16 0,02 7.850,00 276,32 2
276,32 3,06 84554

TOTAL CAPITULO 05 ESTRUCTURAS........c.omviiircrieniesssssiessss s
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06.01

06.02

06.03

06.04

06.05

CAPITULO 06 ALBANILERIA
m2 CITARA L/PERF. TALADRO PEQUERO

CITARA DE LADRILLO PERFORADO DE 24X11,5X5 CM TALADRO PEQUENO, PARA RE-
VESTIR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6), CON PLASTIFICANTE; IN-
CLUSO P.P. DE CARGADEROS, FORMACION DE MOCHETAS, APERTURA DE CAJAS
Y TRABADO CON FABRICA EXISTENTE, CONSTRUIDA SEGUN CTE. MEDIDA LA SU-
PERFICIE EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS.

1 17,30 0,40 6,92

1 14,20 0,50 7,10

1 19,70 0,40 7,88

1 20,60 0,50 10,30
Cegado de huecos

[hS]

1,55 1,52 4,71
L300
3,75 4,00 15,00
0,64 4,00 2,56
8,30 4,00 33,20
1,00 4,00 4,00

T

m2 TABICON DE LADRILLO H/D 7 cm

TABICON DE LADRILLO CERAMICO HUECO DOBLE 24X11,5X7 CM, RECIBIDO CON
MORTERO M5 DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N, CON PLASTIFICANTE, INCLUSO
APERTURA DE CAJAS Y TRABADO CON FABRICA EXISTENTE, P.P. DE CARGADERO;
SEGUN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS.

L300
3,75 4,00 15,00
0,64 4,00 2,56
8,30 4,00 33,20
1,00 4,00 4,00

e

Bancos
1 14,20 0,30 4,26

m2 TABLERO DE RASILLON RECIBIDO CON MORTERO

TABLERO DE RASILLON CERAMICO, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5
(1:6), CON PLASTIFICANTE, INCLUSO APERTURA DE CAJAS Y TRABADO CON FA-
BRICA EXISTENTE, P.P. DE ELEMENTOS RESISTENTES COMPLEMENTARIOS Y APE-
0S, SEGUN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS.

1 20,60 0,50 10,30
1 17,30 0,50 8,65

m2 TRASDOS.AUTOPORTANTE 15/48_D63

TRASDOSADO Y FORRADO DE CONDUCTOS DE VENTILACION Y BAJANTES, FOR-
MADO POR UNA PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 MM DE ESPESOR, ATORNILLA-
DA A UNA ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO DE 48 MM Y DIMENSION TOTAL
DE 63 MM, FIJADA AL SUELO Y TECHO CON TORNILLOS DE ACERO Y MONTANTES
CADA 600 MM, I/P.P. DE FORMACION DE CORTINEROS PARA ESTORES, SOBREAN-
CHO EN MURETAS, PLACA CON TRATAMIENTO CONTRA EL AGUA EN POSICION
EXTERIOR EN LOCALES HUMEDOS, TRATAMIENTOS DE HUECOS, AISLAMIENTO
CON LANA MINERAL, BANDAS ACUSTICAS, REFUERZOS, RECERCADO PARA RECI-
BIDO DE CARPINTERIA, REPLANTEO AUXILIAR, PASO DE INSTALACIONES, LIMPIE-
ZA, NIVELACION, EJECUCION DE ANGULOS Y REPASO DE JUNTAS CON CINTA,
TERMINADO Y LISTO PARA PINTAR, SINTE-PTP-9, ATEDY Y RECOMENDACIONES
DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA TOTALMENTE TERMINADA
DEDUCIENDO HUECOS.

D63
Cerramiento
3,75 4,00 15,00
0,64 4,00 2,56
8,30 4,00 33,20
1,00 4,00 4,00

e

Interior

[N

20,40 4,00 81,60
13,21 0,95 12,55
1 0,40 4,00 1,60

[N

m2 TRASDOSADO SEMIDIRECTO 15/30_D31

91,67

59,02

18,95

150,51

24,87

15,77

0,00

21,28

[ee]
w
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06.06

06.07

06.08

TRASDOSADO SEMIDIRECTO FORMADO POR UNA PLACAS DE YESO LAMINADO DE
15 MM DE ESPESOR, ATORNILLADA A UN LADO DE UNA ESTRUCTURA METALICA
DE ACERO GALVANIZADO DE MAESTRAS OMEGAS DE 30 MM DE ESPESOR Y UNA
SEPARACION ENTRE EJES DE 400 MM, INCLUSO NIVELACION, EJECUCION DE AN-
GULOS, PASOS DE INSTALACIONES Y RECIBIDO DE CAJAS, ENCINTADO Y REPA-
SO DE JUNTAS; Y P.P. DE TRAMOS CURVOS, RECIBIDO DE CERCOS, REFUERZOS
PARA EL ANCLAJE DE ELEMENTOS SUSPENDIDOS (SANITARIOS, MOBILIARIOS
EQUIPOS, ETC.) Y SELLADO PASO DE INSTALACIONES, CONSTRUIDO SEGUN ES-
PECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LAS PLACAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJE-
CUTADA DEDUCIENDO HUECOS.

D31
1 1,32 4,00 5,28

m2 TABIQUE MULTIPLE PL. YESO LAMINADO 13+13+70/600+13+13 (120 mm)

TABIQUE MULTIPLE CON DOS PLACAS DE YESO LAMINADO DE 13 MM DE ESPESOR
POR CADA CARA Y ESPESOR FINAL DE 120 MM, CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE
SUELO A TECHO, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO DE 70
MM, CON UNA SEPARACION DE MONTANTES DE 60 CM, INCLUSO BANDA ACUSTI-
CA EN LOS ELEMENTOS METALICOS DE ARRANQUE, PANEL DE LANA MINERAL DE
70 MM, NIVELACION, EJECUCION DE ANGULOS, PASOS DE INSTALACIONES Y RE-
CIBIDO DE CAJAS, ENCINTADO Y REPASO DE JUNTAS:; Y P.P. DE PLACAS CON
TRATAMIENTO CONTRA EL AGUA EN POSICION EXTERIOR DE LOCALES HUMEDOS,
RECIBIDO DE CERCOS, REFUERZOS PARA EL ANCLAJE DE ELEMENTOS SUSPEN-
DIDOS (SANITARIOS, MOBILIARIOS EQUIPOS, ETC.) Y SELLADO DE PASO DE INSTA-
LACIONES, SUBESTRUCTURA METALICA DE REFUERZOS EN TABIQUES A MEDIA
ALTURA QUE NO LLEGAN A FORJADO DE MODO QUE GARANTICE SU ESTABILIDAD
Y RESISTENCIA, CONSTRUIDO SEGUN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE
LAS PLACAS. CON UNA MASA SUPERFICIAL IGUAL O SUPERIOR A 42 KG/M2, UN
AISLAMIENTO ACUSTICO A RUIDO AEREO DE 54 DB(A), UNA RESISTENCIA AL FUE-
GO 60 MINUTOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA TOTALMENTE TERMINADA
DEDUCIENDO HUECOS.

S120A
1 10,90 4,00 43,60
Anexo celadores 1 2,61 4,00 10,44

m2 TABIQUE (13F+13F+70/600+13F+13F) YESO LAMINAR EI-120

TABIQUE MULTIPLE CON DOS PLACAS DE YESO LAMINADO CORTAFUEGO DE 13
MM DE ESPESOR POR CADA CARA'Y ESPESOR FINAL DE 120 MM, CUBRIENDO LA
ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GAL-
VANIZADO CON UNA SEPARACION DE MONTANTES DE 60 CM, INCLUSO BANDA
ACUSTICA EN LOS ELEMENTOS METALICOS DE ARRANQUE, PANEL DE LANA MI-
NERAL DE 70 MM, NIVELACION, EJECUCION DE ANGULOS, PASOS DE INSTALACIO-
NES Y RECIBIDO DE CAJAS, ENCINTADO Y REPASO DE JUNTAS; Y P.P. DE PLACAS
CON TRATAMIENTO CONTRA EL AGUA EN POSICION EXTERIOR DE LOCALES HU-
MEDOS, RECIBIDO DE CERCOS, REFUERZOS PARA EL ANCLAJE DE ELEMENTOS
SUSPENDIDOS (SANITARIOS, MOBILIARIOS EQUIPOS, ETC.) Y SELLADO DE PASO
DE INSTALACIONES, CONSTRUIDO SEGUN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE
DE LAS PLACAS. CON UNA MASA SUPERFICIAL IGUAL O SUPERIOR A 42 KG/M2,
UN AISLAMIENTO ACUSTICO A RUIDO AEREO DE 54 DB(A) Y RESISTENCIA AL FUE-
GO 120 MINUTOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA TOTALMENTE TERMINADA
DEDUCIENDO HUECOS.

F120
1 2,70 4,00 10,80

kg ACERO ESTRUCTURAL EN REFUERZOS DE CERRAMIENTOS i/ANCLAJES

ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE S 275 JR EN REFUERZO DE CERRA-
MIENTOS (ANTEPECHOS, FORMACION DE DINTELES Y PANOS CIEGOS), EJECUTA-
DO SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA E INDICACIONES DE LA DF, INCLUSO P.P.
DE ANCLAJES A ELEMENTOS DE HORMIGON MEDIANTE PLACAS Y TACOS QUIMI-
COS ADECUADOS AL TIPO DE SOPORTE Y DE DIMENSIONES SEGUN CALCULOS,
LLAVES DE ANCLAJE A ELEMENTOS DE FABRICA DIAMETRO 4 MM, SOLDADADURA,
CORTE Y ELABORACION, MONTAJE, LIJADO, IMPRIMACION CON PINTURA ANTIOXI-

528

54,04

10,80

23,64

49,61

50,35

124,82

N

SP0052 ARQYEST CALCULOS Y PROYECTOS S.L.P

SE5046 MANUEL PEREZ HERNANDEZ
SE7122 ILDEFONSA MARIA RODRIGUEZ MARTINE.

Ley 25/2009 Omnibus

Pag. 15 de 82

o
[*2]
o
S
©
jsopor

- Exp. 25-00741-PY

(Ref. 25-0002338-046-01880)

10/06/25

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITEC‘[’QS DE CORDOBA
Verificar en http:/lwww.coacq"?:doba.net/informes

| objeto de este visado es el establecido en apaados a)y b) del Art. 13.2 de la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales modificad

NS

Pé!llna



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
DO DE FOSFATO DE CINC EN MANOS NECESARIAS PARA UN ESPESOR DE 80 MI-
CRAS, LIMPIEZA DE BORDES, PLETINAS, CARTELAS, RIGIDIZADORES, CASQUILLOS
Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGUN CTE DB SE-A. MEDIDO EL PESO NO-
MINAL.
1 256,32 256,32
256,32 2,40 615,17
TOTAL CAPITULO 068 ALBANILERIA .........ccrvviiimrrvesiseeseesseessesssseesessses s 10.378,12
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

07.01

07.02

CAPITULO 07 CUBIERTAS
m2 CUBIERTA DECK

SISTEMA DE CUBIERTA DECK COMPUESTA POR: SOPORTE BASE DE PERFIL NER-
VADO AUTOPORTANTE DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO; AISLAMIENTO TERMI-
CO Y ACUSTICO COMPLEJO DE 120 MM DE ESPESOR, DOBLE MEMBRANA BICAPA
AUTOPROTEGIDA FIJADA MECANICAMENTE CONSISTENTE EN:

PRIMERA LAMINA: LAMINA ASFALTICA DE BETUN ELASTOMERO SBS, ACABADA EN
POLIETILENO POR LAS DOS CARAS, CON ARMADURA DE FIELTRO DE POLIESTER
REFORZADO, DE PESO MEDIO 3,0 KG/M2, FIJADA MECANICAMENTE AL SOPORTE, A
TRAVES DEL AISLAMIENTO, EN LA ZONA DEL SOLAPE LONGITUDINAL. LOS SOLA-
PES DE LA LAMINA, TANTO TRANSVERSAL COMO LONGITUDINAL, SERAN DE 10 CM
Y SE DISPONDRAN DE TAL MANERA QUE LOS ENCUENTROS ENTRE DOS HILERAS
DE LAMINAS CONSECUTIVAS SEAN EN “T”, ES DECIR, SIN COINCIDIR JUNTAS. FI-
JACIONES AUTOTALADRANTES, DE DOBLE ROSCA, CON TRATAMIENTO ANTICO-
RROSION 15 O 30 CICLOS KASTERNICH SEGUN CONDICIONES TANTO EXTERIORES
COMO INTERIORES DE HUMEDAD. PLAQUETA DE REPARTO DE ACERO GALVANIZA-
DO, CON TRATAMIENTO ANTICORROSION, DE 0,8 MM DE ESPESOR MiNIMO, CIR-
CULAR DE 40 MM, CUADRADA DE DIMENSIONES 40X40 MM O RECTANGULAR DE DI-
MENSIONES 80X40 MM. LA DENSIDAD DE FIJACIONES SERA FUNCION DE LA ALTU-
RA DEL EDIFICIO, EXPOSICION Y VIENTOS DOMINANTES DE LA ZONA, ALTURA DEL
PETO, EDIFICIO ABIERTO O CERRADO, ETC... AUMENTANDOSE EN LOS PERIME-
TROS (BORDES Y ESQUINAS). LA DISTANCIA ENTRE FIJACIONES NO SERA INFE-
RIOR A 18 CM, NI SUPERIOR A 36 CM. EN CASO DE QUE FUESE NECESARIO AU-
MENTAR LA DENSIDAD DE FIJACIONES, ESTAS SE DISPONDRAN EN LINEAS O HI-
LADAS COMPLEMENTARIAS (UNA O DOS). LA DENSIDAD DE FIJACIONES VIENE
DESCRITA EN EL AVIS TECHNIQUE.

SEGUNDA LAMINA: LAMINA ASFALTICA DE BETUN ELASTOMERO SBS, ACABADA
EN POLIETILENO POR LA CARA INFERIOR Y AUTOPROTEGIDA CON GRANULO M-
NERAL, CON ARMADURA DE FIELTRO DE FIBRA DE VIDRIO, DE PESO MEDIO 4,0
KG/M2, TOTALMENTE SOLDADA A LA ANTERIOR, CON SOPLETE, SIN COINCIDIR
JUNTAS. LOS SOLAPES LONGITUDINALES DE LAS LAMINAS SERA DE 8 CM COMO
MINIMO Y LOS SOLAPES TRANSVERSALES, DE 10 CM COMO MiNIMO. ESTA LAMI-
NA SE DISPONDRA DE TAL MANERA QUE LOS SOLAPES ENTRE DOS HILERAS DE
LAMINAS CONSECUTIVAS SEAN EN “T", ES DECIR, SIN COINCIDIR JUNTAS.

TERMINACION EN GRAVILLA BLANCA SOBRE GEOTEXTIL DE PROTECCION ANTI-
PUNZONAMIENTO DE 300GR/M2. INCLUSO P.P. DE JUNTAS

INCLUSO P.P. DE JUNTAS, ENCUENTROS, REMATES Y FRENTES PERIMETRALES,
CANALONES, BAJANTES, APEOS, AYUDAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COM-
PLETA Y CORRECTA EJECUCION. MEDIDA LA SUPERFICIE TOTALMENTE EJECUTA-
DA EN PROYECCION HORIZONTAL.

1 98,00 98,00

m2 CUBIERTA JARDIN

CUBIERTA PLANA JARDIN, CERTIFICADA CON DOCUMENTO DE IDONEIDAD TECNI-
CA, FORMADA POR BARRERA DE VAPOR DE BASE ASFALTICA, CON CAPA DE RE-
GULARIZACION DE MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5 ACABADO FRATASA-
DO; SISTEMA BICAPA DE IMPERMEABILIZACION COMPUESTO POR  LAMINA BITU-
MINOSA DE BETUN MODIFICADO CON ELASTOMEROS SBS, CON TERMINACION DE
FILM PLASTICO, CON ARMADURA DE FIELTRO DE FIBRA DE VIDRIO, DE 3 KG/M2 AD-
HERIDA AL SOPORTE CON SOPLETE Y LAMINA BITUMINOSA DE BETUN MODIFICA-
DO CON ELASTOMEROS SBS, ANTIRAIZ, AUTOPROTEGIDA CON GRANULO DE PIZA-
RRA VERDE Y ARMADURA DE POLIESTER REFORZADO, DE 5 KG/M2 ADHERIDA A LA
ANTERIOR CON SOPLETE; GEOTEXTIL NO TEJIDO SINTETICO, COMPUESTO POR UN
70% DE FIBRAS DE POLIETERSULFONA Y UN 30% DE FIBRAS DE POLIPROPILENO
UNIDAS POR AGUJETEADO, TERMOSOLDADO POR AMBAS CARAS, DE 1,8 MM DE
ESPESOR, RETENCION DE AGUA 1,56 /M2, PERMEABILIDAD AL AGUA 95 MM/S, RE-
SISTENCIA A LA TRACCION LONGITUDINAL 2,7 KN/M, RESISTENCIA CBR A PUNZO-

98,00

75,66
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

NAMIENTO 1 KN Y MASA SUPERFICIAL 300 G/Mz MEMBRANA ANTIRRAICES FLEXI-
BLE DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (LDPE), COLOR NEGRO, PARA EVITAR LA
PENETRACION DE RAICES EN LA MEMBRANA IMPERMEABLE; LAMINA DRENANTE
DE POLIESTIRENO RECICLADO DE ALTO IMPACTO (HIPS), CON NODULOS DE 25 MM
DE ALTURA'Y PERFORACIONES EN LA PARTE SUPERIOR, COLOCADA SOBRE LA
CAPA FILTRANTE, SOLAPANDO DOS NODULOS; FILTRO DE GEOTEXTIL DE FIBRAS
DE POLIPROPILENO; SUSTRATO COMPUESTO DE CERAMICA SELECCIONADA TRI-
TURADA, ROCA VOLCANICA O ARENA DE SILICE Y OTROS COMPONENTES VEGE-
TALES HASTA UNA ALTURA DE 40 CM; CON PH DE 8, PLANTAS CON CEPELLON
PLANO, CON 4 O MAS ESPECIES DISTINTAS DE SEDUM. INCLUYE PARTE PROPOR-
CIONAL DE ENCUENTROS CON PARAMENTOS ELEVANDO LA IMPERMEABILIZA-
CION 20 CM EN LA VERTICAL SOBRE ACABADO DE CUBIERTA, PERFIL METALICO
FIJADO MECANICAMENTE AL PARAMENTO Y CORDON DE SELLADO ENTRE EL PA-
RAMENTO Y EL PERFIL METALICO; ENCUENTROS CON SUMIDEROS; FORMACION
DE JUNTAS, SUMIDEROS Y FUELLES, TERMINADA. MEDIDO EN PROYECCION HO-
RIZONTAL DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2.

Jardinera 1 9,86 9,86

TOTAL CAPITULO 07 CUBIERTAS. ......otvitcvieiiiessis et ess s

w
[e<]

DE¥GUEZ MARTINEZ

ARDEZ
g
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

08.01.01.01.01

08.01.01.02.01

08.01.01.02.02

08.01.01.02.03

08.01.01.02.04

08.01.01.02.05

08.01.01.02.06

CAPITULO 08 INSTALACIONES
SUBCAPITULO 08.01 BAJA TENSION
APARTADO 08.01.01 CUADROS ELECTRICOS
SUBAPARTADO 08.01.01.01 CGBT

u  INT.AUT. MAGNETOTERMICO IV DE 32 A, B, 50 kA

UD. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETO-
TERMICO TETRAPOLAR DE INTENSIDAD NOMINAL 32 A, CURVA DE DISPAROB Y
PODER DE CORTE 50 KA DE ABB O EQUIVALENTE, CONSTRUIDO SEGUN REBT. TO-
TALMENTE INSTALADA, PROBADA'Y FUNCIONANDO.

1 1,00

TOTAL SUBAPARTADO 08.01.01.01 CGBT ..o
SUBAPARTADO 08.01.01.02 CSSE
UD ARMARIO MODULAR CSP2

ARMARIO METALICO DE SUPERFICIE PREFABRICADO CON PUERTAS NORMALIZA-
DAS PARA CUADRO CSP2 (CON CAPACIDAD PARA ALOJAR TODOS LOS INTERRUP-
TORES NECESARIOS) DEFINIDO EN PROYECTO, CONTENIENDO TODOS LOS ELE-
MENTOS DE UNION, FIJACION, MONTAJE Y ACCESORIOS PARA LA APARAMENTA
A CONTENER, PINTADO AL DUCO EN COLOR A ELEGIR POR LA D.F. Y DE DIMEN-
SIONES MINIMAS PARA ALBERGAR LOS ELEMENTOS DESCRITOS EN EL ESQUEMA
UNIFILAR MAS UNA RESERVA DE ESPACIO DEL 30% PARA FUTURAS AMPLIACIO-
NES. GRADO DE PROTECCION IP307. INCLUSO AYUDAS DE ALBANILERIA. MEDIDA
LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO SEGUN REBT.

1 1,00

1,00 563,85

u  INT.AUT. MAGNETOTERMICO IV DE 32 A, B, 15 kA

UD. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETO-
TERMICO TETRAPOLAR DE INTENSIDAD NOMINAL 32 A, CURVA DE DISPAROB Y
PODER DE CORTE 15 KA DE ABB O EQUIVALENTE, CONSTRUIDO SEGUN REBT. TO-
TALMENTE INSTALADA, PROBADA'Y FUNCIONANDO.
1 1,00
1,00 87,04
u INT. DIFERENCIAL Il DE 25 A, 30 mA

UD. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DE
INTENSIDAD NOMINAL 25 A'Y SENSIBILIDAD 30 MA DE ABB O EQUIVALENTE, SENSI-
BLE A CORRIENTES DE DEFECTO ALTERNAS Y CONTINUAS PULSANTES TIPO A,
CONSTRUIDO SEGUN REBT. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONAN-
DO.
ALl 1 1,00
1,00 116,15
u  INT.AUT. MAGNETOTERMICO Il DE 25 A, C, 10 kA

UD. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETO-
TERMICO UNIPOLAR + NEUTRO DE INTENSIDAD NOMINAL 25 A, CURVA DE DISPA-
RO C Y PODER DE CORTE 10 KA DE ABB O EQUIVALENTE, CONSTRUIDO SEGUN
REBT. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.
ALl 1 1,00
1,00 33,27
u  INT.AUT. MAGNETOTERMICO Il DE 10 A, C, 10 kA

UD. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETO-
TERMICO UNIPOLAR + NEUTRO DE INTENSIDAD NOMINAL 10 A, CURVA DE DISPA-
RO C Y PODER DE CORTE 10 KA DE ABB O EQUIVALENTE, CONSTRUIDO SEGUN
REBT. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

C1.01 1 1,00
C1.02 1,00
C1.03 1,00
C11.02 1,00
C11.03 1,00
C9.01 1,00
C9.02 1,00
C9.03 1,00

e

8,00 31,60
u CONTACTORII, 20 A

227,33
227,33
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
UD. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR BIPOLAR DE INTENSIDAD 20
A DE ABB O EQUIVALENTE, CONSTRUIDO SEGUN REBT. TOTALMENTE INSTALADA,
PROBADA Y FUNCIONANDO.
€9.01 1 1,00
€9.02 1 1,00
€9.03 1 1,00
3,00 34,53 103,59
08.01.01.02.07 u INT.DIFERENCIAL Il DE 40 A, 30 mA
UD. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DE
INTENSIDAD NOMINAL 40 A'Y SENSIBILIDAD 30 MA DE ABB O EQUIVALENTE, SENSI-
BLE A CORRIENTES DE DEFECTO ALTERNAS Y CONTINUAS PULSANTES TIPO A,
CONSTRUIDO SEGUN REBT. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONAN-
DO. .
o N
TUM1 1 1,00 4 4
TUM2 1 1,00 2 &
VD 1 1,00 £ g
PT1 1 1,00 N
cL1 1 1,00 ez
5,00 96,56 §§580
08.01.01.02.08 u INT.AUT. MAGNETOTERMICO Il DE 40 A, C, 10 kA 8z ;%
UD. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETO- 2 E ’%‘
TERMICO BIPOLAR DE INTENSIDAD NOMINAL 40 A, CURVA DE DISPARO CY PODER fj ﬁ <
DE CORTE 10 KA, CONSTRUIDO SEGUN REBT. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA @ L.-‘:J) §
Y FUNCIONANDO. g z4
TUML 1 1,00 N
TUM2 1 1,00 EEES
VD 1 1,00 bo
PT1 1 1,00
cL1 1 1,00
5,00 3741 187,08
08.01.01.02.09 u INT.AUT. MAGNETOTERMICO Il DE 16 A, C, 10 kA
UD. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETO- N
TERMICO BIPOLAR DE INTENSIDAD NOMINAL 16 A, CURVA DE DISPARO C Y PODER E
DE CORTE 10 KA, CONSTRUIDO SEGUN REBT. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA iy
Y FUNCIONANDO. &
c2.01 1 1,00
C2.02 1 1,00 s
C5.01 1 1,00 2
C6.01 1 1,00 g3
C6.02 1 1,00 T e
C11.01 1 1,00 3 g
C15.01 1 1,00 &3
C16.01 1 1,00 £8
=]
8,00 35,16 J2@.2
TOTAL SUBAPARTADO 08.01.01.02 CSSE.......c..ccovevvverinnen, 2.@;8
TOTAL APARTADO 08.01.01 CUADROS ELECTRICOS........ 2.33%1
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

08.01.02.01

08.01.02.02

08.01.02.03

APARTADO 08.01.02 CANALIZACIONES ELECTRICAS
ml .Bandeja de rejilla metalica EZ 200x100

ML. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA DE REJILLA METALICA TIPO REJI-
BAND DE PEMSA O EQUIVALENTE, DE VARILLAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS
CON BORDE DE SEGURIDAD CON ACABADO ELECTROCINCADO (E.Z.) SEGUN
(UNE-EN 12329),RESISTENCIA AL FUEGO E90 (90 MINUTOS A 1.000 GRADOS),  LIBRE
DE CROMO HEXALENTE Y MARCADO N DE AENOR, DE ACUERDO CON EN 61537.
DE DIMENSIONES 200X100 MM. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ENLACES DE
BANDEJAS, DERIVACIONES, SOPORTES, CURVAS Y DE ELEMENTOS DE SECTORI-
ZACION DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNIFUGO NECESARIOS, SEGUN EL
CASO. ADEMAS, SE INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PUESTA A TIERRA POR
CADA TRAMO LINEAL DE 3 METROS DE BANDEJA Y EN CADA PIEZA INDEPENDIEN-
TE, MEDIANTE BORNA DE TIERRA HOMOLOGADA DE LA MISMA MARCA, TORNILLO
Y CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 16 MM2 EN TODO EL RECORRIDO DE LA
BANDEJA. LOS SOPORTES A TECHO SERAN CON DOBLE VARILLA ROSCADA DE
CARGA ADMISIBLE 2500 N/M Y A PARED SERAN REFORZADO PRE-MONTADO Y CON
TOPE DE SEGURIDAD TIPO OMEGA DE PEMSA O EQUIVALENTE, SEGUN OBRA. IN-
CLUSO PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES,
AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
INSTALACION, SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DI-
RECCION FACULTATIVA. REALIZADAS LAS PRUEBAS DE CARGA PREVIAS AL MON-
TAJE. MEDIDA LA LONGITUD, TOTALMENTE INSTALADA.

1 30,00 30,00

30,00 13,49

ml .Bandeja de rejilla metalica EZ 100x60

ML. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA DE REJILLA METALICA TIPO REJI-
BAND DE PEMSA O EQUIVALENTE, DE VARILLAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS
CON BORDE DE SEGURIDAD CON ACABADO ELECTROCINCADO (E.Z.) SEGUN
(UNE-EN 12329),RESISTENCIA AL FUEGO E90 (90 MINUTOS A 1.000 GRADOS),  LIBRE
DE CROMO HEXALENTE Y MARCADO N DE AENOR, DE ACUERDO CON EN 61537.
DE DIMENSIONES 100X60 MM. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ENLACES DE
BANDEJAS, DERIVACIONES, SOPORTES, CURVAS Y DE ELEMENTOS DE SECTORI-
ZACION DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNIFUGO NECESARIOS, SEGUN EL
CASO. ADEMAS, SE INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PUESTA A TIERRA POR
CADA TRAMO LINEAL DE 3 METROS DE BANDEJA Y EN CADA PIEZA INDEPENDIEN-
TE, MEDIANTE BORNA DE TIERRA HOMOLOGADA DE LA MISMA MARCA, TORNILLO
Y CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 16 MM2 EN TODO EL RECORRIDO DE LA
BANDEJA. LOS SOPORTES A TECHO SERAN CON DOBLE VARILLA ROSCADA DE
CARGA ADMISIBLE 2500 N/M Y A PARED SERAN REFORZADO PRE-MONTADO Y CON
TOPE DE SEGURIDAD TIPO OMEGA DE PEMSA O EQUIVALENTE, SEGUN OBRA. IN-
CLUSO PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES,
AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
INSTALACION, SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DI-
RECCION FACULTATIVA. REALIZADAS LAS PRUEBAS DE CARGA PREVIAS AL MON-
TAJE. MEDIDA LA LONGITUD, TOTALMENTE INSTALADA.

1 20,00 20,00

20,00 11,99

ml .Tubo corrugado libre halégenos D=16 mm

ML. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALOGE-
NOS DE DIAMETRO INDICADO, CON CARACTERISTICAS INDICADAS EN ITC-BT21 Y
CONFORME A LA NORMA UNE-EN 50.086. INCLUSO PEQUENO MATERIAL, PIEZAS
ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS
DE LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA LONGITUD, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

C1.01 1 56,00 56,00
C1.02 1 57,00 57,00
C1.03 1 55,00 55,00
C11.02 1 30,00 30,00
C11.03 1 45,00 45,00
C9.01 1 35,00 35,00
C9.02 1 30,00 30,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

ML. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K(AS) DE GE-
NERAL CABLE O EQUIVALENTE, LIBRE DE HALOGENOS, AUTOEXTINGUIBLE Y NO
PROPAGADOR DE LA LLAMA, DE 0.6/1KV DE TENSION DE AISLAMIENTO Y 1X16 MM2
DE SECCION. ADEMAS SE INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUENO MATE-
RIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO NECE-
SARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA
Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL-

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTQ)S DE CORDOBA
Verificar en http:/lwww.coacoiﬂoba.net/informes

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
C9.03 1 33,00 33,00
341,00 1,38 470,58
08.01.02.04 ml .Tubo corrugado libre halégenos D=20 mm
ML. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALOGE-
NOS DE DIAMETRO INDICADO, CON CARACTERISTICAS INDICADAS EN ITC-BT21 Y
CONFORME A LA NORMA UNE-EN 50.086. INCLUSO PEQUENO MATERIAL, PIEZAS
ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, AS{ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS
DE LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA LONGITUD, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.
C2.01 1 50,00 50,00
C2.02 1 45,00 45,00
C5.01 1 35,00 35,00
C6.01 1 23,00 23,00 o N
C6.02 1 23,00 23,00 i
C11.01 1 40,00 40,00 8 E
C15.01 1 30,00 30,00 5 =
C16.01 1 45,00 45,00 S
291,00 1,70 g2
TOTAL APARTADO 08.01.02 CANALIZACIONES ELECTRICAS 2=8
oxo
1.609,78 é £ S
APARTADO 08.01.03 CABLES Z Q g
08.01.0301  ml .Manguera CuRZ1-K 0.6/1 KV 3x1.5 mm2 E £
ML. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE COBRE TIPO RZ1-K(AS) DE % “ZS e
GENERAL CABLE O EQUIVALENTE, LIBRE DE HALOGENOS, AUTOEXTINGUIBLE Y 23
NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, DE 0.6/1KV DE TENSION DE AISLAMIENTO Y 3X1.5 g § §
MM2 DE SECCION. ADEMAS SE INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUENO &6 o
MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION
TECNICA'Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA LONGITUD 2
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. §
C1.01 1 56,00 56,00 8 §
C1.02 1 57,00 57,00 8 g
C1.03 1 55,00 55,00 & <
C11.02 1 30,00 30,00 g 3
C11.03 1 45,00 45,00 2
C9.01 1 35,00 35,00 §
C9.02 1 30,00 30,00 s <
C9.03 1 33,00 33,00 , 88
341,00 2,29 T1Res
08.01.03.02 ml Manguera Cu RZ1-K 0.6/1 KV 3x2.5 mm2 ’g § é
ML. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE COBRE LIBRE DE HALOGE- c“v; 2 ;
NOS, AUTOEXTINGUIBLE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA DE 0.6/1KV DE TENSION ; g s
DE AISLAMIENTO Y 3X2.5 MM2 DE SECCION. ADEMAS SE INCLUYE PARTE PROPOR- o 8 g
CINAL DE PEQUENO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, S % 3
AS{ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SEGUN LA 2 €5
DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. TO- 2
TALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO. B
C2.01 1 50,00 50,00 %
C2.02 1 45,00 45,00 E
C5.01 1 35,00 35,00 9
C6.01 1 23,00 23,00 z
C6.02 1 23,00 23,00 3z
C11.01 1 40,00 40,00 E
C15.01 1 30,00 30,00 =
C16.01 1 45,00 45,00 3
291,00 2,94 52
08.01.03.03 ml .Conductor CuRZ1-K 0.6/1 KV 1x16 mm2 §
()

&
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.01.04.01

08.01.04.02

08.01.04.03

08.01.04.04

MENTE INSTALADA Y PROBADA.
CS.SALA ESPERA 5 45,00 225,00

TOTAL APARTADO 08.01.03 CABLES
APARTADO 08.01.04 ALUMBRADO

ud Punto luz interior

UD. DE SUMINISTRO, INSTALACION DE PUNTO DE LUZ SENCILLO O CONMUTADO,
EN CIRCUITO DE INTERIOR INSTALADO CON CONDUCTORES UNIPOLARES DE CO-
BRE AISLADO 450/750 V DE 1.5 MM2, TIPO ES07Z1-K(AS), QUE PARTE DE LA CAJA DE
DERIVACION AL INTERRUPTOR O LUMINARIA DEL CIRCUITO CORRESPONDIENTE.
MONTAJE EMPOTRADO, GRAPEADO O DIRECTAMENTE AL FORJADO Y AISLADO
CON TUBO FLEXIBLE DE 20 MM DE DIAMETRO MINIMO  LIBRE DE HALOGENOS,
CON P.P. DE CAJAS DE DERIVACION LIBRES DE HALOGENOS ESTANCAS, BORNAS
Y SENALIZACION: INSTALADO SEGUN REBT. ADEMAS SE INCLUYE PEQUENO MA-
TERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAKNI-
LERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SE-
GUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTA-
TIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

11 11,00

ud Punto luz zonas comunes

UD. DE SUMINISTRO, INSTALACION DE PUNTO DE LUZ SENCILLO EN CIRCUITO DE
ZONAS COMUNES, INSTALADO CON CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE AIS-
LADO 450/750 V DE 2.5 MM2, TIPO ES07Z1-K(AS), QUE PARTE DE LA CAJA DE DERIVA-
CION O LUMIMARIA DEL CIRCUITO CORRESPONDIENTE. MONTAJE EMPOTRADO O
GRAPEADO A FORJADO Y AISLADO CON TUBO FLEXIBLE DE 20 MM DE DIAMETRO
MINIMO LIBRE DE HALOGENOS, CON P.P. DE CAJAS DE DERIVACION LIBRES DE
HALOGENOS ESTANCAS, BORNAS Y SENALIZACION; INSTALADO SEGUN REBT.
ADEMAS SE INCLUYE PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS
ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS
DE LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

139 139,00
20 20,00
17 17,00

ud Detector de presencia convencional

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE PRESENCIA PARA EMPOTRAR
EN TECHO/PARED CON 360° DE AMPLITUD. MONTAJE EMPOTRADO/SUPERFICIE.
CIRCUITO AISLADO CON CABLE UNIPOLAR ES07Z1-K(AS) DE 1.5 MM2 BAJO TUBO
CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS DE DIAMETRO 16 MM. INCLUIDO MECANIS-
MO, P.P. DE CAJAS DE DERIVACION LIBRE DE HALOGENOS(CON RESERVA50%)
ESTANCAS, TUBOS, BORNAS, CAJILLOS, PEQUENO MATERIAL, PIEZAS ESPECIA-
LES, SENALIZACION Y AYUDAS DE ALBANILERIA NECESARIAS; CONSTRUIDO SE-
GUN REBT/NORMAS UNE. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBA-
DA.

2 2,00

ud Interruptor simple ZENIT de Niessen

UD. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE, 10 A,
MODELO ZENIT DE NIESSEN O EQUIVALENTE, DE COLOR A ELEGIR POR LA D.F.
MONTAJE EMPOTRADO. INSTALADO CON CABLE UNIPOLAR DE COBRE AISLADO
DE 1.5 MM2 ES07Z1-K(AS) 450/750 V DESDE LINEA DE ALUMBRADO AL INTERRUPTOR,
BAJO TUBO CORRUGADO DE DIAMETRO MINIMO 16 MM LIBRE DE HALOGENOS. IN-
CLUSO CAJA DE EMPOTRAR UNIVERSAL, MECANISMO DE MANDO, TECLA, MARCO
PARA 1 ELEMENTO, P.P. DE CAJA DE DERIVACION ESTANCA Y LIBRE DE HALOGE-
NOS, TUBO, BORNAS, PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS
ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS
DE LA DIRECCION FACULTATIVA. INSTALADO SEGUN REBT Y NORMAS UNE. MEDI-

11,00

176,00

2,00

10,20

16,70

27,39

542,25
2.178,68
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

08.01.04.05

08.01.05.01

08.01.05.02

08.01.05.03

DA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.
3 3,00
3,00 13,20
u  Modulo controlador de encendido

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE CONTROL DE ENCENDIDO DEL
ALUMBRADO DE HASTA 20 INTERRUPTORES. INCLUSO PEQUENO MATERIAL, MATE-
RIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi CO-
MO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCU-
MENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA
LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA'Y PROBADA.

1 1,00

TOTAL APARTADO 08.01.04 ALUMBRADO.........ccceverurennene
APARTADO 08.01.05 LUMINARIAS
ud Sensor CLC DALI standalone

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE SIMON SENSOR CLC 89000401-039 DALI STAN-
DALONE EMPOTRADO. ALTURA INSTALACION; 2-5M RECOMENDADA 2,5M. ALCAN-
CE APROXIMADO: 8 METROS A ALTURA 2,5 METROS SEPARACION LUZ NATURAL:
DESDE DE 1M. DIAMETRO DE CORTE: 65MM O EQUIVALENTE. MONTAJE EMPOTRA-
DO/SUPERFICIE. CIRCUITO AISLADO CON CABLE UNIPOLAR ES07Z1-K(AS) DE 1.5
MM2 BAJO TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS DE DIAMETRO 16 MM. IN-
CLUIDO MECANISMO, P.P. DE CAJAS DE DERIVACION LIBRE DE HALOGENOS(CON
RESERVA50%) ESTANCAS, TUBOS, BORNAS, CAJILLOS, PEQUENO MATERIAL, PIE-
ZAS ESPECIALES, SENALIZACION Y AYUDAS DE ALBANILERIA NECESARIAS;
CONSTRUIDO SEGUN REBT/NORMAS UNE. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INS-
TALADA Y PROBADA.

1 1,00

1,00 152,19

ud Luminaria 860.43 Modulo 860 Low UGR 2400 4000 K

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUSPENDIDAS A 2.1M DEL SUE-
LO SIMON 860.43 ESTRUCTURA PERFIL LUMINARIA LINEAL 86043030-109 2.4M SUS-
PENDIDO ACABADO BLANCO. SIMON 860.33 LINEAL 86003300-584 4000K LOW UGR
2.4M 27W IP20 CRI80 DALI2. SIMON 860 ACCESORIO CABLE DE ALIMENTACION 5P
86097905-039 4M. SIMON 860 ACCESORIO FLORON 86096930-039. SIMON 860 ACCESO-
RIO TAPA FINAL SUSPENDIDO 86045930-039 ACABADO BLANCO. SIMON 860 ACCE-
SORIO KIT DE SUSPENSION 4M 2PCS 86048730-039 ACABADO BLANCO. INCLUIDOS
LOS ELEMENTOS PARA LA CONEXION EN LINEA NECESARIOS, TAPAS FINALES DE
LINEAY P.P. DE MATERIAL COMPLEMENTARIO, PEQUENO MATERIAL, PIEZAS ES-
PECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS
DE LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

1 1,00

1,00 468,32

ud Modulo LED 704 4000K WF DALI Blanco

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DOWNLIGHT SIMON 704 DOWN-
LIGHT 70400330-484 EMP 4000K WIDE FLOOD BLANCO 12W DALI. MAS SIMON ACCE-
SORIO MARCO REDONDO 82DIM. 70421930-039 EMP BLANCO IP44 O EQUIVALENTE.
FORMADO POR UN CERCO EXTERIOR DE POLICARBONATO EN BLANCO TEXTURI-
ZADO. PROTECCION IP54 EN CARA VISTA. REFLECTOR DE POLICARBONATO EN
COLOR BLANCO. DIFUSOR INTERIOR OPAL CON MICROPRISMAS DE ALTA TRANS-
MITANCIA. MONTAJE EMPOTRADO MEDIANTE FLEJES DE ANCLAJE INCLUIDOS EN
SUMINISTRO. VIDA UTIL 50.000 HORAS. INCLUIDOS LAMPARAS, INSTALACION, ELE-
MENTOS PARA LA CONEXION EN LINEA NECESARIOS, TAPAS FINALES DE LINEA,
MONTAJE Y P.P. DE PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS
ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS
DE LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA,
PROBADA Y FUNCIONANDO.

5 5,00

5,00 75,66

39,60

52,20
349708

L

SP0052 ARQYEST CALCULOS Y PROYECTOS S
SE7122 ILDEFONSA MARIA RODRIGUEZ MARTIN

SE5046 MANUEL PEREZ HERNANDEZ

[N
1
N
=
ue

Pag. 24 de 82

- Exp. 25-00741-PY

(Ref. 25-0002338-046-01880)

~ 10/06/25
>
o
e’us"te visado es el establecido en apartados a) y b) del Art. 13.2 de la Ley 2%‘974 de Colegios Profesionales modificada por Ley 25/2009 Omnibi

C8LEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CORDOBA
\Erificar en http://www.coacordoba.net/informes

| objeto de

E

Pé!llna



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

08.01.05.04

08.01.05.05

08.01.05.06

08.01.05.07

ud Downlight 703.21 Fijo NW WF BL

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DOWNLIGHT SIMON 703.21 DOWN-
LIGHT 70321030-484 EMP 4000K WIDE FLOOD BLANCO 7.5W IP44 ON-OFF O EQUIVA-
LENTE. FORMADO POR UN CERCO EXTERIOR DE POLICARBONATO EN BLANCO
TEXTURIZADO. PROTECCION IP54 EN CARA VISTA. REFLECTOR DE POLICARBONA-
TO EN COLOR BLANCO. DIFUSOR INTERIOR OPAL CON MICROPRISMAS DE ALTA
TRANSMITANCIA. MONTAJE EMPOTRADO MEDIANTE FLEJES DE ANCLAJE INCLUI-
DOS EN SUMINISTRO. VIDA UTIL 50.000 HORAS. INCLUIDOS LAMPARAS, INSTALA-
CION, ELEMENTOS PARA LA CONEXION EN LINEA NECESARIOS, TAPAS FINALES
DE LINEA, MONTAJE Y P.P. DE PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTA-
RIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASI COMO TODO LO NECESA-
RIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y
A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

2 2,00

2,00 34,06

ud Downlight 800.21 4000K Wide Flood

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DOWNLIGHT SIMON 800.21 DOWN-
LIGHT 80021030-684 EMP 4000K OPTICA 60° BLANCO 15W IP20 ON-OFF O EQUIVALEN-
TE. FORMADO POR UN CERCO EXTERIOR DE POLICARBONATO EN BLANCO TEXTU-
RIZADO. PROTECCION IP54 EN CARA VISTA. REFLECTOR DE POLICARBONATO EN
COLOR BLANCO. DIFUSOR INTERIOR OPAL CON MICROPRISMAS DE ALTA TRANS-
MITANCIA. MONTAJE EMPOTRADO MEDIANTE FLEJES DE ANCLAJE INCLUIDOS EN
SUMINISTRO. VIDA UTIL 50.000 HORAS. INCLUIDOS LAMPARAS, INSTALACION, ELE-
MENTOS PARA LA CONEXION EN LINEA NECESARIOS, TAPAS FINALES DE LiNEA,
MONTAJE Y P.P. DE PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS
ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, AS{ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS
DE LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA,
PROBADA Y FUNCIONANDO.

2 2,00

2,00 70,46

ud Downlight 725.24 NW Comfort

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DOWNLIGHT SIMON 725.24 DOWN-
LIGHT 72524030-884 EMP 4000K GENERAL BLANCO 22W ON-OFF P44 O EQUIVALENTE.
FORMADO POR UN CERCO EXTERIOR DE POLICARBONATO EN BLANCO TEXTURI-
ZADO. PROTECCION IP54 EN CARA VISTA. REFLECTOR DE POLICARBONATO EN
COLOR BLANCO. DIFUSOR INTERIOR OPAL CON MICROPRISMAS DE ALTA TRANS-
MITANCIA. MONTAJE EMPOTRADO MEDIANTE FLEJES DE ANCLAJE INCLUIDOS EN
SUMINISTRO. VIDA UTIL 50.000 HORAS. INCLUIDOS LAMPARAS, INSTALACION, ELE-
MENTOS PARA LA CONEXION EN LINEA NECESARIOS, TAPAS FINALES DE LINEA,
MONTAJE Y P.P. DE PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS
ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS
DE LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA,
PROBADA Y FUNCIONANDO.

1 1,00

1,00 62,14

ml ILUMINACION LINEAL CON BPM LIGHTING MOD. 10217.HI.PN.W.SI

ML. SUMINISTRO E INSTALACION ILUMINACION LINEAL COLGADA, FORMADA POR
LUMINARIAS BPM LIGHTING MOD. 10217.HI.PN.W.SI_SECC 10CM O EQUIVALENTE,
CARCASA EN CHAPA DE ACERO PRELACADO EN BLANCO, CON OPTICA DE MI-
CROLAMAS TRIDIMENSIONALES DE ALUMINIO EN ACABADO SEMIBRILLO (D8) Y
PLACAS INTERMEDIAS LISAS, PARA LAMPARAS MASTER TL-5/G5 DE 1X12.7W. MEDI-
DAS 1482X90 MM. INCLUIDOS LOS ELEMENTOS PARA LA CONEXION EN LINEA NE-
CESARIOS, TAPAS FINALES DE LiNEA Y P.P. DE MATERIAL COMPLEMENTARIO, PE-
QUENO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TO-
DO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTA-
CION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA LON-
GITUD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

1 13,00 13,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.01.05.08

08.01.05.09

08.01.06.01

08.01.06.02

ud BPM LIGHTING MOD. FLOW K55010.21.ST.9.30 10CM

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO EMPOTRADA LINEAL, BPM
LIGHTING MOD. FLOW K55010.21.5T.9.30 10CM O EQUIVALENTE, CARCASA EN CHA-
PA DE ACERO PRELACADO EN BLANCO, CON OPTICA DE MICROLAMAS TRIDIMEN-
SIONALES DE ALUMINIO EN ACABADO SEMIBRILLO (D8) Y PLACAS INTERMEDIAS
LISAS, PARA LAMPARAS MASTER TL-5/G5 DE 1X12.7W. MEDIDAS 1482X90 MM. INCLUI-
DOS LOS ELEMENTOS PARA LA CONEXION EN LINEA NECESARIOS, TAPAS FINA-
LES DE LINEA Y P.P. DE MATERIAL COMPLEMENTARIO, PEQUENO MATERIAL, PIE-
ZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PA-
RA SU CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INS-
TANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INS-
TALADA Y PROBADA.

20 20,00

ud BPM LIGHTING MOD. FLOW K55010.21.ST.9.30

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO EMPOTRADA LINEAL, BPM
LIGHTING MOD. FLOW K55010.21.5T.9.30 O EQUIVALENTE, CARCASA EN CHAPA DE
ACERO PRELACADO EN BLANCO, CON OPTICA DE MICROLAMAS TRIDIMENSIONA-
LES DE ALUMINIO EN ACABADO SEMIBRILLO (D8) Y PLACAS INTERMEDIAS LISAS,
PARA LAMPARAS MASTER TL-5/G5 DE 1X12.7W. MEDIDAS 1482X90 MM. INCLUIDOS
LOS ELEMENTOS PARA LA CONEXION EN LINEA NECESARIOS, TAPAS FINALES DE
LINEAY P.P. DE MATERIAL COMPLEMENTARIO, PEQUENO MATERIAL, PIEZAS ES-
PECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS
DE LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

17 17,00

TOTAL APARTADO 08.01.05 LUMINARIAS

APARTADO 08.01.06 DISTRIBUCION DE FUERZA
ud Toma de corriente empotrada SIMON- 82 2P+T 16A, h=0.4m

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE CORRIENTE MOD. SIMON-82 O
EQUIVALENTE, EMPOTRADA 2P+T 16A 250V, CONFORME A LAS NORMAS CEI, UNE
20315/79 Y NORMA CEI RESPECTO A LA PRUEBA DEL HILO INCANDESCENTE.
INCL/MECANISMO, FIJACIONES, PLACA, SOPORTE, ETC., CABLEADO PARA LAS TO-
MAS DE CORRIENTE DESDE LA CAJA DE DERIVACION ESTANCA DE LA BANDEJA
HASTA EL PUNTO TERMINAL, CON CABLE HASTA LA PROPIA CAJA DE MECANIS-
MO, DE LA SECCION INDICADA Y AISLAMIENTO 450/750 V. INCLUIDO EL TUBO CO-
RRUGADO DE DOBLE PARED DEL DIAMETRO MINIMO INDICADO EN EL REBT Y AL
MENOS DEL DOBLE DE LA SECCION DEL DIAMETRO EXTERIOR DE LA MANGUERA,
NORMAS UNE, ETC., INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MANO DE OBRA, AYU-
DAS DE ALBANILERIA, TRANSPORTE, PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLE-
MENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, SENALIZACION DE LAS CAJAS DE DERIVACION,
AS{ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DO-
CUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. SE EN-
TREGARA A LA DF COPIA DE LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD CE Y CUMPLI-
MIENTO DE LAS CONDICIONES DE TODOS LOS ELEMENTOS ANTERIORES: CAJAS,
CABLES, TUBOS, MECANISMOS, CAJILLOS, ETC. Y CERTIFICADOS DE PRUEBAS
SEGUN UNE. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA PROBADA Y FUNCIO-
NANDO CORRECTAMENTE.

2 2,00

ud Toma doble empotrada SIMON-82 2P+T 16A

UD. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DOBLE TOMA DE CORRIENTE MOD. SI-
MON-82 O EQUIVALENTE, EMPOTRADA 2P+T 16A 250V, INSTALADA A UNA ALTURA
DE 0.4M, CONFORME A LAS NORMAS CEI, UNE 20315/79 Y NORMA CEI RESPECTO A
LA PRUEBA DEL HILO INCANDESCENTE. INCLUSO CAJA DE EMPOTRAR UNIVER-
SAL ENLAZABLE, BASES DE ENCHUFE CON T.T. LATERAL, TAPAS DE ENCHUFE,
MARCO, OBTURADORES, PARTE PROPORCIONAL DE CAJA DE DERIVACION ESTAN-
CA, CABLEADO PARA LAS TOMAS DE CORRIENTE DESDE LA CAJA DE DERIVACION

13,00

20,00

17,00

2,00

321,95

35,30

34,26

54,51
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.01.06.03

08.01.06.04

08.01.06.05

DE LA BANDEJA HASTA EL PUNTO TERMINAL, CON CABLE, EN MANGUERA HASTA
LA PROPIA CAJA DE MECANISMO, DE LA SECCION INDICADA Y TENSION DE AlS-
LAMIENTO 450/750 V. INCLUIDO EL TUBO CORRUGADO DEL DIAMETRO MINIMO INDI-
CADO EN EL REBT Y AL MENOS DEL DOBLE DE LA SECCION DEL DIAMETRO EXTE-
RIOR DE LA MANGUERA, NORMAS UNE, ETC., INCLUSO MANO DE OBRA, AYUDAS
DE ALBANILERIA, TRANSPORTE, PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTA-
RIO, PIEZAS ESPECIALES, SENALIZACION DE LAS CAJAS DE DERIVACION, ASi CO-
MO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCU-
MENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. SE EN-
TREGARA A LA DF COPIA DE LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD CE Y CUMPLI-
MIENTO DE LAS CONDICIONES DE TODOS LOS ELEMENTOS ANTERIORES: CAJAS,
CABLES, TUBOS, MECANISMOS, CAJILLOS, ETC. Y CERTIFICADOS DE PRUEBAS
SEGUN UNE. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

6 6,00

ud Caja de empotrar con 4 tomas de 16A + 2 RJ45

UD. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE EMPOTRAR DE 3 MODULOS DE
LA GAMA CIMA DE CIMABOX O EQUIVALENTE, CON 2 BASES DOBLES SCHUKO DE
2P+TTL 16A CON PILOTO INDICADOR DE TENSION (1 MODULO BLANCO Y 1 MODULO
ROJO) Y 1 MODULO CON DOS CONECTORES RJ45 CAT. 6. INCLUSO PLACA PARA
TOMAS RJ45 CON GUARDAPOLVO SENALIZADAS CON EL PAR CORRESPONDIENTE
EN RACK, CONECTORES, MARCO PORTAMECANISMOS, OBTURADORES, PARTE
PROPORCIONAL DE CAJA DE DERIVACION ESTANCA LIBRE DE HALOGENOS, CA-
BLEADO PARA LAS TOMAS DE CORRIENTE DESDE LA CAJA DE DERIVACION HASTA
EL PUNTO TERMINAL, CON CABLE LIBRE DE HALOGENOS DE SECCION SEGUN ES-
QUEMA UNIFILAR, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, DE EMISION DE HUMOS Y
OPACIDAD REDUCIDA Y TENSION DE AISLAMIENTO 0.6/1 KV, ASi COMO EL TUBO
CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS DEL DIAMETRO MINIMO INDICADO SEGUN EL
REBT. ADEMAS SE INCLUYE ETIQUETADO DE LA TOMA RJ45 Y CERTIFICACION SE-
GUN UNE 50173-1, PEQUENO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANI-
LERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SE-
GUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTA-
TIVA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

1 1,00

ud Punto fuerza seca manos, toma de corriente empotrada 2P+T 16A.

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE CORRIENTE TIPO UNICA TOP DE
EUNEA O EQUIVALENTE, EMPOTRADA 2P+T 16A 250V, COLOCADA A UNA ALTURA
DE 1.5 METROS. CONFORME A LAS NORMAS CEI, UNE 20315/79 Y NORMA CEI RES-
PECTO A LA PRUEBA DEL HILO INCANDESCENTE. INCL/MECANISMO, FIJACIONES,
PLACA, SOPORTE, ETC., CABLEADO PARA LAS TOMAS DE CORRIENTE DESDE LA
CAJA DE DERIVACION ESTANCA HASTA EL PUNTO TERMINAL, CON CABLE LIBRE
DE HALOGENOS Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, EN MANGUERA HASTA LA
PROPIA CAJA DE MECANISMO, DE LA SECCION INDICADA Y AISLAMIENTO 0,6/1
KV. INCLUIDO EL TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED LIBRE DE HALOGENOS DEL
DIAMETRO MINIMO INDICADO EN EL REBT Y AL MENOS DEL DOBLE DE LA SEC-
CION DEL DIAMETRO EXTERIOR DE LA MANGUERA, NORMAS UNE, ETC., INCLUSO
MANO DE OBRA, AYUDAS DE ALBANILERIA, TRANSPORTE, PIEZAS ESPECIALES,
PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO SENALIZACION DE LAS CAJAS
DE DERIVACION, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALA-
CION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION
FACULTATIVA. SE ENTREGARA A LA DF COPIA DE LOS CERTIFICADOS DE CONFOR-
MIDAD CE Y CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ANTERIORES DE CAJAS, CA-
BLES, TUBOS, MECANISMOS, CAJILLOS, ETC. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA
Y FUNCIONANDO.

2 2,00

ud Toma para puntos himedos con tapa 2P+T 16A, IP54

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE CORRIENTE TIPO UNICA FUNCIO-
NES DE EUNEA O EQUIVALENTE, EMPOTRADA ESTANCA 2P+T 16A 250V, IP 54, CON-
FORME A LAS NORMAS CEI, UNE 20315/79 Y NORMA CEI RESPECTO A LA PRUEBA

6,00

1,00

2,00

61,12

76,39

71,48
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.01.06.06

08.01.06.07

DEL HILO INCANDESCENTE. COLOCADA A UNA ALTURA SUPERIOR A UN LAVABO
O FREGADERO EN ASEOS, VESTUARIOS O PUNTOS DE CONSUMO DE AGUA.
INCL/MECANISMO, FIJACIONES, PLACA, SOPORTE, ETC., CABLEADO PARA LAS TO-
MAS DE CORRIENTE DESDE LA CAJA DE DERIVACION ESTANCA DE LA BANDEJA
HASTA EL PUNTO TERMINAL, CON CABLE LIBRE DE HALOGENOS Y NO PROPAGA-
DOR DE LA LLAMA, EN MANGUERA HASTA LA PROPIA CAJA DE MECANISMO, DE LA
SECCION INDICADA Y AISLAMIENTO 0,6/1 KV. INCLUIDO EL TUBO CORRUGADO DE
DOBLE PARED LIBRE DE HALOGENOS DEL DIAMETRO MINIMO INDICADO EN EL
REBT Y AL MENOS DEL DOBLE DE LA SECCION DEL DIAMETRO EXTERIOR DE LA
MANGUERA, NORMAS UNE, ETC., INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MANO DE
OBRA, AYUDAS DE ALBANILERIA, TRANSPORTE, PIEZAS ESPECIALES, PEQUENO
MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, SENALIZACION DE LAS CAJAS DE DERI-
VACION, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION SE-
GUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTA-
TIVA. SE ENTREGARA A LA DF COPIA DE LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD CE
Y CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ANTERIORES DE CAJAS, CABLES, TU-
BOS, MECANISMOS, CAJILLOS, ETC. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA
PROBADA Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

2 2,00

ud Toma 16A + RTV empotrada en pared, h=0.40m

UD. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE CORRIENTE 2P+T 16A 250V Y TO-
MA PARA SENAL R-TV+SAT EMPOTRADAS EN PARED, MOD. SIMON-82 O EQUIVA-
LENTE, MONTAJE EMPOTRADO E INSTALADA A UNA ALTURA DE 0.4M, CONFORME
A LAS NORMAS CEI, UNE 20315/79 Y NORMA CEI RESPECTO A LA PRUEBA DEL HI-
LO INCANDESCENTE. INCLUSO CAJA DE EMPOTRAR UNIVERSAL ENLAZABLE, BA-
SES DE ENCHUFE CON T.T. LATERAL, TAPAS DE ENCHUFE, MARCO, OBTURADO-
RES, ADAPTADOR Y CONECTOR RTV, PARTE PROPORCIONAL DE CAJA DE DERIVA-
CION ESTANCA LIBRE DE HALOGENOS, CABLEADO PARA LAS TOMAS DE CO-
RRIENTE DESDE LA CAJA DE DERIVACION DE LA BANDEJA HASTA EL PUNTO TER-
MINAL, CON CABLE LIBRE DE HALOGENOS Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, EN
MANGUERA HASTA LA PROPIA CAJA DE MECANISMO, DE LA SECCION INDICADA
Y TENSION DE AISLAMIENTO 0.6/1 KV. INCLUIDO EL TUBO CORRUGADO LIBRE DE
HALOGENOS DEL DIAMETRO MiNIMO INDICADO EN EL REBT Y AL MENOS DEL DO-
BLE DE LA SECCION DEL DIAMETRO EXTERIOR DE LA MANGUERA, NORMAS UNE,
ETC., MANO DE OBRA, AYUDAS DE ALBANILERIA, TRANSPORTE, PEQUENO MATE-
RIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, SENALIZACION DE LAS
CAJAS DE DERIVACION, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INS-
TALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIREC-
CION FACULTATIVA. SE ENTREGARA A LA DF COPIA DE LOS CERTIFICADOS DE
CONFORMIDAD CE Y CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TODOS LOS ELE-
MENTOS ANTERIORES: CAJAS, CABLES, TUBOS, MECANISMOS, CAJILLOS, ETC. Y
CERTIFICADOS DE PRUEBAS SEGUN UNE. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y
FUNCIONANDO.

1 1,00

Ud Toma de TV en techo + RJ45 y proyector

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE PROYECTOR,RJ45 Y TOMA R-TV A
TECHO, TIPO UNICA SYSTEM DE EUNEA O EQUIVALENTE, CONFORME A LAS NOR-
MAS CEI, UNE 20315/79 Y NORMA CEI RESPECTO A LA PRUEBA DEL HILO INCAN-
DESCENTE. INCL/IMECANISMOS, FIJACIONES, PLACAS, SOPORTES, ETC., CABLEA-
DO DESDE LAS CAJAS DE DERIVACION HASTA EL PUNTO TERMINAL, CON CABLE
LIBRE DE HALOGENOS Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, DE LA SECCION INDICA-
DA Y AISLAMIENTO 0,6/1 KV. INCLUIDO EL TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALOGE-
NOS DEL DIAMETRO MINIMO INDICADO EN EL REBT, NORMAS UNE, ETC., INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS DE DERIVACION, DE MANO DE OBRA, TRANS-
PORTE, PEQUENO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES ASi COMO TODO LO NECESA-
RIO PARA LA CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A
INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. INCLUYE EL SISTEMA DE FIJACION
ATECHO , PEQUENAS PIEZAS COMO CODOS, TES,... AYUDAS DE ALBANILERIA,
MATERIAL COMPLENTARIO, PEQUENO MATERIAL, DESPLAZAMIENTOS, ASi COMO

2,00

1,00

51,79

67,98
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

08.01.06.08

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTA-
CION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA.TOTALMENTE INS-
TALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.
1 1,00
1,00 52,83
ud Toma de corriente emp. 2P+T 16A+1 RJ45 para WIFI

UD. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE CORRIENTE SCHUKO 2P+TTL 16A
250V Y TOMA RJ45 PARA EMPOTRAR, DE SIMON O EQUIVALENTE, INSTALADA A 0.25
M DEL FALSO TECHO, CONFORME A LAS NORMAS CEI, UNE 20315-79 Y NORMA CEI
RESPECTO A LA PRUEBA DEL HILO INCANDESCENTE. INCLUSO CAJA DE EMPO-
TRAR UNIVERSAL ENLAZABLE, BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA LATERAL
CON OBTURADOR, BASTIDOR CON GARRAS SUPLEMENTARIAS, MARCO, DE CO-
LOR A DETERMINAR POR LA DIRECCION FACULTATIVA, ADAPTADOR Y TAPA PARA
RJ45, PARTE PROPORCIONAL DE CAJA DE DERIVACION ESTANCA LIBRE DE HALO-
GENOS, CABLEADO PARA LA TOMA DE CORRIENTE DESDE LA CAJA DE DERIVA-
CION HASTA EL PUNTO TERMINAL, CON CABLE LIBRE DE HALOGENOS, NO PRO-
PAGADOR DE LA LLAMA, EN MANGUERA HASTA LA PROPIA CAJA DE MECANISMO,
DE LA SECCION INDICADA Y TENSION DE AISLAMIENTO 0.6/1 KV. INCLUIDO EL TU-
BO CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS DEL DIAMETRO MINIMO INDICADO EN EL
REBT. EL CONECTOR RJ45, DE LA CATEGORIA SELECCIONADA EN PROYECTO, SE
INCLUYE EN EL CAP{TULO DE CABLEADO ESTRUCTURADO. ADEMAS SE INCLUYE
PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYU-
DAS DE ALBANILERIA, SENALIZACION DE LAS CAJAS DE DERIVACION, ASi COMO
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTA-
CION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. SE ENTREGARA
A LA D.F. COPIA DE LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD CE Y CUMPLIMIENTO
DE LAS CONDICIONES DE TODOS LOS ELEMENTOS ANTERIORES: CAJAS, CABLES,
TUBOS, MECANISMOS, CAJILLOS, ETC. Y CERTIFICADOS DE PRUEBAS SEGUN
UNE. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

6 6,00

6,00 30,91

TOTAL APARTADO 08.01.06 DISTRIBUCION DE FUERZA...
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

08.01.07.01

08.01.07.02

08.01.07.03

APARTADO 08.01.07 RED DE TIERRAS

ml Conductor de puesta a tierra desnudo 50 mm2 enterrado

ML SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCCION DE PUESTA A TIERRA ENTE-
RRADA A UNA PROFUNDIDAD NO MENOR DE 50 CENTIMETROS, INSTALADA CON
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCION NOMINAL, INCLUSO
EXCAVACION, RELLENO, PARTE PROPORCIONAL DE AYUDAS DE ALBANILERIA, PE-
QUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y CONEXIONES REALIZADAS ME-
DIANTE SOLDADURA ALUMINOTERMICA EN T INCLUIDA EN ESTA MEDICION SOBRE
TODOS LOS PUNTOS DEFINIDOS EN PLANOS. CONSTRUIDA SEGUN REBT. EN CRU-
CES CON INSTALACIONES SE INSTALARA BAJO TUBO PE DN50 DOBLE PARED. ME-
DIDA LA LONGITUD INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

1 36,00 36,00

36,00 8,50

ud Arqueta de conexionado deTierra con 3 picas, poliéster 450x450

UD. SUMINISTR E INSTALACION DE ARQUETA PREFABRICADA DE POLIESTER KLK
0 EQUIVALENTE DE CONEXION DE PUESTA A TIERRA DEL CONDUCTOR PRINCIPAL
A LA RED ENTERRADA, DIMENSIONES LXAXH = 450X450X490 CON TAPA DE REGIS-
TRO DE POLIESTER CON SIMBOLOGIA DE PUESTA A TIERRA. INCLUIDO TUBO DE
PVC PARA HUMIDIFICACION Y TUBO DE PVC PARA SALIDA DE LINEA PRINCIPAL,
AS{ COMO REGLETA PARA BORNES DE CONEXIONADO Y BORNE SECCIONABLE
PT-6 DEKLK O EQUIVALENTE :; INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, TRANSPORTE DE
LAS TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y CONEXIONES NECESARIAS MEDIANTE
SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS Y RELLENA DE COMPUESTO MINERAL QUIBAC-
SOL G O EQUIVALENTE . INCLUIDAS 3 PICAS DIAMETRO14MMDE ACERO COBREA-
DO DE 2M DE LONGITUD Y SOLDADURAS DE UNION EN "T". INCLUSO PEQUERNO
MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBA-
NILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION SE-
GUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTA-
TIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.
GENERAL 1 1,00

1,00 206,21
Ud Pica de puesta a tierra 14mm diametro y 2 metros

UD SUMINISTRO E INSTALACION DE PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR
ELECTRODO DE ACERO COBREADO DE 14 MM DE DIAMETRO Y 2 METROS DE LON-
GITUD, CONEXIONADO AL CONDUCTOR MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTERMI-
CA, INCLUSO HINCADO, MANO DE OBRA, PEQUENO MATERIAL, PIEZAS ESPECIA-
LES ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION SEGUN
LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA.
CONSTRUIDA SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, PROBADA Y FUNCIO-
NANDO.
GENERAL 1 1,00
1,00 47,87

TOTAL APARTADO 08.01.07 RED DE TIERRAS....................
TOTAL SUBCAPITULO 08.01 BAJATENSION..........cooovnvaen.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.02.01.01

08.02.01.02

08.02.01.03

08.02.01.04

08.02.01.05

SUBCAPITULO 08.02 CLIMATIZACION
APARTADO 08.02.01 UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
Ud Fancoil tipo Techo oculto Modelo FWD18AT

UD SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD FAN COIL CONDUCTOS C/PRESION
DISPO. 2 T FANCOIL FWD18AT + VALVULA DE 3 VIAS ON/OFF 230V (2 TUBOS)
ED2MV2B18A6 + TERMOSTATO FWEC2T, BANDEJA PARA RECOGIDA DE CONDENSA-
DOS DE ACERO INOXIDABLE, SIFON DE DESAGUE, CHASIS DE CHAPA DE ACERO
GALVANIZADA, FILTRO EN DISPOSICION TRASERA DE FACIL ACCESO, INCLUSO
CONEXIONADO A REDES DE SUMINISTRO, CONEXIONADO A RED DE DESAGUE,
ALIMENTACION ELECTRICA Y DE CONTROL, MANO DE OBRA, AYUDAS DE ALBANI-
LERIA, PEQUENO MATERIALL, INCLUSO CONEXIONES FLEXIBLES TIPO FUELLE EN-
TRE FANCOIL Y CONDUCTO Y/O PLENUM, SISTEMA DE SOPORTACION Y CUELGUE
MEDIANTE SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, PIEZAS ESPECIALES ASi COMO TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TEC-
NICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. TOTALMENTE INSTALADA,
PROBADA Y FUNCIONANDO.

1 1,00

Ud Fancoil tipo Techo oculto Modelo FWEO6DATV5V3-L

UD SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD FAN COIL CONDUCTOS C/PRESION
DISPO. 2 T FANCOIL FWE0BDATV5V3-L (VALVULA DE 3 VIAS ON/OFF 230V (2 TUBOS)
INTEGRADA) + TERMOSTATO FWEC2T, BANDEJA PARA RECOGIDA DE CONDENSA-
DOS DE ACERO INOXIDABLE, SIFON DE DESAGUE, CHASIS DE CHAPA DE ACERO
GALVANIZADA, FILTRO EN DISPOSICION TRASERA DE FACIL ACCESO, INCLUSO
CONEXIONADO A REDES DE SUMINISTRO, CONEXIONADO A RED DE DESAGUE,
ALIMENTACION ELECTRICA Y DE CONTROL, MANO DE OBRA, AYUDAS DE ALBANI-
LERIA, PEQUENO MATERIALL, INCLUSO CONEXIONES FLEXIBLES TIPO FUELLE EN-
TRE FANCOIL Y CONDUCTO Y/O PLENUM, SISTEMA DE SOPORTACION Y CUELGUE
MEDIANTE SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, PIEZAS ESPECIALES ASi COMO TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TEC-
NICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. TOTALMENTE INSTALADA,
PROBADA Y FUNCIONANDO.

1 1,00

Ud Termostato electrénico

UD SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO ELECTRONICO ESTANDAR
FAN-COIL MODELO FWEC1A DE LA MARCA DAIKIN O EQUIVALENTE, PARA CONE-
XION CON FANCOIL, INCLUSO CONEXIONADO A RED DE ALIMENTACION ELECTRI-
CA Y DE CONTROL, MANO DE OBRA, AYUDAS DE ALBANILERIA, PEQUENO MATE-
RIAL, PIEZAS ESPECIALES AS| COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DI-
RECCION FACULTATIVA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

2 2,00

ud Kit valvula 3 vias

UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE VALVULA 3 VIAS ON/OFF 230V
P/2T. CON CONEXION ROSCADA, CON SU CORRESPONDIENTE AISLAMIENTO ME-
DIANTE PLANCHA DE ESPUMA ELASTOMERICA, DE TA O EQUIVALENTE, INCLUSO
PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, MANO
DE OBRA, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS
DE LA DIRECCION FACULTATIVA. TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIO-
NANDO.

4 4,00

ud Valvula 3 vias

UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE 3 VIAS PARA SISTEMA 2
TUBOS (TAMANOS 8-10). MARCA DAIKIN, MOD. E2MV10A6 O EQUIVALENTE.. CON
CONEXION ROSCADA, CON SU CORRESPONDIENTE AISLAMIENTO MEDIANTE
PLANCHA DE ESPUMA ELASTOMERICA, DE TA O EQUIVALENTE, INCLUSO PEQUE-
NO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE

1,00

1,00

2,00

4,00

2.875,86

590,73

87,64

118,71

(o]
(2]
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.02.02.01

08.02.02.02

OBRA, AYUDAS DE ALBANILERIA, AS{ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CO-
RRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE
LA DIRECCION FACULTATIVA. TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONAN-
DO.

4 4,00

TOTAL APARTADO 08.02.01 UNIDADES DE TRATAMIENTO DE

APARTADO 08.02.02 ACCESORIOS EQUIPOS

ud Conjunto de accesorios 1 1/4" Fancoil

UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONJUNTO DE ACCESORIOS DE 1"
PARA FANCOILS, COMPUESTO POR UN ELEMENTO DE CORTE DE VACIADO CON
VALVULA DE CONEXION Y DESAGUES HASTA CONEXION CON LA RED DE SANEA-
MIENTO MEDIANTE TUBO DE PVC CLASE M1 DIAMETRO 32MM, 1 PURGADOR DE Al-
RE EN LA TUBERIA MAS ELEVADA, 3 VALVULAS DE CORTE DE BOLA CON MANETA
DE ACERO, 1 FILTRO DE MALLA METALICA, TES DE LIMPIEZA DE BATERIA DE FAN-
COIL, RACORES LOCOS DE CONEXION Y TUBERIA FLEXIBLE DE POLIETILENO RETI-
CULADO DN25, CON SU CORRESPONDIENTE AISLAMIENTO MEDIANTE PLANCHA
DE ESPUMA ELASTOMERICA DE ESPESOR ADECUADO SEGUN RITE TANTO EN LA
TUBERIA COMO EN LA VALVULERIA CORRESPONDIENTE, INCLUSO PEQUENO MA-
TERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, AYU-
DAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INS-
TALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIREC-
CION FACULTATIVA. TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

1 1,00

ud Conjunto de accesorios 1/2" Fancoil

UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONJUNTO DE ACCESORIOS DE 1/2"
PARA FANCOILS, COMPUESTO POR UN ELEMENTO DE CORTE DE VACIADO CON
VALVULA DE CONEXION Y DESAGUES HASTA CONEXION CON LA RED DE SANEA-
MIENTO MEDIANTE TUBO DE PVC CLASE M1 DIAMETRO 32MM, 1 PURGADOR DE Al-
RE EN LA TUBERIA MAS ALTA CON LLAVE DE CORTE, 3 VALVULAS DE CORTE DE
BOLA CON MANETA DE ACERO, 1 FILTRO DE MALLA METALICA A LAENTRADA, TES
DE LIMPIEZA DE BATERIA DE FANCOIL, RACORES LOCOS DE CONEXION Y TUBERIA
FLEXIBLE DE POLIETILENO RETICULADO DN16 CON SU CORRESPONDIENTE AISLA-
MIENTO MEDIANTE PLANCHA DE ESPUMA ELASTOMERICA DE ESPESOR ADECUA-
DO SEGUN RITE TANTO EN LA TUBERIA COMO EN LA VALVULERIA CORRESPON-
DIENTE, INCLUSO PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ES-
PECIALES, MANO DE OBRA, AYUDAS DE ALBARNILERIA, ASi COMO TODO LO NECE-
SARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA
Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. TOTALMENTE EJECUTADA, PRO-
BADA Y FUNCIONANDO.

1 1,00

TOTAL APARTADO 08.02.02 ACCESORIOS EQUIPOS

4,00

1,00

1,00

253,91

173,45

143,56

1.015,64

5.132,35
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.02.03.01

08.02.03.02

08.02.03.03

08.02.03.04

APARTADO 08.02.03 DIFUSION

u  Plenum de mezcla realizado en panel fonoabsorbente, tipo 1

UD SUMINISTRO E INSTALACION DE PLENUM DE MEZCLA DE FANCOILS, REALIZA-
DO MEDIANTE PANEL RECTANGULAR AUTOPORTANTE Y FONOABSORBENTE, DEL
TIPO CLIMAVER APTA O CALIDAD EQUIVALENTE, CON INCORPORACION DE PERFIL
"L" RIGIDIZADOR DE ALUMINIO EN ARISTAS LONGITUDINALES DEL PLENUM, INCLU-
SO PARTE PROPORCIONAL DE CORTE, EJECUCION, EMBOCADURAS A RETORNO
Y A CONDUCTO DE APORTE DE AIRE EXTERIOR, ELEMENTOS DE FIJACION, SELLA-
DO DE TRAMOS CON CINTA CLIMAVER DE ALUMINIO. SE INCLUYE REGISTRO HER-
METICO DE DIMENSIONES ADECUADAS, CONEXIONES FLEXIBLES TIPO FUELLE
ENTRE PLENUM Y CONDUCTO DE APORTE DE AIRE EXTERIOR Y/O RETORNO CON-
DUCIDO, ELEMENTOS PARA SOPORTACION Y CUELGUE MEDIANTE SOPORTES AN-
TIVIBRATORIOS, ASi COMO LAS CORRESPONDIENTES AYUDAS DE ALBANILERIA,
INCLUSO PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIA-
LES, AYUDAS DE ALBANILERIA, AS{ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CO-
RRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE
LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PRO-
BADA.

1 1,00

u  Plenum de mezcla realizado en panel fonoabsorbente, tipo 5

UD SUMINISTRO E INSTALACION DE PLENUM DE MEZCLA DE FANCOILS, REALIZA-
DO MEDIANTE PANEL RECTANGULAR AUTOPORTANTE Y FONOABSORBENTE, DEL
TIPO CLIMAVER APTA O CALIDAD EQUIVALENTE, CON INCORPORACION DE PERFIL
"L" RIGIDIZADOR DE ALUMINIO EN ARISTAS LONGITUDINALES DEL PLENUM, INCLU-
SO PARTE PROPORCIONAL DE CORTE, EJECUCION, EMBOCADURAS A RETORNO
Y A CONDUCTO DE APORTE DE AIRE EXTERIOR, ELEMENTOS DE FIJACION, SELLA-
DO DE TRAMOS CON CINTA CLIMAVER DE ALUMINIO. SE INCLUYE REGISTRO HER-
METICO DE DIMENSIONES ADECUADAS, CONEXIONES FLEXIBLES TIPO FUELLE
ENTRE PLENUM Y CONDUCTO DE APORTE DE AIRE EXTERIOR Y/O RETORNO CON-
DUCIDO, ELEMENTOS PARA SOPORTACION Y CUELGUE MEDIANTE SOPORTES AN-
TIVIBRATORIOS, ASi COMO LAS CORRESPONDIENTES AYUDAS DE ALBANILERIA,
INCLUSO DE PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPE-
CIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CO-
RRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE
LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PRO-
BADA.

1 1,00

Ud Difusor rotacional tamafio VDW 600

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TERMINAL PARA DIFUSION DE AIRE
MEDIANTE DIFUSOR RADIAL ROTACIONAL CON PLACA CUADRADA, TIPO

VDW600X48, DE LA CASA COMERCIAL TROX O EQUIVALENTE, DE TAMANO 600, INTE-

GRADO EN PLACA CUADRADA, FABRICADA EN ACERO LACADO EN COLOR RAL A
DEFINIR POR DIRECCION FACULTATIVA, CON DEFLECTORES QUE PERMITEN LA
MODIFICACION DE LA DIRECCION DE LA VENA DE AIRE. DE ELEVADA INDUCCION,
EN DISPOSICION RADIAL FORMANDO UNA CIRCUNFERENCIA CENTRADA EN LA
PLACA, CON PERFIL AERODINAMICO, DOTADO DE PLENUM EN CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO CON CHAPA ECUALIZADORA PERFORADA Y BOCA DE CONEXION
CON COMPUERTA DE REGULACION DE CAUDAL ACCESIBLE DESDE EL EXTERIOR,
JUNTA DE ESTANQUEIDAD, INCLUSO PRUEBA DE LA INSTALACION PARA DETERMI-
NAR SI LOS CAUDALES OBTENIDOS SE ADECUAN A LO PROYECTADO, PEQUENO
MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA,
AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DI-
RECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBA-
DA.

1 1,00

m .Conducto flexible 203 mm, FLEXIVER CLIMA
ML. SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTO FLEXIBLE 203 MM , FLEXIVER CLI-

1,00

1,00

1,00

26,06

39,99

93,93

o
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.02.03.05

08.02.03.06

08.02.03.07

MA O EQUIVALENTE, FORMADO POR UN TUBO INTERIOR FLEXIVER D, CONDUCTO
FLEXIBLE OBTENIDO DE ENROLLAR EN HELICE CON ESPIRAL DE ALAMBRE, BAN-
DAS DE ALUMINIO Y POLIESTER, AISLADO CON UN FIELTRO DE LANA DE VIDRIO Y
RECUBIERTO EXTERIORMENTE POR UNA MANGAS DE POLIESTER RESISTENTE Y
CON ALUMINIO REFORZADO. INCLUYE MANGUITO DE CHAPA GALVANIZADA PARA
FIJACION DE TUBOS A RED DE CONDUCTOS Y PIEZA DE CHAPA GALVANIZADA PA-
RA DERIVAR DESDE EL CONDUCTO. INCLUSO PEQUENO MATERIAL, MATERIAL
COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, AYUDAS DE ALBARNILE-
RIiA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SEGUN
LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA.
MEDIDA LA LONGITUD, TOTALMENTE INSTALADA.

1 1,00

Ud Cajareguladora de caudal constante modelo 100

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR DE CAUDAL DE AIRE, MODELO
100 SERIE VFL DE FORMA CIRCULAR DE TROX O EQUIVALENTE, FABRICADO EN
PLASTICO DE ALTA CALIDAD (UL 94 V1), PARA LIMITAR Y MANTENER CONSTANTE EL
CAUDAL DE AIRE EN INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION;
CONSISTENTE EN UN REGULADOR CON DISPOSITIVO DE AJUSTE DE CAUDAL DE
AIRE Y MECANISMO DE REGULACION. SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO AUTO ME-
CANICO EQUIPADO CON COMPUERTA DE REGULACION, MUELLE SIN FRICCION,
COMPONENTES DE LA COMPUERTA SIN SILICONA, COLOCABLE EN CUALQUIER
POSICION Y SIN NECESIDAD DE MANTENIMIENTO. ELEVADA EXACTITUD EN LA RE-
GULACION DEL + 10%, CON RELACION AL CAUDAL MAXIMO, CON UNA GAMA DE
PRESIONES DESDE 30 A 300 PA. DE INSTALACION SENCILLA EN CONDUCTOS CIR-
CULARES; CON AJUSTE MEDIANTE JUNTA AUTO ADHESIVA INCLUIDA. DE FUNCIO-
NAMIENTO COMPROBADO Y ENSAYADO PARA SU UTILIZACION EN SISTEMAS DE
AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION, PREAJUSTADO A UN CAUDAL DE AIRE DE
REFERENCIA EN FABRICA. AJUSTABLE CON PRECISION PARA UN RANGO DE
CAUDALES DE > 5 : 1, TARADO EN FABRICA PARA EL CAUDAL DE DISENO, INCLU-
SO PIEZAS DE TRANSICION DE CONDUCTO A CAJA REGULADORA, PIEZAS ESPE-
CIALES, MANO DE OBRA, AYUDAS DE ALBANILERIA, PEQUENO MATERIAL, SISTE-
MA DE SOPORTACION Y CUELGUE, CABLEADO ELECTRICO Y DE CONTROL, ASi
COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION. MEDIDA LA UNI-
DAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

1 1,00

Ud Cajareguladora de caudal constante modelo 250

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA REGULADORA DE CAUDAL CONSTANTE
PARA SISTEMAS DE BAJA VELOCIDAD, DE LA CASA COMERCIAL TROX O EQUIVA-
LENTE, DE MODELO RN 250, PARA DIFERENCIAS DE PRESION DESDE 50 HASTA 1000
PA 'Y TEMPERATURA AMBIENTE ADMISIBLE ENTRE 10°Y 50° C Y VELOCIDADES DE
CONDUCTO DESDE 1 HASTA 15 M/S, CON CARCASA FABRICADA EN CHAPA DE
ACERO GALVANIZADA Y CON RETEN CON JUNTA LABIAL DE GOMA PARA EJECU-
CION ESTANCA AL AIRE, TARADO EN FABRICA PARA EL CAUDAL DE DISENO, IN-
CLUSO PIEZAS DE TRANSICION DE CONDUCTO A CAJA REGULADORA, PIEZAS ES-
PECIALES, MANO DE OBRA, AYUDAS DE ALBANILERIA, PEQUENO MATERIAL, SIS-
TEMA DE SOPORTACION Y CUELGUE, CABLEADO ELECTRICO Y DE CONTROL, ASi
COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION. MEDIDA LA UNI-
DAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

1 1,00

u  Rejillalineal AG para impulsién/retorno 825x225mm

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA LINEAL DE IMPULSION/RETORNO PA-
RA MONTAJE EMPOTRADO, DE LA CASA COMERCIAL TROX MODELO XGRI-
LLE-H-MO-VS-(DIMENSIONES)-B1-AG-P1 O EQUIVALENTE, DE DIMENSIONES
825X225MM CON LAMAS AERODINAMICAS FIJAS HORIZONTALES EN PERFIL DE
ALUMINIO EXTRUIDO Y ANODIZADO, EQUIPADA CON MARCO DE MONTAJE Y DIS-
POSITIVO DE FIJACION OCULTO, PLENUM AISLADO Y REGULACION DE CAUDAL TI-
PO CORREDERA, DE COLOR A DEFINIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA, INCLU-
SO PRUEBA DE LA INSTALACION PARA DETERMINAR S| LOS CAUDALES OBTENI-

1,00

1,00

1,00

10,61

18,11

52,41

10,61
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.02.03.08

08.02.03.09

08.02.03.10

08.02.03.11

DOS SE ADECUAN A LO PROYECTADO, PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLE-
MENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASI
COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCU-
MENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA
LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA.

20 20,00

u Embocadura arejillas de retorno aislado

UD DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZA PARA EMBOCADURA DE REJILLAS
DE RETORNO A CONDUCTO REALIZADA MEDIANTE CHAPA PLEGADA DE ESPESOR
0,8MM MINIMO, DE FORMA Y DIMENSIONES ACORDES AL CONDUCTO DEL QUE
PARTE Y LA REJILLA A LA QUE EMBOCA, CON PIEZAS ESPECIALES DE ACOPLE EN
CHAPA GALVANIZADA, INCLUSO AISLAMIENTO MODELO DUCT ESPESOR 20 MM DE
K-FLEX O EQUIVALENTE, PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIE-
ZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PA-
RA SU CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INS-
TANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INS-
TALADA Y PROBADA.

20 20,00

m2 .Conducto rectangular formado por panel fonoabsorbente APTA

M2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTO RECTANGULAR FORMADO POR
PANEL RECTANGULAR AUTOPORTANTE Y FONOABSORBENTE PARA CONDUCTOS
DE FANCOILS, DEL TIPO CLIMAVER APTA O EQUIVALENTE, REALIZADO MEDIANTE
LANA DE VIDRIO DE ALTA DENSIDAD REVESTIDO POR EL EXTERIOR CON UN COM-
PLEJO CUADRUPLE FORMADO POR LAMINA DE ALUMINIO VISTO, REFUERZO DE
MALLA DE VIDRIO, PAPEL KRAFT Y VELO DE VIDRIO, POR EL INTERIOR INCORPORA
TEJIDO NEGRO DE ALTA RESISTENCIA MECANICA (TEJIDO NETO), CON INCORPO-
RACION DE PERFIL “L" RIGIDIZADOR DE ALUMINIO EN ARISTAS LONGITUDINALES
EN CONDUCTOS DE DIMENSION (ANCHO O ALTURA) SUPERIOR A 1 METRO, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CORTE, EJECUCION, CODOS Y DERIVACIONES
SELLANDO SUS UNIONES CON COLA CLIMAVER, EMBOCADURAS, ELEMENTOS DE
FIJACION, SELLADO DE TRAMOS CON CINTA CLIMAVER DE ALUMINIO. SE INCLU-
YEN LOS ELEMENTOS PARA SOPORTACION Y CUELGUE MEDIANTE SISTEMA ANTI-
VIBRATORIO, LOS REGISTROS DE INSPECCION DE CONDUCTOS DE TIPO HERMETI-
COS Y ACCESIBLES SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE, LAS AYUDAS DE ALBANILE-
RIA NECESARIAS, ASi COMO LIMPIEZA Y DESINFECCION PREVIA A LA PUESTA EN
MARCHA, PEQUENO MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INS-
TALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIREC-
CION FACULTATIVA, TODO ELLO CONFORME A NORMA UNE 100104. MEDIDA LA SU-
PERFICIE, TOTALMENTE INSTALADA.

88 88,00

u  Rejilla de intemperie WGK-AL 297x122 toma/descarga aire exterior

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE INTEMPERIE PARA TOMA/DES-
CARGA DE AIRE EXTERIOR, DE LA CASA COMERCIAL TROX MODELO WGK-AL, DE DI-
MENSIONES 297X122MM, MARCO Y LAMAS EN PERFILES DE ALUMINIO, TELA META-
LICA EN ACERO GALVANIZADO, MARCO FRONTAL TALADRADO, INCLUSO PRUEBA
DE LA INSTALACION PARA DETERMINAR SI LOS CAUDALES OBTENIDOS SE ADECU-
AN A LO PROYECTADO, PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIE-
ZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION
TECNICA'Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD,
TOTALMENTE INSTALADA.

1 1,00

u  Rejilla de intemperie WGK-AL 497x197 toma/descarga aire exterior

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE INTEMPERIE PARA TOMA/DES-
CARGA DE AIRE EXTERIOR, DE LA CASA COMERCIAL TROX MODELO WGK-AL, DE DI-
MENSIONES 497X197MM, MARCO Y LAMAS EN PERFILES DE ALUMINIO, TELA META-
LICA EN ACERO GALVANIZADO, MARCO FRONTAL TALADRADO, INCLUSO PRUEBA

20,00

20,00

88,00

1,00

31,27

17,80

15,46

45,42

625,40
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.02.04.01

08.02.04.02

08.02.05.01

08.02.05.02

DE LA INSTALACION PARA DETERMINAR SI LOS CAUDALES OBTENIDOS SE ADECU-
AN A LO PROYECTADO, PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIE-
ZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASI COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION
TECNICA'Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD,
TOTALMENTE INSTALADA.

2 2,00

) TOTAL APARTADO 08.02.03 DIFUSION.........ccooomrrrrrirrnnee, 2.729,65
APARTADO 08.02.04 TUBERIAS

ml .Tuberia de acero negro 1/2"

ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1/2" DE ACERO NEGRO ESTIRADO
SIN SOLDADURAS DIN2440, INCLUIDAS ACCESORIOS, UNIONES, CODOS, BRIDAS,
ETC. INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACION Y SUSTENTACION, INSTALADO CON LAS
DISTANCIAS DEFINIDAS POR FABRICANTE SOBRE SISTEMA INDUSTRIAL MI DE SO-
PORTACION DE TUBERIAS A DIFERENTES SOPORTES CON ABRAZADERAS ISOFO-
NICAS MPN-RC DE HILTI O EQUIVALENTE INCLUIDO; DOS MANOS DE IMPRIMA-
CION Y PINTURA, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, AYUDAS DE ALBANILERIA, PE-
QUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS
DE ESTANQUEIDAD Y PRESION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INS-
TALACION SEGUN RITE Y LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA
DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. TOTALMENTE INSTALA-
DA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

1 7,00 7,00

7,00 16,87

o
o

SP0052 ARQYEST CALCULOS Y PROYECTOS S.L.P.
SEPP22 ILDEFONSA MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ

SE$46 MANUEL PEREZ HERNANDEZ

ml .Tuberia de acero negro 1 1/2"

ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 11/2" DE ACERO NEGRO ESTIRA-
DO SIN SOLDADURAS DIN2440, INCLUIDAS ACCESORIOS, UNIONES, CODOS, BRI-
DAS, ETC. INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACION Y SUSTENTACION, INSTALADO CON
LAS DISTANCIAS DEFINIDAS POR FABRICANTE SOBRE SISTEMA INDUSTRIAL MI DE
SOPORTACION DE TUBERIAS A DIFERENTES SOPORTES CON ABRAZADERAS ISO-
FONICAS MPN-RC DE HILTI O EQUIVALENTE INCLUIDO; DOS MANOS DE IMPRIMA-
CION Y PINTURA, TRANSPORTE, AYUDAS DE ALBANILERIA, PEQUENO MATERIAL,
MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, MANGUITOS INTUMESCEN-
TES, PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y PRESION Y TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA INSTALACION SEGUN RITE Y LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INS-
TANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. MEDI-
DA LA LONGITUD TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

1 30,00 30,00
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TOTAL APARTADO 08.02.04 TUBERIAS......coooevvririecrsinn.
APARTADO 08.02.05 AISLAMIENTO TUBERIAS

Aislamiento de tuberias de acero SH calor interior 1 1/2"

ML SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO DE TUBERIAS DE DIA-
METRO 1 1/2" PARA FLUIDO CALIENTE, REALIZADO CON COQUILLA DE ESPUMA
ELASTOMERICA. COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TERMICA A 20°C 0,037. CERTIFI-
CADO POR DIN 1988/7, DE LA CASA COMERCIAL ARMACELL MODELO SH O EQUIVA-
LENTE, DE ESPESOR FINAL 27 MM. INCLUSO ELEMENTOS SINGULARES. CONVE-
NIENTEMENTE PEGADO, TOTALMENTE INSTALADO, Y SENALIZADO SEGUN NORMA
UNE 100-100, INCLUSO PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS
ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS
DE LA DIRECCION FACULTATIVA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIO-
NANDO.
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1 30,00 30,00
30,00 8,77

Aislamiento de tuberias de acero SH calor interior 1/2"

ML SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO DE TUBERIAS DE DIA-
METRO 1/2" PARA FLUIDO CALIENTE, REALIZADO CON COQUILLA DE ESPUMA
ELASTOMERICA. COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TERMICA A 20°C 0,037. CERTIFI-
CADO POR DIN 1988/7, DE LA CASA COMERCIAL ARMACELL MODELO SH O EQUIVA-
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EQUILIBRADO Y CON-
TROL DE PRESION FRESE O EQUIVALENTE MODELO PVS DN32 DISENADA PARA EL
CONTROL DE LA PRESION DIFERENCIAL Y EQUILIBRADO DINAMICO PN16 MAX
PD:400 KPA. CAPILAR DE 1 METRO Y 3MM. INCLUYE 2 VALVULAS DE CORTE Y DE

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
LENTE, DE ESPESOR FINAL 22 MM. INCLUSO ELEMENTOS SINGULARES. CONVE-
NIENTEMENTE PEGADO, TOTALMENTE INSTALADO, Y SENALIZADO SEGUN NORMA
UNE 100-100, INCLUSO PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS
ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, AS{ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS
DE LA DIRECCION FACULTATIVA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIO-
NANDO.
1 7,00 7,00
7,00 5,91 41,37
TOTAL APARTADO 08.02.05 AISLAMIENTO TUBERIAS....... 304,47
APARTADO 08.02.06 ACCESORIOS TUBERIAS
08.02.06.01 u  Purgador automético de aire
UD SUMINISTRO E INSTALACION DE PURGADOR DE AIRE AUTOMATICO TOTALMEN- QN
TE INSTALADO, CON CONDUCCION DE PURGAS A LA RED DE DESAGUES, PARA a ”é
PRESION DE TRABAJO HASTA 10 BARES Y CON VALVULA DE CIERRE INCORPORA- § g
DA, INCLUSO PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPE- @ N
CIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CO- g 3
RRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE > g °8‘
LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PRO- Sg«e
BADA. G
2 2,00 352
[l " %)
2,00 38,60 a 51]520
08.02.06.02 u Sistema de vaciado 2" conducido é :%’ E
UD SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE VACIADO EN 2" VISTO REALIZADO ; § §
MEDIANTE VALVULA DE DESAGUE, EMBUDO Y SIFON DEL MISMO MATERIAL AL SBE
CIRCUITO DONDE SE ENCUENTRE INSTALADO, INCLUSO CONEXIONADO A RED DE LoD
SANEAMIENTO, CONEXIONADO A EQUIPO, PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COM-
PLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO 9
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION ‘;
TECNICAY A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, o
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. g g
2 2,00 5 8
2,00 35,10 & 70,28
08.02.06.03 u  Termdmetro analogico ?‘}
UD DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOMETRO BIMETALICO CON ESFERA s f
100 MM DIAMETRO, GRADUADA EN RANGO DE TEMPERATURAS ADECUADO A LA , @ E
INSTALACION, INCLUSO PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIE- § 3¢
ZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PA- g3
RA SU CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INS- 23
TANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INS- g8 2
TALADA Y PROBADA. LR ®
2 200 R
2,00 1747 SHY
08.02.06.04 u  Manoémetro de glicerina, 0-10 bares g
UD DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE ESFERA DE 100 MM DE g
DIAMETRO EN BANO DE GLICERINA, PARA PRESIONES DE TRABAJO DE 0-10 BA- §
RES, DOTADO DE VALVULA DE CORTE, TRAMO CURVADO A MODO DE "RABO DE o
CERDO" INCLUSO PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ES- - g ;
PECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA SU 883
CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS g § 5
DE LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA. -
2 2,00 g 23
2,00 20,92 5 4§,8§
TOTAL APARTADO 08.02.06 ACCESORIOS TUBERIAS....... EZAEl
APARTADO 08.02.07 VALVULAS g: H
08.02.07.01 u  Valvula de equilibrado y control de presion PVS DN32 W E
o 2
gz
5§
33
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
VACIADO Y TOMAS P/T 1", INCLUSO PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMEN-
TARIO, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASI CO-
MO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCU-
MENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. TOTAL-
MENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.
2 2,00
2,00 232,53 465,06
TOTAL APARTADO 08.02.07 VALVULAS........cccoommrrernrrenns 465,06
TOTAL SUBCAPITULO 08.02 CLIMATIZACION..........cvrrverns 9.851,21
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

08.03.01.01

08.03.01.02

08.03.01.03

SUBCAPITULO 08.03 FONTANERIA
APARTADO 08.03.01 SANITARIOS

ud Lavabo encimera porcelana

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO PARA ENCASTRAR EN ENCIMERA,
DE PORCELANA VITRIFICADA MODELO EUROLYN DE LA CASA COMERCIAL IDEAL
STANDARD O EQUIVALENTE, COMPUESTO POR LAVABO DE 0.5X0.4 M, SISTEMA DE
ANCLAJE. INSTALADO SEGUN CTE. INCLUSO PEQUENO MATERIAL, MATERIAL
COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, AS{ COMO
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTA-
CION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. TOTALMENTE
INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

Aseo 1 1,00

ud Lavabo semipedestal porcelana aseos

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO CON SEMIPEDESTA, MODOLO ECCO
DE IDEAL STANDARD O EQUIVALENTE, COMPUESTO POR LAVABO DE DISENO
OVAL DE DIMENSIONES 0.65X0.49 METROS DE EJES, SISTEMA DE ANCLAJE Y SUS-
PENSION, SEMIPEDESTAL SUSPENDIDO. INSTALADO SEGUN CTE.INCLUSO PE-
QUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS
DE ALBANILERIA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALA-
CION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION
FACULTATIVA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

Aseo 1 1,00

ud Inodoro suspendido para tabiqueria ligera con cisterna empotrada

UD. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO SUSPENDIDO DE PORCELANA
VITRIFICADA DE PRIMEERA CALIDAD,EN COLOR BLANCO,SERIE VOLTA DE AQUA-
CON O EQUIVALENTE,CON ASIENTO Y TAPA DE ABS BLANCO,CISTERNA EMPO-
TRADA SCHELL O EQUIVALENTE PARA INODORO SUSPENDIDO EN TABIQUE LIGE-
RO,BASTIDOR AUTOPORTANTE DE PERFILES DE ACERO CON PATAS AJUSTABLES
EN ALTURA DE 0 A 200 MM., ACABADO EPOXY, ESCUDO PULSADOR COMPACTO,
DOBLE DESCARGA, ABS ACABADO CROMO DE AQUACON O EQUIVALENTE . IN-
CLUSO PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES,
AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DI-
RECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA.

Aseo 1 1,00

1,00 60,08

1,00 134,45

TOTAL APARTADO 08.03.01 SANITARIOS.........ccooevririnnnn

(2]
o
oo

SE7122:;H_DEFONSA MARIA RODRIGUEZ MARTINEZS
o
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.03.02.01

08.03.02.02

08.03.03.01

08.03.03.02

08.03.04.01

APARTADO 08.03.02 GRIFERIA

ud Griferia Monomando para Lavabos 115 mm de altura de cafio

UD SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE GRIFERIA MONOMANDO PARA LA-
VABO MEZCLADOR DELABIE CHAVONNET H.115, CON DESAGUE AUTOMATICO DE 1
1/4 " EN LATON, CON MANETAGERONTOLOGICA Y ALTURA DE CANO DE115 MM,
POSIBILIDAD DE COLOCAR FILTRO EN EL AIREADOR PARA ESTERILIZACION SEGUN
PROCOLO DE LAVADO QUIRURGICO, SISTEMA ANTIESCALDAMIENTO, CATUCHOS
CERAMICOS DE 40 MM, PREPARADO PARA TRATAMIENTOS ANTILEGIONELA, SISTE-
MA ANTIGIRATORIO . INSTALADO SEGUN CTE. INCLUSO PEQUENO MATERIAL, MA-
TERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, AS
COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCU-
MENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA

LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

Aseo 1 1,00

ud Griferia temporizada para lavabo publicos

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE GRIFERIA TEMPORIZADA PARA
INSTALAR EN LAVABOS DE DEPENDENCIAS COMUNES DE LATON CROMADO DE
PRIMERA CALIDAD, CON PULSADOR DE DESCARGA, MODELO CONTROMIX PUBLIC
DE LA CASA COMERCIAL GROHE O EQUIVALENTE, DOTADA DE ENLACE DE ALI-
MENTACION FLEXIBLE, SISTEMA DE REGULACION, FILTROS COLECTORES DE SU-
CIEDADY VALVULA ANTIRRETORNO. CONSTRUIDO SEGUN CTE E INSTRUCCIO-
NES DEL FABRICANTE. INCLUSO PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTA-
RIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASI COMO TODO LO NECESA-
RIO PARA LA CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A
INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA
Y FUNCIONANDO.

Aseo 1 1,00

TOTAL APARTADO 08.03.02 GRIFERIA

APARTADO 08.03.03 PUNTOS DE CONSUMO PEX

ud Punto de consumo fria Inodoro cisterna

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE CONSUMO DE AGUA FRIA PARA
INODORO CON CISTERNA, CON TUBERIA DE POLIETILENO RETICULADO DN16, MO-
DELO WIRSBO Q&E DE LA CASA UPONOR O EQUIVALENTE, INCLUSO PARTE PRO-
PORCIONAL DE TUBO TRAQUEA PARA SISTEMA TUBO EN TUBO, Y PROVISTO DE
LOS ELEMENTOS NECESARIOS, ELEMENTOS PARA SOPORTACION Y FIJACION. IN-
CLUSO PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES,
AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DI-
RECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y
FUNCIONANDO.

Aseo 1 1,00

ud Punto de consumo fria Lavabo

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE CONSUMO DE AGUA FRIA PARA
LAVABO, CON TUBERIA DE POLIETILENO RETICULADO DN16, MODELO WIRSBO Q&E
DE LA CASA UPONOR O EQUIVALENTE, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TUBO
TRAQUEA PARA SISTEMA TUBO EN TUBO, Y PROVISTO DE LOS ELEMENTOS NECE-
SARIOS, ELEMENTOS PARA SOPORTACION Y FIJACION. INCLUSO PEQUENO MA-
TERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANI-
LERIA, AS{ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION SEGUN
LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA.
TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

Aseo 2 2,00

1,00

1,00

2,00

119,32

31,90

31,90

TOTAL APARTADO 08.03.03 PUNTOS DE CONSUMO PEX..

APARTADO 08.03.04 RED DE TUBERIAS
ml .Tuberia polipropileno AFCH DN 25

SP0052 ARQYEST CALCULOS Y PROYECTOS S.L.P.
SE7122 ILDEFONSA MARIA RODRIGSEZ MARTINEZ
[

SE5046 MANUEL PEREZ HERNANDEZ
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

08.03.05.01

08.03.06.01

08.03.06.02

08.03.06.03

ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIPROPILENO, DE DIAMETRO
NOMINAL DN25, MODELO FUSIOTHERM, TUBERIA SERIE 3,2/SDR 7,4DE AQUATHERM
0 EQUIVALENTE, INCLUYENDO SOPORTES , PARTE PROPORCIONAL DE CODOS,
MANGUITOS, LIRAS DE DILATACION DIMENSIONADAS SEGUN INFORMACION DEL
FABRICANTE Y DIRECCION FACULTATIVA Y DEMAS ACCESORIOS. INCLUSO PE-
QUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS
DE ALBANILERIA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALA-
CION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION
FACULTATIVA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.
AFCH 1 25,00 25,00
25,00 8,99
TOTAL APARTADO 08.03.04 RED DE TUBERIAS.................
APARTADO 08.03.05 AISLAMIENTO DE TUBERIAS

ml  Aislamiento de tuberias termoplasticas AFCH DN25

ML SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO DE TUBERIAS TERMO-
PLASTICAS DE DN 25,MODELO IT-09X025 DE ARMACELL O EQUIVALENTE, DE 9 MM
DE ESPESOR, REALIZADO CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA A BASE DE
CAUCHO SINTETICO, COLOR NEGRO, RESITENTE A LA DIFUSION DE VAPOR DE
AGUA, CONDUCTIVIDAD TERMICA DE 0,038 W/(MK), FACTOR DE RESITENCIA A LA
DIFUSION DE VAPOR DE AGUA PROMEDIO DE 7000, EFECTO AISLANTE 30 DB (A),
CONFORME A DIN 1988/7. INCLUSO ELEMENTOS SINGULARES. CONVENIENTE-
MENTE PEGADO, TOTALMENTE INSTALADO, Y SENALIZADO SEGUN NORMA UNE
100-100, INCLUSO PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ES-
PECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS
DE LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA LONGITUD, TOTALMENTE INSTALADA.
AFCH 1 25,00 25,00
25,00 4,23
TOTAL APARTADO 08.03.05 AISLAMIENTO DE TUBERIAS
APARTADO 08.03.06 LAVES Y ACCESORIOS

ud Llave de vaciado de tuberia

UD. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE VACIADO DE TUBERIA, CON CO-
NEXION A LA RED DE DESAGUE MAS CERCANA. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE PEQUENO MATERIAL, TUBERIA, MANO DE OBRA, AYUDAS DE ALBANILERIA, Y
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTA-
CION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA UNI-
DAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.
Fria 1 1,00
1,00 25,42
u  Purgador automético de aire

UD SUMINISTRO E INSTALACION DE PURGADOR DE AIRE AUTOMATICO TOTALMEN-
TE INSTALADO, CON CONDUCCION DE PURGAS A LA RED DE DESAGUES, PARA
PRESION DE TRABAJO HASTA 10 BARES Y CON VALVULA DE CIERRE INCORPORA-
DA, INCLUSO PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPE-
CIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CO-
RRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE
LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PRO-
BADA.
Fria 1 1,00
1,00 38,60
ud Valvula bola latén 1/2"

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA DE LATON DE ROSCA 1/2"
CON ANILLOS DE TEFLON M/H PN-25 (CERTIFICADO 1S0O-9001) CAPAZ DE RESISTIR
UNA TEMPERATURA DE 150°C, PARA REDES DE TUBERIA DE AGUA, SIN INCLUIR
DERIVACIONES, INCLUSO SENALIZACION EN FALSO TECHO.INCLUSO PEQUERNO
MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBA-
NILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION SE-
GUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTA-
TIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

224,75
224,75

SP0052 ARQYEST CALCULOS Y PROYECTOS S.L.P
SE7122 ILDEFONSA MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ

SE5046 MANUEL PEREZ HERNANDEZ
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.03.06.04

08.03.06.05

LE 3 3,00

ud Vélvula bola latén 3/4"

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA DE LATON DE ROSCA 3/4"
CON ANILLOS DE TEFLON M/H PN-25 (CERTIFICADO 1S0O-9001) CAPAZ DE RESISTIR
UNA TEMPERATURA DE 150°C, PARA REDES DE TUBERIA DE AGUA, SIN INCLUIR
DERIVACIONES, INCLUSO SENALIZACION EN FALSO TECHO.INCLUSO PEQUERNO
MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBA-
NILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION SE-
GUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTA-
TIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

1 1,00

ud Valvulabola laton 1"

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA DE LATON DE ROSCA 1"
CON ANILLOS DE TEFLON M/H PN-25 (CERTIFICADO 1SO-9001 CAPAZ DE RESISTIR
UNA TEMPERATURA DE 150°C, PARA REDES DE TUBERIA DE AGUA, SIN INCLUIR
DERIVACIONES, INCLUSO SENALIZACION EN FALSO TECHO.INCLUSO PEQUERNO
MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBA-
NILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION SE-
GUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTA-
TIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

2 2,00

TOTAL APARTADO 08.03.06 LAVES Y ACCESORIOCS..........

3,00 5,60 16,80

1,00 7,32

w
N

SP0052 ARQYEST CALCULOS Y PROYECTOS S.L.P.

SE5046 MANUEL PEREZ HERNANDEZ
$ET7122 ILDEFONSA MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ

2,00 9,29
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TOTAL SUBCAPITULO 08.03 FONTANERIA...........cccovvncnaee. .295,
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 08.04 RIEGO
08.04.01 Ud Difusor emergente con arco ajustable

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR EMERGENTE PARA RIEGO, MODELO
PS DE HUNTER O EQUIVALENTE, TOBERA DE ARCO AJUSTABLE , ANILLO DE IDEN-
TIFICACION DE COLOR DE LA TOBERA, JUNTA EXTRAFUERTE, GRAN FILTRO CON-
TRA IMPUREZAS, CAUDAL DE 0,8 A 20,1 L/MIN, RADIO DE ACCION DE 3,0A 5,8 M, IN-
CLUIDA VALVULA ANTIDRENAJE, INCLUSO CONEXIONADO HIDRAULICO, MANO DE
OBRA, PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES,
AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DI-
RECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBA-
DA.

7 7,00

7,00 13,23

O
D
[ty

08.04.02 Ml .Tuberia polietileno enterrada para riego DN16

ML. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE DIAMETRO NO-
MINAL 16 MM. Y PRESION DE TRABAJO PN-10, ESPECIALMENTE CONCEBIDA PARA
INSTALACIONES DE RIEGO. INCLUSO PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLE-
MENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, JUNTA, EXCAVACION,
CAMA DE ARENA DE 20 CM., RASANTEO DE LA MISMA, COLOCACION DE LA TUBE-
RIA, RELLENO DE ARENA DE 15 CM., Y TERMINACION DE RELLENO CON TIERRA
PROCEDENTE DE EXCAVACION, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CO-
RRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE
LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA LONGITUD, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

Total 1 7,00 7,00

SP0052 ARQYEST CALCULOS Y PROYECTOS S.L.P.
SE7122 ILDEFONSA MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ

SE5046 MANUEL PEREZ HERNANDEZ

7,00 12,34

(o]
K2
w
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08.04.03 Ml .Tuberia polietileno enterrada para riego DN20

ML. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE DIAMETRO NO-
MINAL 20 MM. Y PRESION DE TRABAJO PN-10, ESPECIALMENTE CONCEBIDA PARA
INSTALACIONES DE RIEGO, INCLUSO PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLE-
MENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, JUNTA, EXCAVACION,
CAMA DE ARENA DE 20 CM., RASANTEO DE LA MISMA, COLOCACION DE LA TUBE-
RIA, RELLENO DE ARENA DE 15 CM., Y TERMINACION DE RELLENO CON TIERRA
PROCEDENTE DE EXCAVACION, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CO-
RRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE
LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA LONGITUD, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

Total 1 5,00 5,00
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08.04.04 Ml .Tuberia polietileno enterrada para riego DN25

ML. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE DIAMETRO NO-
MINAL 25 MM. Y PRESION DE TRABAJO PN-10, ESPECIALMENTE CONCEBIDA PARA
INSTALACIONES DE RIEGO, INCLUSO PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLE-
MENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, JUNTA, EXCAVACION,
CAMA DE ARENA DE 20 CM., RASANTEO DE LA MISMA, COLOCACION DE LA TUBE-
RIA, RELLENO DE ARENA DE 15 CM., Y TERMINACION DE RELLENO CON TIERRA
PROCEDENTE DE EXCAVACION, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CO-
RRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE
LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA LONGITUD, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

Total 1 30,00 30,00

(Ref. 25-00f2338-046-01880)

10/06/25

30,00 12,62

Fe2)

08.04.05 Ud Programador de riego Pro-C

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE PROGRAMADOR DE RIEGO DE 3 ESTACIONES
CON POSIBILIDAD DE AMPLIACION HASTA 15, MODELO PRO-C O EQUIVALENTE,
PARA INSTALACION EN INTEIROR, DOTADO DE CAJA ROBUSTA DE PLASTICO CON
SISTEMA DE CIERRE, Y GRAN PROTECCION CONTRA VARIACIONES DE CORRIEN-
TE ELECTRICA. INCLUSO CONEXIONADO ELECTRICO Y DE CONTROL, PEQUENO
MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBA-
NILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION SE-
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.04.06

08.04.07

08.04.08

GUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTA-
TIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.
Total 1 1,00

Ud Electrovalvula DN50

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROVALVULA PARA RIEGO, DE DN50, DE
MATERIAL PLASTICO, PARA INSTALACION EN INTERIOR DE ARQUETA, INCLUSO
CONEXIONADO ELECTRICO DEL SISTEMA DE CONTROL HASTA EL PROGRAMDOR
DE RIEGO, MANO DE OBRA, PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO,
PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO
PARA LA CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A
INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE
INSTALADA Y PROBADA.

Total 1 1,00

Ud Valvula de acople rapido DN50

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE DE ACOPLE RAPIDO, DE
DN50, PARA CONEXIONADO A TUBERIA E INSTALACION EN INTERIOR DE ARQUETA,
INCLUSO MANO DE OBRA, PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO,
PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO
PARA LA CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A
INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE
INSTALADA Y PROBADA.

Total 2 2,00

Ud Arqueta con tapa para valvuleria en el interior

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE ARQUETA CON TAPA PARA CONTENER LA
VALVULERIA NECESARIA PARA EL SISTEMA DE RIEGO, DE TIPO MAXIJUMBO O
EQUIVALENTE, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MANO DE OBRA, PEQUENO
MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBA-
NILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION SE-
GUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTA-
TIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA.

Total 1 1,00

TOTAL SUBCAPITULO 08.04 RIEGO

1,00 326,35 326,35

N
(=]

FSE7122 ILDEFONSA MARIA RODRIGUEZ MHSTINEZ
>

1,00 102,96

SP0052 ARQYEST CALCULOS Y PROYECTOS S.L.P.

o3E5046 MANUEL PEREZ HERNANDEZ

2,00 30,59
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.05.01.01

08.05.01.02

08.05.01.03

SUBCAPITULO 08.05 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
APARTADO 08.05.01 EXTINCION
u  Extintor movil de polvo ABC, 6 Kg

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, DE 6 KG DE
CAPACIDAD. EFICACIA 21A-113B, FORMADO POR RECIPIENTE DE CHAPA DE ACE-
RO ELECTROSOLDADA, CON PRESION INCORPORADA. VALVULA DE DESCARGA,
DE ASIENTO CON PALANCA PARA INTERRUPCION; MANOMETRO, HERRAJES DE
CUELGUE SOBRE PARED O CAJON, PLACA DE TIMBRE, HOMOLOGACION CE Y AE-
NOR. SE INCLUYE CAJON PORTAEXTINTOR DE EMPOTRAR CON LAS DIMENSIONES
ADECUADAS Y PUERTA CON CRISTAL ROMPIBLE, SENALETICA, MONTAJE, INCLU-
SO PEQUERNO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES Y
AYUDAS DE ALBANILERIA. INSTALADO SEGUN CTE, NORMAS CEPREVEN Y R.LP...
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. INCLUYENDO LA SENALETICA REGLAMENTARIA
CONFORME A NORMA UNE 23033-1DE MEDIDAS ADECUADAS A LO ESTABLECIDO
EN EL CTE Y FOTOLUMINISCENCIA SEGUN NORMA UNE-230354-4. MEDIDA LA UNI-
DAD, TOTALMENTE INSTALADA.

Sala de espera-reforma

Despacho-reforma

Sala de esperea-ampliacion 1 1,00
Pasillo-reforma

Aseo-reforma

Otros

ud Armario compacto para BIE 25, Pulsa.,Sirena, Ext.

UD SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE CHAPA DE ACERO PINTADO EN
ROJO PARA EMPOTRAR (PUERTAS CIEGAS) Y COMPUESTO POR:

- ARMARIO DE DIMENSIONES H=1480, A=555, F=200 MM. EN CONFIGURACION HORI-
ZONTAL.

- DEPARTAMENTO PARA ALOJAMIENTO DE EXTINTOR Y REGISTRO PARA MODULO
TECNICO. (TROQUELADO EN FUNCION DE LOS ELEMENTOS A INSTALAR)

- CERRADURAS DE RESBALON, PRECINTO DE SEGURIDAD Y CUADRADILLO DE 8
MM. PARA MANTENIMIENTO.

- CARRETE FIJO CON ALIMENTACION AXIAL.

- VALVULA DE BOLA 1" EN LATON CROMADO CON DESMULTIPLICADOR.

- MANOMETRO ESCALA 0 - 16 KG/CM2.

- LANZA VARIOMATIC DE TRIPLE EFECTO.

- SISTEMA GUIMAN PARA ORIENTACION Y DESLIZAMIENTO DE LA MANGUERA.

- MANGUERA SEMIRIGIDA DE 25 MM. DE DIAMETRO'Y 20 M. DE LONG.

- VALVULA ANTIRETORNO PARA MANOMETRO.

MODELO BIE WALL MT-V 25/1 BB M003178 + M003179 DE MACOIN GRUPO KOMTES O
EQUIVALENTE.

INCLUSO EMPOTRAMIENTO DEL CAJON, COLOCACION Y MONTAJE DE LA TUBE-
RIiA, SOPORTE DEL EQUIPO, HOMOLOGACION CE Y AENOR, MONTAJE, CONE-
XION, PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES,
AYUDAS DE ALBANILERIA AS| COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DI-
RECCION FACULTATIVA. INSTALADA SEGUN NTE/IFF-21 Y CTE, R.I.P.Il. Y NORMAS
UNE VIGENTES. INLCUIDA LA SENALIZACION DE EMERGENCIAS FOTOLUMINIS-
CENTE ADECUADA SEGUN NORMAS UNE Y CTE. TOTALMENTE INSTALADA, PRO-
BADA Y FUNCIONANDO.

Sala de espera-reforma

Despacho-reforma

Sala de esperea-ampliacion 1 1,00
Pasillo-reforma

Aseo-reforma

Otros

ml .Tuberia de acero negro 1 1/2"

ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 11/2" DE ACERO NEGRO ESTIRA-
DO SIN SOLDADURAS DIN2440, INCLUIDAS ACCESORIOS, UNIONES, CODOS, BRI-
DAS, ETC. INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACION Y SUSTENTACION, INSTALADO CON
LAS DISTANCIAS DEFINIDAS POR FABRICANTE SOBRE SISTEMA INDUSTRIAL MI DE
SOPORTACION DE TUBERIAS A DIFERENTES SOPORTES CON ABRAZADERAS ISO-

1,00

1,00

50,28

628,52
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.05.01.04

08.05.01.05

FONICAS MPN-RC DE HILTI O EQUIVALENTE INCLUIDO; DOS MANOS DE IMPRIMA-
CION Y PINTURA, TRANSPORTE, AYUDAS DE ALBANILERIA, PEQUENO MATERIAL,
MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, MANGUITOS INTUMESCEN-
TES, PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y PRESION Y TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA INSTALACION SEGUN RITE Y LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INS-
TANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. MEDI-
DA LA LONGITUD TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

1 3,00 3,00

ml .Tuberia de acero negro 2 1/2"

ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2 1/2" DE ACERO NEGRO ESTIRA-
DO SIN SOLDADURAS DIN2440, INCLUIDAS ACCESORIOS, UNIONES, CODOS, BRI-
DAS, ETC. INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACION Y SUSTENTACION, INSTALADO CON
LAS DISTANCIAS DEFINIDAS POR FABRICANTE SOBRE SISTEMA INDUSTRIAL MI DE
SOPORTACION DE TUBERIAS A DIFERENTES SOPORTES CON ABRAZADERAS ISO-
FONICAS MPN-RC DE HILTI O EQUIVALENTE INCLUIDO; DOS MANOS DE IMPRIMA-
CION Y PINTURA, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, AYUDAS DE ALBANILERIA, PE-
QUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS
DE ESTANQUEIDAD Y PRESION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INS-
TALACION SEGUN RITE Y LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA
DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. TOTALMENTE INSTALA-
DA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

1 20,00 20,00

ud Valvula bola latdn 2 1/2" precintable y con bloqueo

UD SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA DE LATON DE ROSCA, DE
DIAMETRO 2 1/2", PARA REDES DE TUBERIA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, PRE-
CINTABLES Y DOTADAS DE DISPOSITIVO DE BLOQUEO PARA EVITAR MANIPULA-
CIONES INDEBIDAS (SE PROCEDERA A DESMONTARLE LA MANETA DE ACIONA-
MIENTO). INCLUSO PEQUENO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBA-
NILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SE-
GUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTA-
TIVA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

1 1,00

TOTAL APARTADO 08.05.01 EXTINCION .......ccooovvvrrrirrnaen, 1.

3,00 18,68 56,04

20,00 54,81
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.05.02.01

08.05.02.02

08.05.02.03

08.05.02.04

APARTADO 08.05.02 DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO

ml .Tubo corrugado libre haldgenos D=20 mm

ML. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALOGE-
NOS DE DIAMETRO INDICADO, CON CARACTERISTICAS INDICADAS EN ITC-BT21 Y
CONFORME A LA NORMA UNE-EN 50.086. INCLUSO PEQUENO MATERIAL, PIEZAS
ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS
DE LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA LONGITUD, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

1 56,00 56,00

m .Bus de comunicaciones de 2xImm2 trenzados y apantallado

ML.SSUMINISTRO E INSTALACION DE BUS DE COMUNICACIONES FORMADO POR
CABLE DE DOS PARES DE COBRE TRENZADO Y APANTALLADO DE 2X1 MM2, CLASE
V EN TUBO COARRUGADO LIBRE DE HALOGENOS FLEXIBLE DE 20 MM DE DIAME-
TRO, CON REDUCIDA EMISION DE HUMOS Y BAJA CORROSIBIDAD, NO PROPAGA-
DOR DE LA LLAMA. PANTALLA DE CINTA DE ALUMINIO POLIESTER COBERTUA 100%
RFI MAS HILO FLEXIBLE DE CONEXION A MASA. RECOMENDADO PARA LAS CONE-
XIONES DE COMUNICACION RS485. INCLUSO CONECTORES, EMPALMES, CONE-
XIONES, CAJAS DE DERIVACION, PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTA-
RIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA ASi COMO TODO LO NECESA-
RIO PARA LA CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A
INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE
INSTALADA Y PROBADA.

Bus comunicaciones 1 56,00 56,00

Ud DET. OPTICO ALGORITMICO BAJO PERFIL

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR OPTICO DE HUMOS QUE OPERA
SEGUN EL PRINCIPIO DE LUZ DISPERSA (EFECTO T YNDALL). ESTA INDICADO PARA
DETECTAR LOS INCENDIOS EN SU PRIMERA FASE DE HUMOS, ANTES DE QUE SE
FORMEN LLAMAS O DE QUE SE PRODUZCAN AUMENTOS PELIGROSOS DE TEMPE-
RATURA. FORMADO POR UNA CAMARA OSCURA QUE INCORPORA UN EMISOR Y
UN RECEPTOR QUE DETECTAN LA PRESENCIA DE PARTICULAS EN SU INTERIOR Y
PROVISTO POR UN MICROCONTROLADOR DONDE SE FIJAN LOS PARAMETROS DE
FUNCIONAMIENTO. FABRICADO Y CERTIFCADO SEGUN NORMA UNE EN 54-7:2001.
DEBIDO AL METODO DE DETECCION DE ESTE TIPO DE DETECTORES SE RECO-
MIENDA SU INSTALACION EN AMBIENTES LIMPIOS. INCLUSO ZOCALO FABRICADO
EN ABS POR AGUILERA ELECTRONICA O EQUIVALENTE, RECICLABLE CON CON-
TACTOS ARANDELAS Y TUERCAS, PARA CONEXION DE LOS CABLES, EN ACERO
INOXIDABLE. PERMITEN EL INTERCAMBIO DE TODOS LOS DETECTORES ALGORITMI-
COS.

INCLUIDO SUPLEMENTO DE MONTAJE PARA TUBO VISTO. FACILITA LA INSTALA-
CION PERMITIENDO LA ENTRADA DE 3 TUBOS DE 20 MM. FABRICADO EN ABS. IN-
CLUSO DE MANO DE OBRA, PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO,
PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO
PARA LA CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A
INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA
Y FUNCIONANDO.

Sala de espera-reforma
Despacho-reforma

Sala de esperea-ampliacion
Pasillo-reforma
Aseo-reforma

Otros

1,00
1,00
2,00
1,00

L S

Ud PULSADOR CON AISLADOR

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE PULSADOR DE ALARMA POR ROTURA DE
CRISTAL, DIRECCIONABLE PARA SISTEMA ANALOGICO INTELIGENTE DE AGUILERA
ELECTRONICA MOD. AE/SA-PTA O EQUIVALENTE. UNIDAD MICROPROCESADA
PROVISTA CON AISLADOR DE LAZO FABRICADA SEGUN NORMA UNE EN 54-11.
CONTROLA UN INTERRUPTOR QUE AL SER PRESIONADO A TRAVES DE UNA LAMI-
NA FLEXIBLE (QUE QUEDA ENCLAVADA SIN QUE ROMPA), GENERA UNA SENAL DE

56,00

56,00

5,00

1,70

1,34

52,14

95,20
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ALARMA EN LA CENTRAL. EL CIRCUITO AISLADOR BIDIRECCIONAL PROTEGE LA
INSTALACION FRENTE A CORTOCIRCUITOS EN LA LINEA DE ENTRADA O DE SALI-
DA, ABRIENDO LA LINEA Y DEJANDO EL EQUIPO SIEMPRE OPERATIVO. DOTADA
CON: TAPA DE PROTECCION TRANSPARENTE.

AISLADOR DE LAZO.

CONECTOR DOBLE DE ENTRADA Y SALIDA DE LAZO.

ALIMENTACION ENTRE 18 Y 27VCC. CONSUMO: 900 UA EN REPOSO. 3.6 MA EN
ALARMA.

MEDIDAS: 98 X 95 X 39 MM

MONTAJE EN CAJA DE ABS DE 95X95X35 Y SERIGRAFIADA SEGUN NORMAS. DISPO-
NE DE LED QUE PERMITEN VER EL ESTADO DEL EQUIPO. PRUEBA DE FUNCIONA-
MIENTO Y REARME MEDIANTE LLAVE. INCLUIDA MANO DE OBRA, PEQUENO MATE-
RIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILE-
RIiA, CABLES DE ALIMENTACION, CAJAS DE DERIVACION, CABLEADO LIBRE DE HA-
LOGENOS Y RESISTENTE AL FUEGO DE SECCION 2X1,5MM2 ASi COMO TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TEC-
NICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. INCLUSO SENALIZACION

DE EMERGENCIA FOTOLUMINISCENTE DE CARACTERISTICAS ACORDE A LO ESTA-
BLECIDO EN LA UNE 23033-1 Y CTE. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIO-
NANDO.

Sala de espera-reforma

Despacho-reforma

Sala de esperea-ampliacion 1 1,00
Pasillo-reforma

Aseo-reforma

Otros

SP0052 ARQYEST CALCULOS Y PROYECTOS S.L.P.
SE7122 ILDEFONSA MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ

SE5046 MANUEL PEREZ HERNANDEZ

1,00 39,44

w
©
S
S

08.05.02.05 u  SIRENA C/FOCO AISLADOR BUCLE ALGORITMICO

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE SIRENA ACUSTICA CON FOCO DE BAJO CON-
SUMO PARA USO INTERIOR CERTIFICADA EN54:3 Y EN54:23, CON MODULO DE
CONTROL Y CIRCUITO AISLADOR BIDIRECCIONAL INTEGRADO CERTIFICADO
EN54:17 Y EN54-18, DISENADA PARA SER UTILIZADA CON LAS CENTRALES DE DE-
TECCION DE INCENDIO ALGORITMICAS DE AGUILERA ELECTRONICA O EQUIVA-
LENTE. LA SIRENA PUEDE CONFIGURARSE COMO ELEMENTO OPTICO-ACUSTICO
(FLASH + SONIDO) O SOLO OPTICO (FLASH). PUEDEN CONFIGURARSE 2 NIVELES
DE SONIDO SEGUN NECESIDAD. EL CONEXIONADO DE LA INSTALACION DEBE RE-
ALIZARSE CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMATIVA UNE
23007-14:2014. EN CASO DE CORTOCIRCUITO EN EL CABLEADO DE UNO DE LOS EX-
TREMOS DEL BUCLE ALGORITMICO, LA SIRENA SIEMPRE PERMANECERA OPERA-
TIVA. EL CIRCUITO AISLADOR BIDIRECCIONAL PERMITE AISLAR CORTOCIRCUITOS
EN EL CABLEADO DEL BUCLE DE DETECCION ALGORITMICO, DEJANDO FUERA DE
SERVICIO LA ZONA AFECTADA ENTRE 2 AISLADORES PARA INSTALACIONES REALI-
ZADAS EN BUCLE CERRADO. EL CIRCUITO AISLADOR INCORPORA LAS SIGUIEN-
TES FUNCIONES:

INTERRUPTOR BIDIRECCIONAL, PERMITE CORTAR EL BUCLE DE FORMA SEGURA,
SIN PROVOCAR CAIDAS DE TENSION CUANDO DA CONTINUIDAD.

DETECTOR DE TENSION. SUPERVISA LA TENSION DEL BUCLE, IMPIDIENDO SU
FUNCIONAMIENTO HASTA QUE LA TENSION NO SUPERA EL LIMITE INFERIOR FIJA-
DO.

INDICADOR LUMINOSO, SE ACTIVA CUANDO SE DETECTA UN CORTO EN EL BU-
CLE, O UN CONSUMO DE CORRIENTE EXCESIVO.

LA SIRENA ES PERSONALIZADA EN LA CENTRAL ALGORITMICA CON EL NOMBRE
DE LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA INSTALADA. CADA SIRENA INCORPORA UN
MODULO QUE LA IDENTIFICA INDIVIDUALMENTE CON UN NUMERO DENTRO DEL
BUCLE DE LA INSTALACION. ESTE NUMERO SE ALMACENA EN MEMORIA EEPROM
POR LO QUE SE MANTIENE AUNQUE LA SIRENA ESTE SIN ALIMENTACION DURAN-
TE UN LARGO TIEMPO. LA SIRENA AE/SA-ASF23 SE ALIMENTA DESDE EL PROPIO
BUCLE ALGORITMICO. EL NUMERO MAXIMO DE SIRENAS QUE PUEDEN SER CO-
NECTADAS EN EL MISMO LAZO DEPENDE DEL NUMERO DE EQUIPOS CONECTA-
DOS Y EL CONSUMO PRESENTE EN EL BUCLE.

Sala de espera-reforma
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.05.02.06

08.05.02.07

08.05.02.08

Despacho-reforma

Sala de esperea-ampliacion 1 1,00
Pasillo-reforma

Aseo-reforma

Otros

ud MODULO ALGORITMICO 2 SALIDAS MANIOBRAS

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MICROPROCESADA DIRECCIONABLE
FABRICADA POR AGUILERA ELECTRONICA O EQUIVALENTE SEGUN NORMA EN
54-18, QUE GESTIONA DOS SALIDAS POR RELE LIBRES DE TENSION: CONTACTOS
N/C (CONTACTOS CERRADOS) Y N/A (CONTACTOS ABIERTOS). ESPECIAL PARA
EJECUTAR DOS MANIOBRAS INDEPENDIENTES (CERRAR PUERTAS CORTAFUEGO,
ACTIVAR O DESACTIVAR ELECTROVALVULAS, ETC.).
- PROVISTO DE AUTOAISLADOR QUE LE AiSLA DEL RESTO DE LA INSTALACION EN
CASO DE CORTOCIRCUITO EN SU INTERIOR.
- CONEXION A 2 HILOS CON CLEMAS EXTRAIBLES.
- ALIMENTACION: ENTRE 18 Y 27 VCC..
- CONSUMO REPOSO/ALARMA: 2.6 MA.
- MONTADO EN CAJA DE ABS DE 105 X 82 X 25 MM.
INCLUIDA MANO DE OBRA, PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO,
PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, CABLES DE ALIMENTACION, CA-
JAS DE DERIVACION, CABLEADO LIBRE DE HALOGENOS Y RESISTENTE AL FUEGO
DE SECCION 2X1,5MM2 ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INS-
TALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA MISMA.
ADEMAS SE INCLUYE SENALIZACION DE EMERGENCIA FOTOLUMINISCENTE DE
CARACTERISTICAS ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA UNE 23033-1Y CTE. TOTAL-
MENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

1 1,00

ud MODULO MASTER 1 ZONA DETECTORES CONV.

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MICROPROCESADA DIRECCIONABLE
FABRICADA POR AGUILERA ELECTRONICA O EQUIVALENTE QUE CONTROLA UN
BUCLE CON DETECTORES, PULSADORES Y OTROS EQUIPOS CONVENCIONALES.
INDICADO PARA ZONAS DE DETECTORES CONVENCIONALES. DISPONE DE UN RE-
LE DE SALIDA SUPERVISADO PARA LA ACTIVACION DE UNA MANIOBRA DE EVA-
CUACION EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE INSTALACION EN 54-14. ESPECIAL
PARA CONTROLAR ZONAS DE DETECTORES O PULSADORES CONVENCIONALES
EN AREAS DONDE NO SE INSTALAN DETECTORES INTELIGENTES.

- ADMITE ALIMENTACION AUXILIAR PARA LOS EQUIPOS DEL BUCLE.

- PROVISTO DE AUTOAISLADOR QUE LE AiSLA DEL RESTO DE LA INSTALACION EN
CASO DE CORTOCIRCUITO EN SU INTERIOR.

- CONEXION A 2 HILOS CON CLEMAS EXTRAIBLES.

- ALIMENTACION: ENTRE 18 Y 27 VCC..

- CONSUMO MAXIMO: 900 pA.

- CONSUMO MAXIMO BUCLE ALIMENTACION AUXILIAR: 44 MA.

- MONTADO EN CAJA DE ABS DE 105 X 82 X 25 MM.

INCLUIDA MANO DE OBRA, PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO,
PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, CABLES DE ALIMENTACION, CA-
JAS DE DERIVACION, CABLEADO LIBRE DE HALOGENOS Y RESISTENTE AL FUEGO
DE SECCION 2X1,5MM2 ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INS-
TALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA MISMA.
ADEMAS SE INCLUYE SENALIZACION DE EMERGENCIA FOTOLUMINISCENTE DE
CARACTERISTICAS ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA UNE 23033-1Y CTE. TOTAL-
MENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

Sala de espera-reforma

Despacho-reforma

Sala de esperea-ampliacion

Pasillo-reforma

Aseo-reforma 1 1,00
Otros

ud FLASH EN 54-23 MONT.TECHO BASE BLANC ALT
UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE FLASH CERTIFICADO EN 54-23 PARA MONTAJE

1,00

1,00

1,00

146,82

55,96

61,16

146,82

SP0052 ARQYEST CALCULOS Y PROYECTOS S.L.P.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL CON ILUMINACION DE EMERGENCIA
LHS3120EXP DE 120 LUMENES, 1 HORA DE AUTONOMIA, IP42 DE SIMON O EQUIVA-
LENTE, TIPO NO PERMANENTE, PARA INSTALACION EN TECHO O PARED, SUPER-
FICIAL O ENRASADA, INCLUYENDO CAJAS, MARCOS Y ELEMENTOS DE CONEXIO-
NADO, SENALIZACION DE ESTADO DE FUNCIONAMIENTO MEDIANTE LED. EN CA-
SO DE SER NECESARIO INCORPORARA SENALIZACION DE RECORRIDOS Y/O SALI-
DAS DE EVACUACION INCLUIDO EN ESTA MEDICION. HOMOLOGADAS SEGUN CTE

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECZQS DE CORDOBA
Verificar en http:/lwww.coacﬁdoba.net/informes

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
EN TECHO. TIPO C-3-7.5. MAXIMA ALTURA DE INSTALACION 3 M, LONGITUD DE CO-
BERTURA 7,5 M. TECNOLOGIA LED QUE GARANTIZA UNA INTENSIDAD LUMINOSA
0,4 LUX/M2 EN TODO EL AREA. FRECUENCIA DE FLASH SELECCIONABLE ENTRE
1HZ Y 0,5HZ. CONSUMO MAXIMO 25MA. PROTECCION IP33 CON BASE BAJA, IP65
CON BASE ALTA.
INCLUIDA MANO DE OBRA, PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO,
PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, CABLES DE ALIMENTACION, CA-
JAS DE DERIVACION, CABLEADO LIBRE DE HALOGENOS Y RESISTENTE AL FUEGO
DE SECCION 2X1,5MM2 ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INS-
TALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA MISMA.
ADEMAS SE INCLUYE SENALIZACION DE EMERGENCIA FOTOLUMINISCENTE DE
CARACTERISTICAS ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA UNE 23033-1Y CTE. TOTAL-
MENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO. )
Sala de espera-reforma 5 E
Despacho-reforma o E
Sala de esperea-ampliacion 8 g
Pasillo-reforma o N
Aseo-reforma 1 1,00 2 E (3
Otros s zx
1,00 66,36 § @36
08.05.02.09 ud SISTEMA ASISTENCIA PER/C.DISCAPACIDAD 3 5 é
UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ASISTENCIA PERSONAS CON 3 E i
DISCAPACIDAD. 022
INCLUIDA MANO DE OBRA, PEQUENO M~ATER[AL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, é :;(’ E
PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, CABLES DE ALIMENTACION, CA- : ==
JAS DE DERIVACION, CABLEADO LIBRE DE HALOGENOS Y RESISTENTE AL FUEGO EEES
DE SECCION 2X1,5MM2 ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INS- & 6 b
TALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA MISMA.
ADEMAS SE INCLUYE SENALIZACION DE EMERGENCIA FOTOLUMINISCENTE DE "
CARACTERISTICAS ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA UNE 23033-1Y CTE. TOTAL- é
MENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO. 5
Sala de espera-reforma o 3
Despacho-reforma 3 %
Sala de esperea-ampliacion e >
Pasillo-reforma & -
Aseo-reforma 1 1,00 §
Otros k]
1,00 130,84 l@,f%
TOTAL APARTADO 08.05.02 DETECCION Y ALARMA DE §3£5§
INCENDIO ...ooovvrrrssssciiniisnssnnseensssss s T8
APARTADO 08.05.03 ALUMBRADO DE EMERGENCIA ; 22
08.05.03.01 ud Punto luz emergencia u% § %
UD. INSTALACION Y CONEXION DE PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA SENCILLO, - § %
INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5 MM2, DE AISLAMIENTO 450/750 V TIPO § : §
HO7V-K QUE PARTE DE LA CAJA DE DERIVACION O LUMIMARIA DEL CIRCUITO CO- 8 é 3
RRESPONDIENTE.MONTAJE EMPOTRADO O GRAPEADO A FORJADO Y AISLADO §
CON TUBO FLEXIBLE DE 20 MM DE DIAMETRO MINIMO, CON P.P. DE CAJAS DE DE- %
RIVACION ESTANCAS, BORNAS, SENALIZACION Y AYUDAS DE ALBANILERIA IN- E
CLUIDAS; INSTALADO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, PROBADA Y ﬁ
FUNCIONANDO. e
Sala de espera-reforma 3 3,00 %
Despacho-reforma 1 1,00 3
Sala de esperea-ampliacion 4 4,00 2
Pasillo-reforma 2 2,00 Tj
Aseo-reforma 2 2,00 8
12,00 27,99 88
08.05.03.02 ud Sefal iluminacion emerg. 1h. aut. pared/techo led 120 l[imenes g
[}

¥
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.05.03.03

08.05.03.04

Y NORMAS EN UNE ASOCIADAS. INCLUSO PEQUENO MATERIAL, PIEZAS ESPE-
CIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CO-
RRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE
LA DIRECCION FACULTATIVA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONAN-
DO.

Sala de espera-reforma 1 1,00
Despacho-reforma

Sala de esperea-ampliacion 2 2,00
Pasillo-reforma

Aseo-reforma

Otros

ud Luminaria de emerg. 1h. aut. pared/techo led T-Led 120 Iim 1P65
UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA ESTANCA

LTE3150X DE 120 LUMENES, 1 HORA DE AUTONOMIA, IP65 DE SIMON O EQUIVALEN-

TE, TIPO NO PERMANENTE, PARA INSTALACION EN TECHO O PARED, SUPERFI-
CIAL O ENRASADA, INCLUYENDO CAJAS, MARCOS Y ELEMENTOS DE CONEXIONA-
DO, SENALIZACION DE ESTADO DE FUNCIONAMIENTO MEDIANTE LED. EN CASO
DE SER NECESARIO INCORPORARA SENALIZACION DE RECORRIDOS Y/O SALIDAS
DE EVACUACION INCLUIDO EN ESTA MEDICION. HOMOLOGADAS SEGUN CTE Y
NORMAS EN UNE ASOCIADAS. INCLUSO PEQUENO MATERIAL, PIEZAS ESPECIA-
LES, AYUDAS DE ALBANILERIA, AS{ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CO-
RRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE
LA DIRECCION FACULTATIVA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONAN-
DO.

Sala de espera-reforma

Despacho-reforma

Sala de esperea-ampliacion

Pasillo-reforma

Aseo-reforma

Otros 1 1,00

ud Luminaria de emerg. 1h. aut. pared/techo led Spazio 250 lum

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LSR3250LX DE
250 LUMENES, 1 HORA DE AUTONOMIA, IP40, PASILLO DE SIMON O EQUIVALENTE,
TIPO NO PERMANENTE, PARA INSTALACION EN TECHO O PARED, SUPERFICIAL O
ENRASADA, INCLUYENDO CAJAS, MARCOS Y ELEMENTOS DE CONEXIONADO, SE-
NALIZACION DE ESTADO DE FUNCIONAMIENTO MEDIANTE LED. EN CASO DE SER
NECESARIO INCORPORARA SENALIZACION DE RECORRIDOS Y/O SALIDAS DE
EVACUACION INCLUIDO EN ESTA MEDICION. HOMOLOGADAS SEGUN CTE Y NOR-
MAS EN UNE ASOCIADAS. INCLUSO PEQUENO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES,
AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DI-
RECCION FACULTATIVA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

OPTICA AMBIENTE

Sala de espera-reforma
Despacho-reforma

Sala de esperea-ampliacion
Pasillo-reforma
Aseo-reforma

2,00
1,00
2,00
1,00
2,00

NENEFEDND

TOTAL APARTADO 08.05.03 ALUMBRADO DE EMERGENCIA

1.521,00

TOTAL SUBCAPITULO 08.05 PROTECCION CONTRA

3,00

1,00

8,00

144,52

53,00

87,32

INCENDIOS ..ottt

SN
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

08.06.01.01

08.06.01.02

08.06.01.03

08.06.01.04

08.06.01.05

08.06.01.06

SUBCAPITULO 08.06 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
APARTADO 08.06.01 AUDIOVISUALES
m .CABLE RCA AUDIO

ML DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARALELO LIBRE DE HALOGENOS
PARA CONECTORES RCA DE AUDIO. SE INCLUYE P.P. DE TUBO CORRUGADO LI-
BRE DE HALOGENOS DE 16 MM DE DIAMETRO. ADEMAS SE INCLUYE CONEXIONA-
DO CON LOS ELEMENTOS TERMINALES, PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLE-
MENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASI COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION
TECNICA'Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. TOTALMENTE EJECU-
TADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

1 10,00 10,00

10,00 2,14

m .CABLE RCA VIDEO

ML DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE RCA DE VIDEO. SE INCLUYE P.P.
DE TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS DE 32 MM DE DIAMETRO. ADEMAS
SE INCLUYE CONEXIONADO CON LOS ELEMENTOS TERMINALES, PEQUENO MA-
TERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANI-
LERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SE-
GUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTA-
TIVA. TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

1 10,00 10,00

10,00 2,38

m .CABLE S VIDEO

ML DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE S-VIDEO. SE INCLUYE P.P. DE TUBO
CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS DE 32 MM DE DIAMETRO. ADEMAS SE INCLU-
YE PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES,
AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DI-
RECCION FACULTATIVA. TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

1 10,00 10,00

10,00 3,58

m .CABLE MULTIMEDIA VGA

ML DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULTIMEDIA PARA CONECTOR
VGA. SE INCLUYE P.P. DE TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS DE 32 MM DE
DIAMETRO. ADEMAS SE INCLUYE CONEXIONADO, PARTE PROPORCINAL DE PE-
QUENO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, AS{ COMO TO-
DO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTA-
CION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. TOTALMENTE
EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

1 10,00 10,00

10,00 6,83

m .CABLE RS232

ML DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE DATOS RS-232. SE INCLUYE P.P.
DE TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS DE 25 MM DE DIAMETRO. ADEMAS
SE INCLUYE CONEXIONADO, PEQUENO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS
DE ALBANILERIA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALA-
CION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION
FACULTATIVA. TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

1 10,00 10,00

10,00 5,42

ml  Tubo rigido libre halégenos D=40 mm

ML. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RIGIDO ENCHUFABLE LIBRE DE HA-
LOGENOS DE DIAMETRO INDICADO, CON CARACTERISTICAS INDICADAS EN
ITC-BT21 Y CONFORME A LA NORMA UNE-EN 50.086-2-1. ADEMAS SE INCLUYE PAR-
TE PROPORCINAL DE PEQUENO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE AL-
BANILERIA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACUL-
TATIVA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

1 10,00 10,00

N
iy
o
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.06.02.01.01

08.06.02.01.02

TOTAL APARTADO 08.06.01 AUDIOVISUALES

APARTADO 08.06.02 CABLEADO ESTRUCTURADO
SUBAPARTADO 08.06.02.01 SUBSISTEMA HORIZONTAL
m .Cableado UTP Cat 6

ML DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE 4 PARES TRENZADOS, DE CONS-
TRUCCION U/UTP, CATEGORIA 6 SEGUN NORMATIVA INTERNACIONAL ISO/IEC
11801 2ND AMMENDMENT 1.1Y 2, DE 250MHZ DE ANCHO DE BANDA CON CRUCETA
CENTRAL SEPARADORA DE PARES, DE DIAMETRO EXTERIOR 6,0MM Y CONDUCTO-
RES SOLIDOS INTERNOS DE 23AWG, CON VALOR MINIMO DE 20DB @ 500MHZ PARA
EL PARAMETRO ACR, DE 90N DE TENSION MAXIMA DE TRACCION, CUBIERTA EXTE-
RIOR LSZH DE COLOR BLANCO RAL 9010, INCLUYE GARANTIA DE COMPONENTE DE
25 ANOS, REFERENCIA 219585-2 DE TYCO ELECTRONICS AMP NETCONNECT O
EQUIVALENTE. ADEMAS SE INCLUYE CONEXIONADO CON LOS ELEMENTOS TER-
MINALES, ETIQUETADO, CERTIFICACION SEGUN NORMATIVA, MATERIAL COMPLE-
MENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASI COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION
TECNICA'Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA LONGITUD,
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

1 125,00 125,00

u  Conector RJ45 Cat 6 UTP

UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE USUARIO RJ-45 SL 110, CA-
TEGORIA 6 UTP SEGUN NORMATIVA INTERNACIONAL ISO/IEC 11801 2ND AMMEND-
MENT 1.1 Y 2, PREPARADO PARA TECNOLOGIA DE TERMINACION MEDIANTE HE-
RRAMIENTA SLIM LINE PARA LA INSERCION SIMULTANEA Y CORTE AUTOMATICO
DE LOS 8 CONDUCTORES, CON 8 CONTACTOS METALICOS REVESTIDOS DE 1,27uM
DE ORO, COLOR NEGRO RAL 9005, SALIDA TRASERA DE 180° Y 90°, INCLUYE GA-
RANTIA DE COMPONENTE DE 25 ANOS; REFERENCIA 1375055-2 DE TYCO ELECTRO-
NICS AMP NETCONNECT O EQUIVALENTE. LA PLACA ADAPTADORA PARA SU INS-
TALACION EN LA CAJA DE MECANISMOS ESTARA INCLUIDA EN LA PARTIDA DE LA
CAJA. ADEMAS SE INCLUYE CONEXIONADO, ETIQUETADO DE LA TOMA CON EL
PAR CORRESPONDIENTE EN EL RACK, CERTIFICACION SEGUN NORMATIVA, PE-
QUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS
DE ALBANILERIA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALA-
CION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION
FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Sala de espera-reforma 1 1,00
Despacho-reforma 2 2,00
Sala de esperea-ampliacion 6 6,00
Pasillo-reforma

Aseo-reforma

Otros

TOTAL SUBAPARTADO 08.06.02.01 SUBSISTEMA

10,00

125,00

9,00

1,14

HORIZONTAL......ciiiiitiie e
TOTAL APARTADO 08.06.02 CABLEADO ESTRUCTURADO

201,27

65,10
268,60
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

08.06.03.01.01

08.06.03.02.01

08.06.03.02.02

APARTADO 08.06.03 INFRAESTRUCTURA GENERAL
SUBAPARTADO 08.06.03.01 TUBO RIGIDO LIBRE DE HALOGENOS

ml  Tubo rigido libre halégenos D=20 mm

ML. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RiGIDO ENCHUFABLE LIBRE DE HA-
LOGENOS DE DIAMETRO INDICADO, CON CARACTERISTICAS INDICADAS EN
ITC-BT21 Y CONFORME A LA NORMA UNE-EN 50.086-2-1. ADEMAS SE INCLUYE PAR-
TE PROPORCINAL DE PEQUENO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE AL-
BANILERIA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACUL-
TATIVA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.
1 40,00 40,00
40,00 2,90
TOTAL SUBAPARTADO 08.06.03.01 TUBO RIGIDO LIBRE DE
HALOGENOS ....eeeeeeeeeeeee et eeeeeeeeeseeees et eees e eeee s
SUBAPARTADO 08.06.03.02 BANDEJAS DE ACERO GALVANIZADO

ml Bandeja de rejilla metalica 200x35

ML. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA DE REJILLA METALICA TIPO REJI-
BAND DE PEMSA O EQUIVALENTE, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE SEGUN
UNE EN ISO 1461. DIMENSIONES 200X35 MM. INCLUSO ENLACES DE BANDEJAS,
SOPORTES A PARED, TECHO O SUELO, SEGUN OBRA, ELEMENTOS DE SECTORI-
ZACION DE INCENDIOS NECESARIOS Y PUESTA A TIERRA. INCLUSO PEQUENO
MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBA-
NILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SE-
GUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTA-
TIVA. MEDIDA LA LONGITUD TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO
CORRECTAMENTE.

1 20,00 20,00

20,00 18,93

ml .Bandeja de rejilla metalica EZ 100x60

ML. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA DE REJILLA METALICA TIPO REJI-
BAND DE PEMSA O EQUIVALENTE, DE VARILLAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS
CON BORDE DE SEGURIDAD CON ACABADO ELECTROCINCADO (E.Z.) SEGUN
(UNE-EN 12329),RESISTENCIA AL FUEGO E90 (90 MINUTOS A 1.000 GRADOS), LIBRE
DE CROMO HEXALENTE Y MARCADO N DE AENOR, DE ACUERDO CON EN 61537.
DE DIMENSIONES 100X60 MM. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ENLACES DE
BANDEJAS, DERIVACIONES, SOPORTES, CURVAS Y DE ELEMENTOS DE SECTORI-
ZACION DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNIFUGO NECESARIOS, SEGUN EL
CASO. ADEMAS, SE INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PUESTA A TIERRA POR
CADA TRAMO LINEAL DE 3 METROS DE BANDEJA Y EN CADA PIEZA INDEPENDIEN-
TE, MEDIANTE BORNA DE TIERRA HOMOLOGADA DE LA MISMA MARCA, TORNILLO
Y CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 16 MM2 EN TODO EL RECORRIDO DE LA
BANDEJA. LOS SOPORTES A TECHO SERAN CON DOBLE VARILLA ROSCADA DE
CARGA ADMISIBLE 2500 N/M Y A PARED SERAN REFORZADO PRE-MONTADO Y CON
TOPE DE SEGURIDAD TIPO OMEGA DE PEMSA O EQUIVALENTE, SEGUN OBRA. IN-
CLUSO PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES,
AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
INSTALACION, SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DI-
RECCION FACULTATIVA. REALIZADAS LAS PRUEBAS DE CARGA PREVIAS AL MON-
TAJE. MEDIDA LA LONGITUD, TOTALMENTE INSTALADA.

1 5,00 5,00

5,00 11,99
TOTAL SUBAPARTADO 08.06.03.02 BANDEJAS DE ACERO
GALVANIZADO .....cooeoeeeeeeeeeeeeeeeee e

TOTAL APARTADO 08.06.03 INFRAESTRUCTURA GENERAL
554,55

116,00
16,00
L
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

08.06.04.01

08.06.04.02

08.06.04.03

08.06.04.04

APARTADO 08.06.04 SERVICIO RTV
m .CABLEADO COAX. CUBIERTA LSZH BAJA ATENUACION

ML DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COAXIAL DE 75 OHMIOS Y BAJA
ATENUACION, (CUBIERTA LSZH), CONFORME A LA NORMA UNE-EN 50117-5, PARA
RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMAS DE TV TERRENAL Y TV SATELITE ANALOGICA
Y DIGITAL, FM Y DAB (RADIO DIGITAL), TOTALMENTE INSTALADO. DIAMETRO EXTE-
RIOR= 10,3 MM. ADEMAS SE INCLUYE CONEXIONADIO CON LOS ELEMENTOS TER-
MINALES, PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIA-
LES, AYUDAS DE ALBANILERIA, AS{ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CO-
RRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE
LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA LONGITUD, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

1 35,00 35,00

ud. DERIVADOR RTV 6D Tipo TA

UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE DISTRIBUCION PARA RTV
TERRENAL Y SATELITE ANALOGICO Y DIGITAL COMPUESTO POR UN DERIVADOR
DE 6 DIRECCIONES TIPO TA (5 - 2150MHZ), CON DE RESISTENCIAS DE CARGA
ADAPTADORA. ADEMAS SE INCLUYE CONEXIONADO, PEQUENO MATERIAL, MATE-
RIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi CO-
MO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCU-
MENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA
LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA'Y PROBADA.

1 1,00

u  REGISTRO DISTRIBUCION DE TELEVISION 20x30x6

UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO 20X30X6 CM CON
TAPA METALICA QUE ALOJA LOS DERIVADORES Y DISTRIBUIDORES DE LA RED DE
RTV. ADEMAS SE INCLUYE PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO,
PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A
INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE
INSTALADA Y PROBADA.

1 1,00

ud DISTRIBUIDOR PASIVO DE 2 VIAS

UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DISTRIBUIDOR PASIVO DE 2 SALIDAS,
CON P.P. DE RESISTENCIAS DE CARGA ADAPTADORAS. ADEMAS SE INCLUYE CO-
NEXIONADO, PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPE-
CIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CO-
RRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE

LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PRO-

BADA.
1 1,00

35,00 181

1,00 28,35

1,00 26,97

1,00 14,76

TOTAL APARTADO 08.06.04 SERVICIO RTV......ccovrririnnn.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 08.06.05 INSTALACION ANTI INTRUSION
08.06.05.01 m  Cable manguera 2x0.75+4x0.25 m2 + P LSZH

ML DE SUMINISTRO E INSTALACION BAJO TUBO DE CABLE MANGUERA APANTA-
LLADA 2 X 0,75 + 4 X 0,25 MM2 "CABLE SIRENA" CON CUBIERTA LIBRE DE HALOGE-
NOS. ADEMAS SE INCLUYE CONEXIONADO CON LOS ELEMENTOS TERMINALES,
PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYU-
DAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INS-
TALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIREC-
CION FACULTATIVA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

1 101,00 101,00

101,00 1,47 754,47
08.06.05.02 Ud Sirena exterior robo

UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SIRENA EXTERIOR PIEZOELECTRICA.
CAJA PLASTICO ALTA RESISTENCIA. OPTICO Y ESPACIO PARA BATERIA DE 12
V/2AH. NORMATIVA. 80 DB. INCLUYE MANGUERA DE ALIMENTACION 3X1.5 MM2
DESDE LA CENTRAL DE INTRUSION Y P.P. DE TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALO-
GENOS DE DE DIAMETRO INDICADO Y CAJAS DE DERIVACION. ADEMAS SE IN-
CLUYE CONEXIONADO, PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIE-
ZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PA-
RA SU CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INS-
TANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y
FUNCIONANDO.
Exterior 1 1,00
1,00 116,81
08.06.05.03 u  Camara Minidomo IP 2MP

UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA MINIDOMO IP D&N 1/2.8"
CMOS SCAN PROGRESIVO DE 2 MPX CON ICR. LEDS IR CON HASTA 40 METROS DE
ALCANCE. OPTICA VARIFOCAL DE 2.8-12 MM. ILUMINACION MiNIMACOLOR: 0.005
LUX @ (F1.6, AGC ON),B/W: 0 LUX WITH IRONVI. RESOLUCION 1920 x 1080. COMPRE-
SION H.265, H.264. WDR (120 DB), BLC, HLC, 3D DNR, ROI. . SLOT MICRO
SD/SDHC/SDXC (TARJETA DE HASTA 256 GB NO INCLUIDA). PROTECCION IP67 PARA
EXTERIOR Y PROTECCION ANTIVANDALICA IK10. TEMPERATURA DE USO: -30°C A
+60°C. ALIMENTACION: 12VDC / POE, CONSUMO 10,5 W(MAX.). MEDIDAS: DIAMETRO
153.3 X 111,6 MM. PESO: 880 G. O EQUIVALENTE. INCLUYE P.P. DE CABLE 2X2X1 MM2
LIBRE DE HALOGENOS PARA CONEXION CON EL BUS PRINCIPAL, DE TUBO CO-
RRUGADO LIBRE DE HALOGENOS DE DE DIAMETRO INDICADO Y CAJAS DE DERI-
VACION. ADEMAS SE INCLUYE CONEXIONADO, PEQUENO MATERIAL, MATERIAL
COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTA-
CION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. TOTALMENTE
INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.

Sala de espera-reforma 1 1,00
Despacho-reforma

Sala de esperea-ampliacion 1 1,00
Pasillo-reforma 1 1,00
Aseo-reforma

Otros
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08.06.05.04 Ud Teclado numerico con RFID y sirena incorporada

UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TECLADO INDEP. E CON SIRENA IN-
CORPORADA. REF. AJ-KEYPADCOMBI-W DE AJAX CON LECTOR RFID DE TARJE-
TAS/TAGS. BIDIRECCIONAL . INALAMBRICO 868 MHZ JEWELLER . ANTENA INTERNA
ALCANCE ESPACIO LIBRE HASTA 1700 M . TAMPER ANTI-APERTURA . PERMITE AR-
MADO TOTAL/PARCIAL/DESARMADO MEDIANTE CODIGO, TAGS Y TARJETAS . SIRE-
NA INTEGRADA CON VOLUMEN AJUSTABLE 81~105 DB A 1 M DE DISTANCIA. INDI-
CADOR LED ESTADO DEL SISTEMA .ALIMENTACION 4 PILAS CR123A 3.0V . USO IN-
TERIOR . INCLUYE SOPORTE . COLOR BLANCO .CERTIFICADO GRADO 2 O EQUIVA-
LENTE. INCLUYE P.P. DE CABLE 2X2X1 MM2 LIBRE DE HALOGENOS PARA CONE-
XION CON EL BUS PRINCIPAL, DE TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS DE
DE DIAMETRO INDICADO Y CAJAS DE DERIVACION. ADEMAS SE INCLUYE CONE-
XIONADO, PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIA-
LES, AYUDAS DE ALBANILERIA, AS{ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CO-
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.06.05.05

08.06.05.06

08.06.05.07

RRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE
LA DIRECCION FACULTATIVA. TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONAN-
DO.

Sala de espera-reforma

Despacho-reforma

Sala de esperea-ampliacion

Pasillo-reforma

Aseo-reforma

Otros 1 1,00

Ud Repetidor inalambrico compatible con fotodetector

UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACION DE REPETIDOR INALAMBRICO REF.
AJ-REX2-W DE AJAX. BIDIRECCIONAL. PROTOCOLO JEWELLER 868MHZ.ANTENA IN-
TERNA ALCANCE ESPACIO LIBRE 1800 M. DUPLICA EL ALCANCE DE LOS DISPOSITI-
VOS. ENVIA IMAGENES. SUPERVISION DESDE 12 S. TAMPER ANTI-APERTURA. AN-
TI-INHIBICION. BATERIA DE RESPALDO. ADMITE HASTA 99/ 199 (HUB2 /HUB2 PLUS)
DISPOSITIVOS INALAMBRICOS CONECTADOS. - ALIMENTACION 110-240 VV AC. USO
INTERIOR. REPORTA ALARMA EN 0,3 SEG.- LA PRIMERA FOTO EN 13 SEG. INCLUYE
SOPORTE. COLOR BLANCO O EQUIVALENTE. INCLUYE P.P. DE CABLE 2X2X1 MM2
LIBRE DE HALOGENOS PARA CONEXION CON EL BUS PRINCIPAL, DE TUBO CO-
RRUGADO LIBRE DE HALOGENOS DE  DE DIAMETRO INDICADO Y CAJAS DE DERI-
VACION. ADEMAS SE INCLUYE CONEXIONADO, PEQUENO MATERIAL, MATERIAL
COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBARNILERIA, AST COMO
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTA-
CION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. TOTALMENTE
INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.

Sala de espera-reforma

Despacho-reforma

Sala de esperea-ampliacion 1 1,00
Pasillo-reforma

Aseo-reforma

Otros

Ud Contacto magnético gran potencia

UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO MAGNETICO PUERTA/
VENTANA REF. AJ-DOORPROTECT-W DE AJAX. BIDIRECCIONAL. INALAMBRICO 868
MHZ JEWELLER. ANTENA INTERNA ALCANCE ESPACIO LIBRE 2000 M. INDICADOR
DETECCION APERTURA/CIERRE. ADMITE CONEXION DE SENSORES CABLEADOS.
TAMPER ANTI-APERTURA. ALIMENTACION 1 PILA CR123A 3.0 V (DURACION ESTIMA-
DA 7 ANOS). USO INTERIOR. INCLUYE SOPORTE. COLOR BLANCO. CERTIFICADO
DE GRADO 2 O EQUIVALENTE. INCLUYE P.P. DE CABLE 2X2X1 MM2 LIBRE DE HALO-
GENOS PARA CONEXION CON EL BUS PRINCIPAL, DE TUBO CORRUGADO LIBRE
DE HALOGENOS DE DE DIAMETRO INDICADO Y CAJAS DE DERIVACION. ADEMAS
SE INCLUYE CONEXIONADO, PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO,
PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A
INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO
Y FUNCIONANDO.

Sala de espera-reforma

Despacho-reforma

Sala de esperea-ampliacion 1 1,00
Pasillo-reforma

Aseo-reforma

Otros

Ud Detector PIRCAM VIR de interior

UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACION FOTODETECTOR PIR BIDIRECCIONAL
REF. AJ-MOTIONCAM-PHOD-W DE AJAX. BIDIRECCIONAL. INALAMBRICO 868 MHZ
JEWELLER. PERMITE EL ENVIO DE IMAGENES BAJO DEMANDA A APP CLIENTE. AN-
TENA INTERNA ALCANCE ESPACIO LIBRE 1700 M. INDICADOR DETECCION DE MO-
VIMIENTO. DETECCION: RANGO 12 M / H: 88.5°/ V: 80°. TAMPER ANTI-APERTURA. IN-
MUNIDAD ANTE MASCOTAS = 20 KG. ALIMENTACION 2 PILAS CR123A 3.0V (DURA-
CION ESTIMADA 4 ANOS). CERTIFICADO GRADO 2. USO INTERIOR. INCLUYE SO-
PORTE. COLOR BLANCO O EQUIVALENTE. INCLUYE P.P. DE CABLE 2X2X1 MM2 LI-

1,00

1,00

1,00

98,92

223,72

36,52

98,92
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
BRE DE HALOGENOS PARA CONEXION CON EL BUS PRINCIPAL, DE TUBO CORRU-
GADO LIBRE DE HALOGENOS DE DIAMETRO INDICADO Y CAJAS DE DERIVACION.
ADEMAS SE INCLUYE CONEXIONADO, PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLE-
MENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION
TECNICA'Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. TOTALMENTE INSTALA-
DO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
Sala de espera-reforma 1 1,00
Despacho-reforma
Sala de esperea-ampliacion 1 1,00
Pasillo-reforma 1 1,00
Aseo-reforma
Otros
3,00 143,19 429,57
TOTAL APARTADO 08.06.05 INSTALACION ANTI INTRUSION E
2.077,73 b
TOTAL SUBCAPITULO 08.06 INSTALACIONES DE 323558
COMUNICACIONES. ..ot

SP0052 ARQYEST CALCULOS Y PROYK§$TOS S.L.P

SE5046 MANUEL PEREZ HERNANDEZ
SE7122 ILDEFONSA MARIA RODRIGUE;

Pag. 58 de 82

- Exp. 25-00741-PY

(Ref. 25-0002338-046-01880)

10/06/25

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CORDOBA
Verificar en http://www.coacordoba.net/informes

| objeto de este visado es el establecido en apartados a) y b) del Art. 13.2 de la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales modificada por Ley 25/2009 Omnibus

&

Pé!llna



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.07.01

08.07.02

08.07.03

08.07.04

08.07.05

SUBCAPITULO 08.07 EXTRACCION

u Bocade extraccion LVS-160

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE BOCA DE VENTILACION REDONDA FORMA-
DAS POR ANILLA EXTERIOR CON JUNTA PERIMETRAL, PLATO CENTRAL CON EJE
ROSCADO Y TUERCA, Y MARCO DE MONTAJE PARA MONTAJE EN EL MARCO DE
PARED POR EL SISTEMA BAYONETA, DE LA CASA COMERCIAL TROX MODELO LVS
0 EQUIVALENTE, DE DIMENSIONES D=205MM. PARTE FRONTAL DE CHAPA DE ACE-
RO PINTADA EN POLVO ELECTROSTATICAMENTE PARECIDO AL RAL 9010 (CON UN
ESPESOR DE 0.06MM). EJE CENTRAL ROSCADO Y TUERCA DE ACERO GALVANIZA-
DO, MARCO DE MONTAJE DE CHAPA GALVANIZADA. PEQUENO MATERIAL, MATE-
RIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, AYUDAS DE ALBA-
NILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SE-
GUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTA-
TIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Aseo 2 2,00

u  EMBOC. DIFUSOR CIRCULAR A COND. METALICO RECTANGULAR

EMBOCADURA DE DIFUSOR CIRCULAR A CONDUCTO METALICO RECTANGULAR, O
DIFUSOR CUADRADO A CONDUCTO METALICO CIRCULAR CON PIEZA DE ACOPLE
DE CHAPA GALVANIZADA, INCLUSO PEQUENO MATERIAL Y MONTAJE. MEDIDA LA
CANTIDAD EJECUTADA.

Aseo 2 2,00

m2 .Conducto rectangular acero galvanizado espesor s/UNE sin aislar

M2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTO RECTANGULAR PARA EXTRAC-
CION DE AIRE, CONSTRUIDO MEDIANTE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE ES-
PESOR SEGUN UNE, PLEGADO EN LOS EXTREMOS, DIAGONALES MATRIZADAS,
PARA UNA DIMENSION MAXIMA DEL LADO MAYOR DE 2,00 METROS, CON UNION
DE TRAMOS A 3 METROS COMO MAXIMO REALIZADAS MEDIANTE JUNTAS DE TIPO
"METU" RESISTENTES A LA INTEMPERIE, AL ENVEJECIMIENTO, A LA TEMPERATU-
RA E INDESTRUCTIBLES CLASE MO0 AL FUEGO. SE INCLUYEN LOS ELEMENTOS PA-
RA SOPORTACION Y CUELGUE MEDIANTE SISTEMA ANTIVIBRATORIO, PEQUENO
MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA,
AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DI-
RECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA
Y FUNCIONANDO.

200x100 0,6 7,00 4,20
100x100 04 2,00 0,80

ud Extractor en linea conducto circular MU-TT 150

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR EN LINEAPARA CODUCTO CIR-
CULAR, CON CAUDAL APROXIMADO DE 145-187 M3H, COMPUERTA ANTIRETORNO
INCORPORADA, LUZ PILOTO DE FUNCIONAMIENTO, MOTOR 230 V-50 HZ, IP44, CLA-
SE I, CON PROTECTOR TERMICO INCORPORADO, MODELO MU-TT 100 DE SALVA-
DOR ESCODA O EQUIVALENTE, INCLUSO PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COM-
PLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, AYUDAS DE ALBARNILERIA,
AS{ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SEGUN LA
DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. TO-
TALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

Aseo 1 1,00

u  Rejilla de intemperie AWG 600x330 toma/descarga aire exterior

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE INTEMPERIE PARA TOMA/DES-
CARGA DE AIRE EXTERIOR, DE LA CASA COMERCIAL TROX MODELO AWG, DE DI-
MENSIONES 600X330MM, MARCO Y LAMAS EN PERFILES DE ALUMINIO, TELA META-

2,00

2,00

5,00

1,00

15,71

33,62

32,68

200,36

S
N

SE7122 ILD'\EJFONSA MARIA RODRIGUEZMARTINEZ
=

SP0052 ARQYEST CALCULOS Y PROYECTOS S.L.P.

SE5046 MANUEL PEREZ HERNANDEZ

Pag. 59 de 82

- Exp. 25-00741-PY

=
’Y

(Ref. 25-@002338-046-01880)

10/06/25

N

Verificar en httpgwww.coacordoba.net/informes

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CORDOBA

| objeto de este visado es el e&blecido en apartados a) y b) del Art. 13.2 de la Ley 2/1974 de Coleg®s Profesionales modificada por Ley 25/2009 Omnibus

&

Pé!llna



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

08.07.06

08.08.01

08.08.02

08.08.03

08.08.04

LICA EN ACERO GALVANIZADO, MARCO FRONTAL TALADRADO, INCLUSO PRUEBA
DE LA INSTALACION PARA DETERMINAR S| LOS CAUDALES OBTENIDOS SE ADECU-
AN A LO PROYECTADO, PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIE-
ZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, AYUDAS DE ALBANILERIA, AS| COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION
TECNICA'Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD,
TOTALMENTE INSTALADA.

1 1,00

1,00 50,62

Ud Embocadura arejillas de retorno sin aislar hasta 800x400mm

UD DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZA PARA EMBOCADURA DE REJILLAS
DE RETORNO A CONDUCTO REALIZADA MEDIANTE CHAPA PLEGADA DE ESPESOR
0,8MM MINIMO, DE FORMA Y DIMENSIONES ACORDES AL CONDUCTO DEL QUE
PARTE Y LA REJILLA A LA QUE EMBOCA, CON PIEZAS ESPECIALES DE ACOPLE EN
CHAPA GALVANIZADA, INCLUSO PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTA-
RIO, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, AYUDAS DE ALBANILERIA, AS COMO
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTA-
CION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA. TOTALMENTE
INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

1 1,00

TOTAL SUBCAPITULO 08.07 EXTRACCION.........ccvvverrarrenns
SUBCAPITULO 08.08 VENTILACION
u  RECUPERADOR DE CALOR ENT. VAM650FC

RECUPERADOR DE CALOR ENTALPICO MODELO VAM1500FC PARA 650 M3/H + FIL-
TRACION F7+F9. INCLUSO P.P. TOTALMENTE TERMINADA, INSTALADA Y FUNCIO-
NANDO. ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION SE-
GUN DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA D.F. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA Y FUNCIONANDO.
Al 1 1,00
1,00 2.837,30
u CONTROL REMOTO PARA VAM

CONTROL REMOTO PARA VAM MOD-VRC301B61ASI COMO TODO LO NECESARIO
PARA LA CORRECTA INSTALACION SEGUN DOCUMENTACION TECNICA Y A INS-
TANCIAS DE LA D.F. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.

Al 1 1,00
1 1,00
A3 1 1,00
1 1,00
4,00 213,74
m2 .Conducto circular acero espesor s/UNE aislado con DUCT

M2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL PARA IM-
PULSION/RECUPERACION DE AIRE EN ESPACIOS INTERIORES, CONSTRUIDO ME-
DIANTE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE ESPESOR SEGUN UNE, AISLADO
MEDIANTE PLANCHAS DE ELASTOMEROS DE CAUCHO ESPUMADO ADHESIVA
CLASE 1 CON FACTOR DE RESISTENCIA AL VAPOR >=5.000 Y CONDUCTIVIDAD TER-
MICA 0.038W/(M-K) A 20°C, MODELO DUCT DE K_FLEX O EQUIVALENTE, DE 20 MM
DE ESPESOR AL MENOS. SE INCLUYEN LAS JUNTAS DE CONEXIONADO ENTRE
CONDUCTOS, LOS ELEMENTOS PARA SOPORTACION Y CUELGUE MEDIANTE SIS-
TEMA ANTIVIBRATORIO, LOS REGISTROS DE INSPECCION DE CONDUCTOS, COMO
MINIMO CADA 9 METROS, DERIVACIONES, PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COM-
PLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, AYUDAS DE ALBANILERIA,
AS{ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SEGUN LA
DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA, TO-
DO ELLO CONFORME A NORMA UNE 100104. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y
FUNCIONANDO.

1 10,00 10,00

10,00 53,28

m2 .Conducto circular acero galvanizado espesor s/UNE sin aislar

M2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL, CONS-
TRUIDO MEDIANTE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE ESPESOR SEGUN UNE IN-

50,62

ERFEZ HERNANDEZ
MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.08.05

08.08.06

08.08.07

CLUSO LAS JUNTAS DE CONEXIONADO ENTRE CONDUCTOS, LOS ELEMENTOS PA-
RA SOPORTACION Y CUELGUE MEDIANTE SISTEMA ANTIVIBRATORIO, LOS REGIS-
TROS DE INSPECCION DE CONDUCTOS, COMO MINIMO CADA 9 METROS, DERIVA-
CIONES, PEQUENO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIA-
LES, MANO DE OBRA, AYUDAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A
INSTANCIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA, TODO ELLO CONFORME A NORMA
UNE 100104. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

1 10,00 10,00

u EMBOCADURA DE IMPULSION Y RETORNO
EMBOCADURA DE IMPULSION Y RETORNO DE UNIDADES FANCOILS Y CLIMATIZA-

DORAS Y CAJAS DE VENILACION BASE DE LONA FLEXIBLE ANTIVIBRATORIA, AYU-

DAS DE ALBADBILERIA . COMPLETAMENTE INSTALADA.

2 2,00
1 1,00

Ud Rejilla lineal AH para impulsion/retorno 825x125mm

UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA LINEAL DE IMPULSION/RETORNO PA-
RA MONTAJE EMPOTRADO, DE LA CASA COMERCIAL TROX MODELO AH O EQUIVA-
LENTE, DE DIMENSIONES 825X125MM CON LAMAS AERODINAMICAS FIJAS HORI-
ZONTALES EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO Y ANODIZADO, EQUIPADA CON
MARCO DE MONTAJE Y DISPOSITIVO DE FIJACION OCULTO, PLENUM AISLADO Y
REGULACION DE CAUDAL TIPO CORREDERA, DE COLOR A DEFINIR POR LA DIREC-
CION FACULTATIVA, INCLUSO PRUEBA DE LA INSTALACION PARA DETERMINAR S|
LOS CAUDALES OBTENIDOS SE ADECUAN A LO PROYECTADO, PEQUENO MATE-
RIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, AYU-
DAS DE ALBANILERIA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INS-
TALACION SEGUN LA DOCUMENTACION TECNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIREC-
CION FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y
FUNCIONANDO.

2 2,00

u  TOMA DE AIRE EXTERIOR CON LAMAS ANTILLUVIAS 500X300

TOMA DE AIRE EXTEERIOR CON LAMAS ANTILLUVIAS Y MALLA METALICA ANTIIN-
SECTOS EN ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR NATURAL DE 210 TA DE 500X300,
INCLUSO AYUDAS DE ALBANILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

1 1,00

TOTAL SUBCAPITULO 08.08 VENTILACION ..........cccoovnceee. 4
TOTAL CAPITULO 08 INSTALACIONES.........cooivierrierieersssiessessiesssssissseans 2

10,00 39,43 394,30

3,00 33,00

o
o
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

09.01

09.02

CAPITULO 09 AISLAMIENTOS
m2 AISLAMIENTO SUELOS LAMINA FLEX. POLIETILENO 5MM

AISLAMIENTO DE SUELOS AL RUIDO DE IMPACTO, MEDIANTE LAMINA FLEXIBLE DE
POLIETILENO RETICULADO DE CELDA CERRADA DE 5 MM DE ESPESOR, COLOCA-
DO SOBRE SUPERFICIES PLANAS, MASA NOMINAL 0.25 KG/M2, DENSIDAD NOMI-
NAL 25 KG/M3, CONDUCTIVIDAD TERMICA 0,038 W/MK, MODULO DE ELASTICIDAD
MAYOR DE 5 KPA, AISLAMIENTO ACUSTICO A RUIDO AEREO DNTA>50DBA, RIGIDEZ
DINAMICA 87 MN/M3  INCLUSO P.P. DE SOLAPES, ENCINTADOS, RECRECIDO EN
ENCUENTROS CON PARAMENTOS, CORTE Y COLOCACION; SEGUN CTE/DB-HR Y
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EN PROYECCION
HORIZONTAL DEDUCIENDO HUECOS.

1 92,63 92,63

92,63 3,12

m2 AISLAMIENTO SUELOS LAMINA POLIETILENO 0.2 MM
AISLAMIENTO DE SUELOS FORMADA POR BARRERA DE VAPOR-ESTANQUEIDAD
CON UNA LAMINA DE POLIETILENO DE 0,2 MM DE ESPESOR, MASA NOMINAL 0,23
KG/M2 DENSIDAD NOMINAL 900 KG/M3, COLOCADA NO ADHERIDA, INCLUSO P.P.
DE SOLAPES, CORTES Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECU-
TADA.

1 90,60 90,60

TOTAL CAPITULO 09 AISLAMIENTOS.......cvviviiirierieesissiesss bbb

N
[e<]

SAMARIA RODRIGUEZ MARTINEZ.g
=
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o
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

10.01.01

10.01.02

10.01.03

10.01.04

CAPITULO 10 REVESTIMIENTOS
SUBCAPITULO 10.01 SUELO
m2 PAVIMENTO GRES PORCELANICO ANTIDESL. GRAN FORMATO RECTIFICADO

PAVIMENTO CON BALDOSAS RECTIFICADAS DE GRES PORCELANICO ANTIDESLI-
ZANTE, EN FORMATO DE 60X120 CM, CLASE2 SEGUN DB-SUA, DISENO A ELEGIR,
RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM Il/A-P 32,5 R Y ARENA DE RIO 1/6
(M-40), INCLUSO NIVELADO CON CAMA DE ARENA DE RiO DE 2 CM DE ESPESOR
MEDIO, I/P.P. DE CORTES, INGLETES, PIEZAS ESPECIALES, BANDAS ADHESIVAS
SENALIZADORAS PARA ACCESIBILIDAD SEGUN REGLAMENTACION VIGENTE, PER-
FILES PARA JUNTAS DE DILATACION COMPUESTOS POR DOS PERFILES DE ALUMI-
NIO UNIDOS A UN CUERPO CENTRAL FLEXIBLE DE PVC COEXTRUIDO EN COLOR A
ELECCION DE LA DIRECCION FACULTATIVA, REJUNTADO CON LECHADA DE CE-
MENTO BLANCO BL-V 22,5 Y LIMPIEZA, S/INTE-RPA-3. MEDIDO DEDUCIENDO HUE-
COS SUPERIORES A 1 M2.

S1
1 90,92 90,92
-1 9,86 -9,86
81,06 50,75
ml UMBRAL DE MARMOL "BLANCO MACAEL"

UMBRAL DE MARMOL BLANCO MACAEL DE 30 CM DE ANCHURA Y 3 CM DE ESPE-
SOR, RECIBIDO CON MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4), INCLUSO ENLECHADO,
REPASO Y LIMPIEZA; CONSTRUIDO SEGUN CTE. MEDIDA LA ANCHURA LIBRE DEL
HUECO.

1 1,40 1,40
1 1,20 1,20

2,60 40,01
ml RODAPIE DE RESINAS POLIMERICAS 9CM

RODAPIE SINTETICO DE RESINAS POLIMERICAS DE 90 MM DE ALTURA Y 7 MM DE
ESPESOR, COMPUESTO A BASE DE ARENILLA DE MARMOL Y RESINA DE POLIES-
TER, COLOR AELECCION DE LA DIRECCION FACULTATIVA, FIJADO AL PARAMEN-
TO CON ADHESIVO, INCLUSO REPASO DE PAVIMENTO, ENLECHADO Y LIMPIEZA;
CONSTRUIDO SEGUN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

1 30,00 30,00

30,00 9,24

ml  PERFIL JUNTA ESTRUCTURAL SOLADOS

TAPAJUNTAS METALICO PARA GRANDES JUNTAS ESTRUCTURALES (A PARTIR DE
100 MM), EXTRARESISTENTE PARA ZONAS DE TRANSITO PESADO, ADECUADA PARA
CUALQUIER TIPO DE PAVIMENTO, ANCLADO A FORJADO MEDIANTE ANCLAJES
MECANICOS Y MORTERO DE ALTA RESISTENCIA PREVIO A SOLADO, I/ SOLADO DE
LA BANDA CENTRAL, NIVELADO Y LIMPIEZA, SINTE-RSF. MEDIDO LA LONGITUD EJE-
CUTADA.

1 1,55 1,55
1 1,37 1,37

TOTAL SUBCAPITULO 10.01 SUELO........cvvvevrerirerrsrinnis
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.02.01

10.02.02

10.02.03

SUBCAPITULO 10.02 PARED
m2 REVESTIMIENTO CON TABLERO COMPACTO

REVESTIMIENTO REALIZADO CON TABLERO COMPACTO DE ALTA PRESION EN 8MM
DE ESPESOR, REACCION AL FUEGO BS1D0, COLOR Y DISENO A ELECCION DE LA
DIRECCION FACULTATIVA (MATE, COLOR, BRILLO, TEXTURIZADO, ETC.), FIJADO AL
PARAMENTO CON ADHESIVO SOBRE RASTRELES DE MDF IGNIFUGO (INCLUIDOS)
SEGUN DESPIECE DE LA DF Y DEFINICION EN PLANOS, INCLUSO LLANTAS DE RE-
MATE EN ESQUINAS DE 80X8MM EN ACERO LACADO, PERFIL DE REMATE SUPE-
RIOR DE ALUMINIO EN "L" PARA VENTILACION DE LA CAMARA (EN AQUELLOS CA-
SOS EN LOS QUE NO SE DISPONGA DE SUELO A TECHO), REPASO DE JUNTAS,
ENCUENTROS CON CARPINTERIA, INCLUSO P.P. DE FRESADO Y/O SERIGRAFIADO
(IMAGEN, TEXTOS, NUMEROS, ROTULOS,...), FORMACION DE PANOS CURVOS IN-
CLUSO RADIOS PEQUENOS, FORMACION DE PUERTAS PARA REGISTROS INTE-
GRADAS CON HERRAJES OCULTOS Y CERRADURA, PIEZAS ESPECIALES, FORMA-
CION DE MOCHETAS, SUBESTRUCTURA DE ACERO PARA FORMACION DE REGIS-
TROS Y OTROS DETALLES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDUCIENDO
HUECOS SUPERIORES A 1M2.

P2
0,20 3,30 0,66
0,45 3,30 4,46
2,13 3,30 14,06
2,05 3,30 6,77
5,30 3,30 17,49
0,15 3,30 0,50
2,70 3,30 8,91
7,50 3,30 24,75
17,30 0,50 8,65
19,70 0,50 9,85

PR RPRPRPRPREPNDWRE

m2 CHAPADO GRES PORCELANICO RECTIFICADO 60x120

CHAPADO CON GRES PORCELANICO RECTIFICADO ACABADO COLOR LISO O TEX-
TURA NATURAL A ELECCION DE LA DF, EN PIEZAS DE GRAN FORMATO 60X120 CM.
DISENO A ELEGIR, RECIBIDO CON ADHESIVO C1 S/EN-12004 PORCELANICO CON
DOBLE ENCOLADO, SOBRE PLACA DE YESO O ENFOSCADO MAESTREADO CON
SISTEMA DE NIVELACION, I/P.P. DE SISTEMA DE NIVELACION, CORTES, INGLETES,
PIEZAS ESPECIALES, REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL-V 22,5
Y LIMPIEZA, SINTE-RPA-3. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 M2.

1 17,30 3,30 57,09

m2 REVESTIMIENTO PANEL COMPOSITE

SISTEMA DE REVESTIMIENTO CON PANEL COMPOSITE DE 4MM DE ESPESOR,
COMPUESTO POR LAMINAS DE ALEACION DE ALUMINIO EN AW-5005-A, DE 0,5MM
DE ESPESOR, MODULO DE ELASTICIDAD (E) 70000 N/MM2, LIMITE DE ELASTICIDAD
SUPERIOR A 80 N/MM2, ALARGAMIENTO DE ROTURA SUPERIOR AL 3%, LACADAS
CON PVDF POR LA CARA EXTERIOR EN COLOR A ELECCION DE LA DIRECCION FA-
CULTATIVA, CON FILM DE PROTECCION PLASTICO, UNIDAS POR NUCLEO CEN-
TRAL MINERAL, DE 3MM DE ESPESOR, EUROCLASE BS1D0 DE REACCION AL FUE-
GO, RIGIDEZ (EI) 2150 KNCM2/M, MOMENTO DE INERCIA 3070 MM4/M, CONFORMAN-
DO BANDEJAS SEGUN MODULACION EN PLANOS O DEFINIDA POR LA DF, CON
PLIEGUES DE 35MM EN SUS CUATRO LADOS, REFORZADA CON PERFILES LONGI-
TUDINALES DE ALUMINIO DISPUESTOS A LO LARGO DE SUS BORDES SUPERIOR E
INFERIOR Y REMACHADOS A ESTOS A LA DISTANCIA RESULTANTE DE LOS CALCU-
LOS APORTADOS POR EL INSTALADOR, EN NINGUN CASO SUPERIORES A 50MM,
CON FIJACIONES OCULTAS; SE DISPONDRAN TAMBIEN REFUERZOS A LO LARGO
DE LOS PLIEGUES DE PERFILERIA DE ALUMINIO Y REFUERZOS INTERMEDIOS AD-
HERIDOS A SU CARA TRASERA. INSTALADO MEDIANTE SISTEMA COLGADO SOBRE
SUBESTRUCTURA SOPORTE COMPUESTA POR PERFILES DE ALUMINIO EXTRUIDO
FIJADAS CON TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EN LA UNIDAD LA P.P.
DE FORMACION DE TRAMOS CURVOS, TECHOS, REMATES Y PIEZAS ESPECIALES
DE CUALQUIER TIPO, RIGIDIZADORES INTERMEDIOS, SUBESTRUCTURA METALICA
DE ACERO GALVANIZADO, REMATES DE ESQUINAS, PETOS Y HUECOS, REPLANTE-
0S, MEDIOS AUXILIARES Y DE ELEVACION, ANDAMIAJE, ELEMENTOS DE ANCLAJE
Y SUJECION, FORMACION DE JUNTAS DE DILATACION LIMPIEZA FINAL Y TODO LO

96,10

57,09

114,19

48,18
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION SEGUN DOCUMENTA-
CION GRAFICA DE PROYECTO Y CALCULOS JUSTIFICATIVOS APORTADOS POR EL
INSTALADOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS.
P4

1 1,80 4,00 7,20

1 4,55 4,00 18,20

1 13,66 0,20 2,73

1 1,37 0,60 0,82

1 2,94 2,94

1 3,00 20,40 61,20

93,09 95,93

10.02.04 m2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES

ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO CON MORTERO DE CEMENTO CEM
I/A-P 32,5 R'Y ARENA DE RiO 1/4 (M-80) EN PARAMENTOS VERTICALES DE 20 MM.
DE ESPESOR, I/REGLEADO, SACADO DE ARISTAS Y RINCONES CON MAESTRAS
CADA 3 M. Y ANDAMIAJE, S/NTE-RPE-7. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.

20,60 0,50 10,30
17,30 0,50 8,65
17,30 0,40 6,92
19,70 0,40 7,88
14,20 0,70 9,94

R

Cegado de huecos

[hS]

1,55 1,52 4,71
L300
3,75 4,00 15,00
0,64 4,00 2,56
8,30 4,00 33,20
1,00 4,00 4,00

e

103,16 18,19
10.02.05 ml JUNTA DE DILATACION EN PAREDES Y TECHOS

TAPAJUNTAS DE ALUMINIO PARA JUNTA DE DILATACION EN PAREDES O TECHOS
FORMADO POR PERFIL DE EXTRUSION, CON GUIA INTERIOR PARA FIJACION DE
CLIP DE INOX 18/10 PARA ANCLAJE A JUNTA DE DILATACION, TOTALMENTE COLO-
CADA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

1 1,55 1,55
1 1,37 1,37
4 3,30 13,20

16,12 8,84
10.02.06 m2 REVESTIMIENTO HPL 3MM ADHERIDO BS1d0

REVESTIMIENTO REALIZADO CON TABLERO COMPACTO DE ALTA PRESION EN 3MM
DE ESPESOR, REACCION AL FUEGO DEL SISTEMA BS1D0, COLOR A ELECCION DE
LA DIRECCION FACULTATIVA, FIJADO AL PARAMENTO Y CARPINTERIA EXISTENTE
CON ADHESIVO ESPECIAL DE MONTAJE RECOMENDADO POR EL INSTALADOR SE-
GUN DESPIECE DE LA DF, INCLUSO ESQUINEROS Y OTROS ELEMENTOS DE RE-
MATE EN ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE, REPASO DE JUNTAS, ENCUENTROS
CON CARPINTERIA, INCLUSO P.P. DE FORMACION DE PANOS CURVOS INCLUSO
RADIOS PEQUENOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS
SUPERIORES A 1M2.

1 20,60 0,50 10,30
1 17,30 0,50 8,65
1 14,20 0,60 8,52

TOTAL SUBCAPITULO 10.02 PARED........ccocmmrrermrrernnnrenns
SUBCAPITULO 10.03 TECHO
10.03.01 m2 TECHO CONTINUO ACUSTICO CON PLACAS DE YESO LAMINADO

TECHO CONTINUO ACUSTICO CON PLACAS DE YESO LAMINADO PERFORADA
CON BORDE ESPECIAL PARA ABSORCION ACUSTICA, DE 12,5 MM DE ESPESOR, TI-
PO CLEANEO DE KNAUF O SIMILAR, ATORNILLADOS A ENTRAMADO HORIZONTAL
DE ACERO GALVANIZADO CON SISTEMA DE VARILLA ROSCADA FORMADA POR
PERFILES T/C DE 40MM, CADA 40CMS Y PERFILERUA U DE 34X31X34MM, INCLUSO
FORMACION DE FOSEADOS/HORNACINAS, TABICAS, CORTINEROS SOBRE HUE-
COS DE VENTANAS, FALSAS VIGAS, INTEGRACION DE ELEMENTOS DE TECHO, AC-
CESORIOS DE FIJACION, TRAMPILLAS DE REGISTRO, PLACAS RESISTENTES AL
AGUA EN LOCALES HUMEDOS Y ESPACIOS EXPUESTOS A LA INTEMPERIE, RE-
PLANTEO, NIVELACION Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGUN ESPECIFICA-

8.930,12
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.03.02

10.03.03

10.03.04

CIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO SUPERFICIE EN PLANTA DE-
DUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1M2.

T1
1 75,50 75,50

m2 TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO

TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO DE 12,5 MM DE ESPESOR,
ATORNILLADOS A ENTRAMADO HORIZONTAL DE ACERO GALVANIZADO CON SISTE-
MA DE VARILLA ROSCADA FORMADA POR PERFILES T/C DE 40MM, CADA 40CMS Y
PERFILERUA U DE 34X31X34MM, INCLUSO FORMACION DE FOSEADOS/HORNACI-
NAS, TABICAS, CORTINEROS SOBRE HUECOS DE VENTANAS, FALSAS VIGAS, IN-
TEGRACION DE ELEMENTOS DE TECHO, ACCESORIOS DE FIJACION, TRAMPILLAS
DE REGISTRO, PLACAS RESISTENTES AL AGUA EN LOCALES HUMEDOS Y ESPA-
CIOS EXPUESTOS A LA INTEMPERIE, REPLANTEO, NIVELACION Y REPASO DE JUN-
TAS; CONSTRUIDO SEGUN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANE-
LES. MEDIDO SUPERFICIE EN PLANTA DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1M2.

T2
1 4,15 4,15
1 5,00 5,00
1 1,15 1,15

m2 TECHO PLACAS DE ESCAYOLA, FIJ. METALICA

TECHO DE PLACAS DESMONTABLES DE ESCAYOLA PERFORADA DE 60X60 CM. DE
CANTO REBAJADO, SUSPENDIDAS CON SISTEMA DE VARILLA ROSCADA DE PERFI-
LERIA SEMI-OCULTA, I/P.P. DE FAJA PERIMETRAL DE MINIMO 30 CM. EN YESO LA-
MINADO HASTA EL MODULO DEL TECHO REGISTRABLE, FOSEADOS-HORNACINA
DE YESO LAMINADO, FALSAS VIGAS DE YESO LAMINADO, ELEMENTOS DE REMA-
TE, TRABAJOS DE REPLANTEO, CORTES E INTEGRACION DE LOS ELEMENTOS QUE
DEBAN IR MONTADOS EN TECHO Y ACCESORIOS DE FIJACION, MONTAJE Y DES-
MONTAJE DE ANDAMIOS, INSTALADO S/NTE-RTP, MEDIDO EN PLANTA DEDUCIEN-
DO HUECOS SUPERIORES A 1 M2.

T3
1 4,00 4,00
1 10,00 10,00

m2 TECHO DE PANEL COMPOSITE

SISTEMA DE REVESTIMIENTO DE TECHO CON PANEL COMPOSITE DE 4MM DE ES-
PESOR, COMPUESTO POR LAMINAS DE ALEACION DE ALUMINIO EN AW-5005-A, DE
0,5MM DE ESPESOR, MODULO DE ELASTICIDAD (E) 70000 N/MM2, LIMITE DE ELASTI-
CIDAD SUPERIOR A 80 N/MM2, ALARGAMIENTO DE ROTURA SUPERIOR AL 3%, LA-
CADAS CON PVDF POR LA CARA EXTERIOR EN COLOR A ELECCION DE LA DIREC-
CION FACULTATIVA, CON FILM DE PROTECCION PLASTICO, UNIDAS POR NUCLEO
CENTRAL MINERAL, DE 3MM DE ESPESOR, EUROCLASE BS1D0 DE REACCION AL
FUEGO, RIGIDEZ (EI) 2150 KNCM2/M, MOMENTO DE INERCIA 3070 MM4/M, CONFOR-
MANDO BANDEJAS SEGUN MODULACION EN PLANOS O DEFINIDA POR LA DF,

CON PLIEGUES DE 35MM EN SUS CUATRO LADOS, REFORZADA CON PERFILES
LONGITUDINALES DE ALUMINIO DISPUESTOS A LO LARGO DE SUS BORDES SUPE-
RIOR E INFERIOR Y REMACHADOS A ESTOS A LA DISTANCIA RESULTANTE DE LOS
CALCULOS APORTADOS POR EL INSTALADOR, EN NINGUN CASO SUPERIORES A
50MM, CON FIJACIONES OCULTAS; SE DISPONDRAN TAMBIEN REFUERZOS A LO
LARGO DE LOS PLIEGUES DE PERFILERIA DE ALUMINIO Y REFUERZOS INTERME-
DIOS ADHERIDOS A SU CARA TRASERA. INSTALADO MEDIANTE SISTEMA COLGADO
SOBRE SUBESTRUCTURA SOPORTE COMPUESTA POR PERFILES DE ALUMINIO EX-
TRUIDO FIJADAS CON TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EN LA UNI-
DAD LA P.P. DE FORMACION DE TRAMOS CURVOS, TECHOS, REMATES Y PIEZAS
ESPECIALES DE CUALQUIER TIPO, RIGIDIZADORES INTERMEDIOS, SUBESTRUCTU-
RA METALICA DE ACERO GALVANIZADO, REMATES DE ESQUINAS, PETOS Y HUE-
COS, REPLANTEOS, MEDIOS AUXILIARES Y DE ELEVACION, ANDAMIAJE, ELEMEN-
TOS DE ANCLAJE Y SUJECION, FORMACION DE JUNTAS DE DILATACION LIMPIEZA
FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION SE-
GUN DOCUMENTACION GRAFICA DE PROYECTO Y CALCULOS JUSTIFICATIVOS
APORTADOS POR EL INSTALADOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDU-

75,50

10,30

14,00

38,43

26,05

26,71

2.901,47
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PRECIO IMPORTE

CANTIDAD

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

DESCRIPCION

cODIGO

CIENDO HUECOS.

28,54
6,99

18,90
18,90

1,51
0,37

1
1

3.408,39

95,93

35,53

TOTAL SUBCAPITULO 10.03 TECHO....

TOTAL CAPITULO 10 REVESTIMIENTOS ..ottt

6.952,12
38.325,51
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.01.01

11.01.02

11.01.03

CAPITULO 11 CARPINTERIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION
SUBCAPITULO 11.01 CARPINTERIA INTERIOR
m2 PUERTA PASO COMPACTO

PUERTA DE PASO CIEGA ABATIBLE DE UNA O DOS HOJAS, DE 46 MM DE ESPESOR
ARMADA CON BASTIDOR PERIMETRAL MACIZO DE 40X55MM (20MM MACIZO FENOLI-
CO PULIDO+35 MM DM HIDROFUGO), BISELADO Y FRESADO PARA EMBUTIR HE-
RRAJES, REVESTIDO A AMBAS CARAS CON PLACAS DE COMPACTO FENOLICO
STRATIFICATO PRINT HPLDE 3 MM DE ESPESOR BS1D0. INTERIOR RELLENO DE
PLANCHA DE ESPUMA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD
(35KG/M3) UNIDA CON RESINA SINTETICA HIDROFUGA DE ELASTICIDAD PERMA-
NENTE. CERCO BIBLOQUE TELESCOPICO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO, DE 1,8MM
DE ESPESOR ANODIZADO GRATA MATE CANTOS RECTOS. GOMA PERIMETRAL DE
ESTANQUEIDAD Y AMORTIGUADORA DE IMPACTO. INCLUSO HERRAJES DE COL-
GAR, CIERRE Y SEGURIDAD SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA DE PROYECTO Y
PLAN DE HERRAJES ANEXO (MANETAS, MECANISMOS PARA CIERRE AUTOMATI-
CO, ELEMENTOS DE EVACUACION ANTIPANICO, GRABADOS BRAILLE, CERRADU-
RAS CON SISTEMAS ANTICOPIA, AMAESTRAMIENTO), TOPE DE PUERTA A ELEGIR
POR LA DF FIJADO CON ADHESIVO Y MECANICAMENTE, MONTADA, INCLUSO P.P.
DE MIRILLAS ACRISTALADAS DE SECCION RECTANGULAR SIN JUNQUILLOS (RANU-
RA CANTO SUPERIOR) CON VIDRIO ESTADIP 4+4 O ANTIAGRESION 10.10.4 EN SA-
LUD MENTAL, ASI COMO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLI-
MIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMATIVAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO QUE LE SE-
AN DE APLICACION .CUANDO LAS PUERTAS VAYAN COMBINADAS CON SISTEMAS
DE MAMPARAS O UGLASS, ESTAS ESTARAN PERFECTAMENTE INTEGRADAS EN EL
MISMO. MEDIDA LA SUPERFICIE DE HOJA.
M1-92

3 0,92 2,10 5,80

m2 PUERTA PASO HPL CORREDERA OCULTA

PUERTA DE PASO CIEGA CORREDERA OCULTA (EMPOTRADA) DE UNA HOJA, DE 46
MM DE ESPESOR ARMADA CON BASTIDOR PERIMETRAL MACIZO DE 40X55MM
(20MM MACIZO FENOLICO PULIDO+35MM DM HIDROFUGO), BISELADO Y FRESADO
PARA EMBUTIR HERRAJES, REVESTIDO A AMBAS CARAS CON PLACAS DE COM-
PACTO FENOLICO STRATIFICATO PRINT HPL DE 3 MM DE ESPESOR BS1DO0. INTE-
RIOR RELLENO DE PLANCHA DE ESPUMA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE ALTA
DENSIDAD (35KG/M3) UNIDA CON RESINA SINTETICA HIDROFUGA DE ELASTICIDAD
PERMANENTE. CERCO BIBLOQUE TELESCOPICO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO,
DE 1,8MM DE ESPESOR ANODIZADO GRATA MATE CANTOS RECTOS. GOMA AMOR-
TIGUADORA DE IMPACTO. INCLUSO  INCLUSO HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y
SEGURIDAD SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA DE PROYECTO Y PLAN DE HE-
RRAJES ANEXO (MANETAS, MECANISMOS PARA CIERRE AUTOMATICO, ELEMEN-
TOS DE EVACUACION ANTIPANICO, GRABADOS BRAILLE, CERRADURAS CON SIS-
TEMAS ANTICOPIA, AMAESTRAMIENTO), MONTADA, INCLUSO CASETTE Y KIT DE
ACERO GALVANIZADO PARA EMPOTRAR, ASi COMO TODOS LOS ELEMENTOS NE-
CESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMATIVAS DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO QUE LE SEAN DE APLICACION. MEDIDA LA SUPERFICIE DE HOJA.
M3-82

2 0,82 2,10 3,44

m2 PUERTA AUTOMATICA ABATIBLE DE VIDRIO

PUERTA AUTOMATICA DE DOS HOJAS ABATIBLE CON CIERRA PUERTA OCULTO,
PUERTAS SLIM CON SISTEMA TIPO SW300 O SIMILAR, DE DIMENSIONES SEGUN
PLANOS, SISTEMA DE PUERTAS QUE NO TIENE UN BRAZO VISIBLE, COMPUESTA
POR UN MECANISMO DE 13CM DE FONDO ESPECIALMENTE RESISTENTE A SO-
PORTAR ALTAS PRESIONES Y VIENTOS FUERTES, CON BATERIA DE RESERVA OP-
CIONAL. BORDE POSTERIOR REDONDEADO PARA PROTEGER DE ATRAPAMIENTOS
DE DEDOS, FUNCIONES INTELIGENTES DE BLOQUEO. TODO EL CONJUNTO CON
MARCADO CE Y CUMPLE CON LA NORMATIVA EN-16005. (VIAS DE EVACUACION).
INCLUSO P.P. VINILOS SE SENALIZACION, ESTRUCTURA METALICA PARA ANCLAJE
DEL MECANISMO, CONEXIONADO Y ALIMENTACION ELECTRICA, SELECTOR DE
POSICIONES, SISTEMA DE APERTURA DE EMERGENCIA, PIEZAS Y/O ELEMENTOS
ESPECIALES Y AYUDAS DE ALBANILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUN-

5,80

344

380,13

442,27
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

CIONANDO.

CONTROL POR MICROPROCESADOR INTELIGENTE CON AUTOAPRENDIZAJE, AUTO-
DIAGNOSTICO Y AJUSTE DE TIEMPO EN APERTURA. AJUSTE DE TIEMPO DE APER-
TURA, APERTURA REDUCIDA DE INVIERNO, SELECCION DE VELOCIDAD DE CIE-
RRE Y DE APERTURA, INVERSION EN DIRECCION APERTURA Y CIERRE, QUE IN-
CLUYE UN SELECTOR ELECTRONICO DE SEIS POSICIONES, DOS SENSORES
COMBINADOS CON ACTIVACION Y SEGURIDAD PARA EL ACCIONAMIENTO DE LA
PUERTA Y SEGURIDAD DE LA MISMA SUPERVISADOS PARA VIAS DE EVACUACION
(UNIDIRECCIONALES QUE DISCRIMINAN LA DIRECCION DEL MOVIMIENTO MEJO-
RANDO LOS TIEMPOS DE APERTURA), UN CERROJO ELECTROMAGNETICO PARA
EL ENCLAVAMIENTO DE LAS HOJAS MOVILES CUANDO EL SELECTOR DE POSICIO-
NES ESTA EN POSICION DE CERRADO, UNA BATERIA DE 24V DE EMERGENCIA PA-
RA APERTURA AUTOMATICA EN CASO DE FALTA DE FLUIDO ELECTRICO SUPERVI-
SADA PARA VIAS DE EVACUACION, DOS SENSORES LATERALES DE SEGURIDAD
PARA PROTEGER RECORRIDO DE LAS HOJAS. TEST DE DURABILIDAD DE 1.000.000
CICLOS. AUTOMATISMO CON TREN DE RODADURA DE LARGA DURACION Y BAJO
NIVEL SONORO. ACOMPANADO DE PERFILERIAS RECERCADA SLIM DE ALTA ES-
TANQUEIDAD, ACABADO EN ANODIZADO PLATA O RAL A DETERMINAR POR LA DF,
DISENADA CON ANTIPINZAMIENTO ENTRE PARTES MOVILES CON GOMAS Y FELPI-
LLOS DE ESTANQUEIDAD. HOJAS MOVILES TOTALMENTE RECERCADAS DE ALUMI-
NIO EXTRUSIONADO, VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 10MM CON BUTIRAL
TRANSPARENTE ENTRE LAS LAMINAS PARA ACRISTALAMIENTO DE LAS HOJAS, ES-
TRUCTURA AUTOPORTANTE DE 156MMX50MM X4MM Y 15MM DE REFUERZO EN LA
ZONA DE FIJACION DE LA MAQUINA PARA HUECO DE PASO SEGUN PLANOS.
ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ALIMENTACION - 100-240 VCA +10/-15% 50/60 HZ, FUSIBLES DE RED MAX. 10 A
TENSION AUXILIAR: 24 V CC, MAX. 700 MA

CONSUMO MAXIMO: MAX. 300W

BATERIA DE EMERGENCIA: 24V CC

CONEXION DE CERROJO ELECTROMAGNETICO: 12 V CC MAX 1200 MA 0 24V CC
MAX. 600 MA.

DEBE CUMPLIR:
EN 16005, EN 60335-2-103, IEC 60335-1, IEC 60335-2-103, EN1634-1, EN 1158 (PUSH 4-7,
PULL 4-6), DIN 18263-2-, EN1154 Y 1155 (PUSH 4-7, PULL 4-6).

MEDIDA LA UNIDAD DE PUERTA INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.
1 1,00
1,00 3.521,33

TOTAL SUBCAPITULO 11.01 CARPINTERIA INTERIOR.......
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 11.02 CARPINTERIA EXTERIOR
11.02.01 m2 VENTANA FIJA DE ALUMINIO LACADA CON RP.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS Y/O BALCONERAS SISTEMA STRUGAL
S82RP COMPUESTA POR PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO EN AW 6060 Y EN
AW 6063 Y TRATAMIENTO TERMICO T5, LACADO > 60 MICRAS SELLO QUALICOAT O
ANODIZADO > 20 MICRAS SELLO EWAA/EURAS EN COLOR A ELECCION DE LA DF
CON POSIBILIDAD BICOLOR EXTERIOR E INTERIOR. PERFIL DE MARCO DE 82 MM
DE MODULO, Y HOJA DE 90,5 MM, ENSAMBLADOS A 45° MEDIANTE DOBLES ESCUA-
DRAS DE ALTAS PRESTACIONES, E INGLETES ARMADOS Y REFORZADOS MEDIAN-
TE ESCUADRAS ADICIONALES EN LAS ZONAS DE GALCE Y/O BATIENTES, QUE GA-
RANTIZAN UNA UNION SOLIDA Y DURADERA. RUPTURA DEL PUENTE TERMICO,
TANTO EN EL MARCO COMO EN LA HOJA, MEDIANTE LA INSERCION DE PLETINAS
AISLANTES DE 42 MM DE SECCION REALIZADAS CON MATERIAL POLIAMIDA 6.6 RE-
FORZADAS CON UN 25% DE FIBRA DE VIDRIO, CON POSIBILIDAD DE ESPUMAS DE
POLIOLEFINA RETICULADA Y BANDAS TERMICAS DE POLIURETANO PARA VERSIO-
NES DE MAXIMA EFICIENCIA TERMICA, INCLUSO JUNTA CENTRAL TECNICA ADI-
CIONAL DEL CINCO CAMARAS REALIZADA EN EPDM CELULAR, REALIZADA CON
PERFILES DE ALUMINIO DE ESPESOR MEDIO = 1,8 MM DE EXTRUSION, DE ALEA-
CION AL MG SI 0,5 F22 EN CALIDAD ANODIZABLE ( UNE 38337/L3441 ), LAS DESVIA-
CIONES MAXIMAS SEGUN DIN 17615 PARTE 3. PRESTACIONES DE TRANSMITANCIA
TERMICA DEL CONJUNTO DESDE UW = 0,8 W/M2K (SEGUN TIPOLOGIA DE VIDRIO Y
DIMENSIONES DE LA VENTANA), ESTANQUEIDAD MEDIANTE JUNTAS DE EPDM CE-
LULAR EN JUNTA DE TOPE, Y JUNTA CENTRAL VULCANIZADA DE EPDM “CALIDAD
MARINA®, ASi COMO JUNTAS DE ACRISTALAR ESPECIFICAS DEL SISTEMA DEL MIS-
MO MATERIAL. POSIBILIDAD DE ACRISTALAMIENTO HASTA 69 MM DE ESPESOR.
LAS CATEGORIAS A CUMPLIR SERAN PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE 4, ESTAN-
QUEIDQAD AL AGUA CLASE E2100, RESISTENCIA AL VIENTO CLASE C5. LA UNIDAD
DE CARPINTERIA DEBERA ESTAR PROVISTA DE MARCADO CE, DE MANERA QUE
CUMPLA LOS REQUISITOS ESENCIALES DEL REGLAMENTO EUROPEO DE PRO-
DUCTOS DE CONSTRUCCION N° 305/2011 Y HAYA SIDO OBJETO DE UN PROCEDI-
MIENTO DE EVALUACION DE LA CONFORMIDAD SEGUN NORMA UNE-EN
14351-1:2006 +A2:2017.

CON PRECAMARA DE DESCOMPRESION Y JUNTA CENTRAL DE ESTANQUEIDAD AL
AIRE Y AL AGUA DE EPDM, ESTABLES A LA ACCION DE LOS RAYOS UVA, CON ES-
CUADRAS DE UNA PIEZA EN LAS ESQUINAS; JUNTAS DE ACRISTALAMIENTO Y
RESTO DE JUNTAS TAMBIEN DE EPDM. TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE PARA
EVITAR EL PAR GALVANICO. VENTILACION Y DRENAJE DE LA BASE Y PERIMETRO
DE LOS VIDRIOS PARA EVITAR DESLAMINACIONES DE LOS MISMOS POR CONDEN-
SACIONES. DOS ESCUADRAS INTERIORES, ENTALLADAS O BULONADAS (REMA-
CHADAS), EN LAS ESQUINAS DE MARCOS Y DOS EN LAS HOJAS, INYECTADAS EN
COLA DE DOS COMPONENTES PARA ESTANQUIZAR Y ARMAR EL INGLETE.

HERRAJES ANTIVANDALICOS PARA USO PUBLICO, CON APERTURA INTERIOR DE
180° SEXAGESIMALES, FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE CLASE 5 ANTICORRO-
SION. MANETA ERGONOMICA DIRECTAMENTE AL PERFIL, CON CAJA OCULTAY
CERRADURA.

FABRICADOS TODOS LOS COMPONENTES BAJO LA NORMA PARA EL CONTROL DE
CALIDAD ISO 9001.

INCLUSO AISLAMIENTO DEL ESPACIO ENTRE EL CERRAMIENTO Y LA CARPINTERIA
PARA EVITAR CONDENSACIONES. COLOCADA SOBRE PREMARCO DE ACERO GAL-
VANIZADO EN CALIENTE POR INMERSION (INCLUIDO ESTE EN LA UNIDAD) SEC-
CION 60 X 30 X 2 MM, INCLUIDO PIEZAS DE NIVELACION PARA SU CORRECTA
INSTALACION (NO SE ADMITIRAN SOLDADURAS EN FRIO DESPUES DEL GALVANI-
ZADO POR INMERSION). LA PARTE INFERIOR DEBERA DE SER INSTALADA POR EL
INSTALADOR ACREDITADO DEBIENDO QUEDAR PERFECTAMENTE NIVELADO PARA
EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CARPINTERIA.

INCLUIDO P.P. DE PANOS FIJOS, REVESTIMIENTO DE PANOS CIEGOS ENTRE HUE-
COS DE VENTANA CON CHAPA COMPOSITE DE 4MM DE ESPESOR LACADAEN

RAL ELEGIR POR LA DF, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, HERRAJES, VIERTEAGUAS,
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ACCESORIOS, JUNTAS DE ALTA CALIDAD Y SELLADOS. CONSTRUIDA SEGUN CTE.
MEDIDA DE FUERA A FUERA DE LA VENTANA.
VF
4 0,96 3,20 12,29
2 1,57 3,20 10,05
6 1,10 3,20 2112
43,46 352,03 15.299,22
11.02.02 m2 PUERTA AUTOMATICA HOJAS VIDRIO PERFILERIA FINA i/ FIJOS LAT

PUERTA AUTOMATICA CORREDERA SL-500 DE 1 HOJA MOVIL, PERFILERIA SLIM, DE
DIMENSIONES SEGUN PLANOS, COMPUESTA POR UN MECANISMO DE 12CM DE
FONDO. CONTROL POR MICROPROCESADOR INTELIGENTE CON AUTOAPRENDIZA-
JE, AUTODIAGNOSTICO Y AJUSTE DE TIEMPO EN APERTURA. AJUSTE DE TIEMPO
DE APERTURA, APERTURA REDUCIDA DE INVIERNO, SELECCION DE VELOCIDAD
DE CIERRE Y DE APERTURA, INVERSION EN DIRECCION APERTURA'Y CIERRE,
QUE INCLUYE UN SELECTOR ELECTRONICO DE SEIS POSICIONES, DOS SENSO-
RES COMBINADOS CON ACTIVACION Y SEGURIDAD PARA EL ACCIONAMIENTO DE
LA PUERTAY SEGURIDAD DE LA MISMA SUPERVISADOS PARA VIAS DE EVACUA-
CION (UNIDIRECCIONALES QUE DISCRIMINAN LA DIRECCION DEL MOVIMIENTO
MEJORANDO LOS TIEMPOS DE APERTURA), UN CERROJO ELECTROMAGNETICO
PARA EL ENCLAVAMIENTO DE LAS HOJAS MOVILES CUANDO EL SELECTOR DE PO-
SICIONES ESTA EN POSICION DE CERRADO, UNA BATERIA DE 24V DE EMERGEN-
CIA PARA APERTURA AUTOMATICA EN CASO DE FALTA DE FLUIDO ELECTRICO SU-
PERVISADA PARA VIAS DE EVACUACION, DOS SENSORES LATERALES DE SEGURI-
DAD PARA PROTEGER RECORRIDO DE LAS HOJAS. TEST DE DURABILIDAD DE
1.000.000 CICLOS. AUTOMATISMO CON TREN DE RODADURA DE LARGA DURACION
Y BAJO NIVEL SONORO. ACOMPANADO DE PERFILERIAS RECERCADA SLIM DE AL-
TA ESTANQUEIDAD DE 30MMX20MM, ACABADO EN ANODIZADO PLATA O RAL A DE-
TERMINAR POR LA DF, DISENADA CON ANTIPINZAMIENTO ENTRE PARTES MOVILES
CON GOMAS Y FELPILLOS DE ESTANQUEIDAD. UNA HOJA MOVIL TOTALMENTE RE-
CERCADAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO, VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO
10MM CON BUTIRAL TRANSPARENTE ENTRE LAS LAMINAS PARA ACRISTALAMIEN-
TO DE LAS HOJAS, ESTRUCTURA AUTOPORTANTE DE 156MMX50MM X4MM Y 15MM
DE REFUERZO EN LA ZONA DE FIJACION DE LA MAQUINA PARA HUECO DE PASO
SEGUN PLANOS. TODO EL CONJUNTO CON MARCADO CE Y CUMPLE CON LA
NORMATIVA EN-16005. (VIAS DE EVACUACION). INCLUSO P.P. VINILOS SE SENALI-
ZACION, ESTRUCTURA METALICA PARA ANCLAJE DEL MECANISMO, CONEXIONA-
DO Y ALIMENTACION ELECTRICA, SELECTOR DE POSICIONES, SISTEMA DE APER-
TURA DE EMERGENCIA, PIEZAS Y/O ELEMENTOS ESPECIALES Y AYUDAS DE ALBA-
NILERIA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA, PROBADA Y FUCIONANDO.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ALIMENTACION - 220/240 V, 50 HZ - 110/120 V, 60 HZ

CONSUMO MAXIMO: 250W

CUMPLE CON LAS SIGUIENTES DIRECTIVAS:

DIRECTIVA DE BAJA TENSION (2006/95/CE)

DIRECTIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA (2004/108/CE)

DIRECTIVA SOBRE MAQUINAS (2006/42/CE)

ESTANDARES EUROPEOS ARMONIZADOS QUE SE HAN APLICADO:

EN 60335-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 1SO 13849-1 EN 16005

OTROS ESTANDARES O ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SE HAN APLICADO:
BBR BVL FCC 47 CFR PART 15 B EN 60335-2-103

CERTIFICADO O EXAMEN DEL TIPO CE EMITIDO POR UNA AUTORIDAD COMPETEN-
TE DEL EQUIPO: PZH HK/B/1532/01/2010

CERTIFICADO MEDIO AMBIENTAL

MEDIDA LA UNIDAD DE PUERTA INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PRECIO IMPORTE

CANTIDAD

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

DESCRIPCION

cODIGO

C3-150T

3,75

2,50

1,50

M3-120 T

3,05

2,50

1,22

6,80

TOTAL SUBCAPITULO 11.02 CARPINTERIA EXTERIOR......

8.407,86
23.707,08

1.236,45

SUBCAPITULO 11.03 CERRAJERIA

TOTAL SUBCAPITULO 11.03 CERRAJERIA .......cccoevvvrncnaen,

TOTAL CAPITULO 11 CARPINTERIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION..................

29.961,69
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

12.01

CAPITULO 12 VIDRIERIA Y ELABORADOS SINTETICOS
m2 ACRIST. TERMOACUSTICO 8+8mm(control solar)/16mm/8+8mm

ACRISTALAMIENTO TERMOACUSTICO 88.1 ORAE (16 ARGON 90) 88.1 ORAE, FORMA-
DO DE EXTERIOR A INTERIOR POR: LUNA LAMINAR EXTERIOR DE 8+8MM BAJO EMI-
SIVO CON TRATAMIENTO CONTROL SOLAR COOL-LITE XTREME 70-33, DE TONALIDAD
Y COLOR IGUAL AL INSTALADO EN EL EDIFICIO, CAMARA DE ARGON 90% DE 16MM,
PERFIL METALICO SEPARADOR, DESECANTE; Y VIDRIO INTERIOR LAMINAR DE
8+8MM, CON DOBLE SELLADO PERIMETRAL, COLOCADO CON PERFIL CONTINUO
EN U DE NEOPRENO, FIJADO, COLOCADO SOBRE CARPINTERIA CON ACUNADO
MEDIANTE CALZOS DE APOYO PERIMETRALES Y LATERALES CON SELLADO EN
FRIO DE SILICONA NEUTRA, INCLUSO P.P. VINILOS DECORATIVOS, P.P. DE CAL-
Z0S, CORTES DE VIDRIO, Y COLOCACION DE JUNQUILLOS, AYUDAS DE ALBANILE-
RIA'Y CUALQUIER TIPO DE MEDIO AUXILIAR, CONSTRUIDO SEGUN SEGUN
NTE-FVP, CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE
ACRISTALADA SIN TENER EN CUENTA NINGUN TIPO DE MULTIPLO.

VF
4 0,96 3,20 12,29
2 1,57 3,20 10,05
6 1,10 3,20 2112

TOTAL CAPITULO 12 VIDRIERIA Y ELABORADOS SINTETICOS ........ovvvvrircrisriesiessiessessiessenns

HERNANDEZ
RISRODRIGUEZ MARTINEZ

w
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 13 PINTURAS
13.01 m2 PINTURA PLASTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO
PINTURA PLASTICA LISA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE
LADRILLO, YESO O CEMENTO,FORMADA POR: LIJADO Y LIMPIEZA DEL SOPORTE,
MANO DE FONDO, PLASTECIDO, NUEVA MANO DE FONDO Y MANOS DE ACABADO
NECESARIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
P1
1 1321 0,95 12,55
1 31,50 3,30 103,95
1 2,23 3,30 7,36
L300
1 375 4,00 15,00
1 0,64 4,00 2,56
1 830 4,00 33,20 ,
1 1,00 4,00 4,00 5 N
178,62 4,92 2 87E81
13.02 kg PINTADO ESMALTE SINTETICO S/SOPORTES, VIGAS, VIGUETAS METALICAS £ =
PINTADO AL ESMALTE SINTETICO SOBRE SOPORTES, VIGAS Y VIGUETAS ESTRUC- > i
TURALES METALICAS, FORMADO POR: RASCADO Y LIMPIEZA DE OXIDOS, IMPRIMA- &g 2
CION ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE COLOR. MEDIDO EN PESO NOMINAL DE 228
LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PINTADOS. Sig
Estructura 1 5.605,54 =05 0501  Z4S
Placas 1 276,32 =05 0502 83
5.971,86 0,50 908693
.. [¢]
TOTAL CAPITULO 13 PINTURAS ... .ottt bbbt 388474
SRS
nnun
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14.01

14.02

14.03

14.04

CAPITULO 14 DECORACION Y SENALIZACION
ud ROTULO NOMINAL DE AREA 600X120 MM

ROTULO NOMINAL DE AREA ADOSADO A PARED, DE DIMENSIONES 600X120 MM,
CONSTRUIDO EN LAMINA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2 MM DE ESPESOR, SU-
PERFICIES CURVADAS, PLACA BASE, SOPORTES Y FRENTE; CON TEXTOS, COLO-
RES Y LOGOTIPOS SEGUN NORMATIVAS DEL SAS. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.
1 1,00

ud NOMINAL DE LOCAL 300X90 MM

ROTULO NOMINAL DE LOCAL ADOSADO A PARED, DE DIMENSIONES 300X90 MM,
CONSTRUIDO EN LAMINA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2 MM DE ESPESOR, SU-
PERFICIES CURVADAS, PLACA BASE , SOPORTES Y FRENTE; CON TEXTOS, COLO-
RES Y LOGOTIPOS SEGUN NORMATIVAS DEL SAS. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.
3 3,00

ud SENAL POLIESTIRENO. FOTOLUM.

SENALIZACION DE EVACUACION FOTOLUMINISCENTE, DE RIESGO DIVERSO, AD-

VERTENCIA DE PELIGRO, PROHIBICION, EVACUACION Y SALVAMENTO, EN PO-

LIESTIRENO DE 1,5 MM FOTOLUMINISCENTE, DE DIMENSIONES MAXIMAS 297X148

MM, TIPO A, FORMA' Y COLORES SEGUN UNE 23034:1988 Y UNE 23035-1, 23035-2,

23035-4, PARA SENALIZACION FOTOLUMINISCENTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
4 4,00

ud ROTULO SENALIZACION SIA ACCESIBILIDAD 150X150 MM

ROTULO LETRERO SIA ACCESIBILIDAD-UNISEX, EN CUMPLIMIENTO DE LA REGLA-
MENTACION DE APLICACION, ADOSADO A PARED DE 150X150 MM, CONSTRUIDO
EN LAMINA DE ALUMINIO DE 2 MM DE ESPESOR, SUPERFICIES CURVADAS, PLA-
CA BASE, SOPORTES Y FRENTE SEGUN NORMATIVAS DEL SAS. CUMPLIENDO ISO
7000. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

2 2,00

1,00

3,00

4,00

83,66

41,28

10,16

TOTAL CAPITULO 14 DECORACION Y SENALIZACION ........oovvviervieerieseieseses s

83,66

[
N

SE7122 ILBEFONSA MARIA RODRIGUEZ M&BTINEZ
=

D
FSN
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

TOTAL CAPITULO 15 URBANIZACIONES........osvviirireiississesissiessies s

8

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD  PRECIO IMPORTE
CAPITULO 15 URBANIZACIONES
1501 m2 SOLADO CON BALDOSAS HIDRAULICAS IG. EXISTENTES
SOLADO CON BALDOSAS HIDRAULICAS DE IGUALES A LAS EXISTENTES, RECIBI-
DAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM
DE ESPESOR MEDIO, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA SU-
PERFICIE EJECUTADA.
1 2100 21,00
21,00 1981 416,01
15.02 ml BORDILLO PREFABRICADO HM-40 DE 10x20 cm
BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON HM-40 RECTO DE ARISTAS BISALADAS
PARA BORDES CON JARDINERIA O ENRASADO CON PAVIMENTOS, DE 10X20 CM
DE SECCION, ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGON HM-20, INCLUSO P.P. DE
REJUNTADO CON MORTERO (1:1). MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. E‘.j N
1 11,00 11,00 w Z
11,00 1877 S 20847
15.03 ml BORDILLO H-400 28X17-14 BICAPA GRIS g 3
BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON H-400 ACHAFLANADO, DE 28X17-14 CM. § é é
DE SECCION, BICAPA, CARAS VISTAS DE MORTERO ESPECIAL SILICEO, ASENTA- %5
DO SOBRE BASE DE HORMIGON EN MASA HM-10, INCLUSO P.P. DE REJUNTADO % ; é
CON MORTERO (1:1); CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSP-17.MEDIDA LA LONGITUD EJE- ; E %
CUTADA. Sfis
1 1000 10,00 g 5
10,00 25,88 T §§80
8
g
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PRECIO IMPORTE

CANTIDAD

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

DESCRIPCION

cODIGO

CAPITULO 16

0,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

17.01

17.02

17.03

17.04

17.05

17.06

CAPITULO 17 GESTION DE RESIDUOS
tn  RETIRADA RESIDUOS METAL N.P. DIST. MAX. 10 km

RETIRADA DE RESIDUOS DE METAL GENERADOS EN LA OBRA EN LAS TAREAS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION, HASTA VERTEDERO AUTORIZADO SITUADO A
UNA DISTANCIA MAXIMA DE 10 KM, FORMADA POR: TRANSPORTE INTERIOR, CAR-
GA, TRANSPORTE, DESCARGA Y CANON DE CUALQUIER TIPO. MEDIDO EL PESO
EN BASCULA PUESTO EN ALMACEN.

Segun EGR
Metales mezclados

1 1,68 1,68
1,68 -70,09
tn  RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VALORIZ. DIST. MAX. 10 km
RETIRADA DE RESIDUOS DE MADERA Y CARTON GENERADOS EN LA EN OBRA EN
LAS TAREAS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION, A PLANTA DE VALORIZACION Sl-
TUADA A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 10 KM, FORMADA POR: CARGA, TRANSPORTE
A PLANTA, DESCARGA Y CANON DE CUALQUIER TIPO. MEDIDO EL PESO EN BAS-
CULA PUESTO EN ALMACEN.
Segln EGR
Madera
1 1,12 1,12
Papel y cartén
1 1,12 1,12
2,24 9,78
m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km
RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS EN OBRA DE NUEVA PLANTA A PLANTA DE VALO-
RIZACION SITUADA A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 10 KM, FORMADA POR: TRANS-
PORTE INTERIOR, CARGA, TRANSPORTE A PLANTA, DESCARGA Y CANON DE
CUALQUIER TIPO. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.
Segln EGR
Hormigén 1 1,12 2,25 2,52
Ladrillos; tejas y materiales ceramicos 1 1,12 1,18 1,32
Otros RCD mezclados 1 1,12 1,16 1,30
514 26,48
tn RETIRADA RESIDUOS MATERIAL VITREO
RETIRADA DE RESIDUOS DE MATERIAL VITREO EN OBRA DE DEMOLICION A PLAN-
TA DE VALORIZACION SITUADA A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 10 KM, FORMADA
POR: CARGA, TRANSPORTE A PLANTA, DESCARGA Y CANON DE CUALQUIER TIPO.
MEDIDO EL PESO EN BASCULA PUESTO EN PLANTA.
Segun EGR
Vidrio
1 1,12 1,12
1,12 26,34
tn  RETIRADA RESIDUOS PLASTICOS Y SINTETICOS, DIST. MAX. 10 km MEC.
RETIRADA DE RESIDUOS PLASTICOS Y SINTETICOS, REALIZADA EN CAMION BAS-
CULANTE A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 10 KM, INCLUSO CARGA CON MEDIOS
MECANICOS, TRANSPORTE A PLANTA, DESCARGA Y CANON DE CUALQUIER TIPO.
MEDIDO EL PESO EN BASCULA PUESTO EN ALMACEN.
Segun EGR
Plasticos
1 1,68 1,68
1,68 71,66
tn RETIRADA DE YESOS NO CONTAMINADOS
RETIRADA DE RESIDUOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCION MEZCLADO CON YE-
SO, QUE NO CONTIENE MERCURIO, PCB O SUSTANCIAS PELIGROSAS. A PLANTA
DE VALORIZACION SITUADA A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 10 KM, FORMADA POR:
CARGA, TRANSPORTE A PLANTA, DESCARGA Y CANON DE CUALQUIER TIPO. ME-
DIDO EL PESO EN BASCULA PUESTO EN PLANTA.
Segun EGR
1 1,12 1,12
1,12 24,17

TOTAL CAPITULO 17 GESTION DE RESIDUOS..........oiviiiiiirieiieesississsss s

-117,75

SP0052 ARQYEST CALCULOS Y PROYECTOS S.L.P.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PRECIO IMPORTE

CANTIDAD

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

DESCRIPCION

cODIGO

CAPITULO 18 CONTROL DE CALIDAD, PRUEBAS Y ENSAYOS

TOTAL CAPITULO 18 CONTROL DE CALIDAD, PRUEBAS Y ENSAYOS ........cccoooiniiiiinnc

0,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PRECIO IMPORTE

CANTIDAD

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

DESCRIPCION

cODIGO

CAPITULO 19 SEGURIDAD Y SALUD

0,00
181.854,76

TOTAL CAPITULO 19 SEGURIDAD Y SALUD .....cocciiiiiiriiiiiicit et
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS........vvuvieieieeseeesieseeessees s seessssssesssesssses s sssesssesssens 3.399,84 1,87
2 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS .. . 1.01571 056
3 CIMENTACIONES ...ttt es sttt 11.65544 641
4 SANEAMIENTO ..ottt 7.161,60 3,94

-04.01 -DESAGUE DE APARATOS.. . 1.688,00
-04.02 -RED INTERIOR DE DESAGUE .....oveueeeeeveseesess s 394,03
-04.03 SRED ENTERRADA. ......vtveeeeeeststees sttt 5.079,57
5 ESTRUCTURAS 14.230,06 7,83
6 ALBANILERIA ...ttt 1037812 571
7 (o0 =] 1= TN 8.719,06 4,80
8 INSTALACIONES ...ttt 42.968,31 23,65
-08.01 BAJATENSION ..ottt 17.584,37
-08.02 SCLIMATIZACION. ...ttt 9.851,21
-08.03 -FONTANERIA.... . 1.295,82
-08.04 B 1=l J . 1.202,36
-08.05 -PROTECCION CONTRA INCENDIOS.... 4.347,84
-08.06 -INSTALACIONES DE COMUNICACIONES . 3.235,58
-08.07 “EXTRACCION. ..o . 537,02
-08.08 -VENTILACION.... . 4914,11
9 AISLAMIENTOS ...ttt 42400 023
10 REVESTIMIENTOS ...ttt 38.325,51 21,09
-10.01 -SUELO ... 4.552,70
-10.02 -PARED.... 26.820,69
-10.03 STECHO ..ot . 6.952,12
11 CARPINTERIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION ......ovooiveieereeeessieseessissienes 29.961,69 16,49
-11.01 “CARPINTERIA INTERIOR.......coooiveieeieeeiestesseeseiss s sssses s sssesss s 7.247,49
-11.02 -CARPINTERIA EXTERIOR... . 23.707,08
-11.03 SCERRAJIERIA ...ttt 0,00
12 VIDRIERIA Y ELABORADOS SINTETICOS .......oveieeieeeesisseeseeesiesssessesssssssessssesssssssssessssssssnees 8.358,23 4,60
13 PINTURAS ... 3.864,74 2,13
14 DECORACION Y SENALIZACION 29394 0,16
15 URBANIZACIONES ...ttt 881,28 048
16 0,00 0,00
17 GESTION DE RESIDUOS ...ttt ss s stesssses s es st asse s 21723 0,12
18 CONTROL DE CALIDAD, PRUEBAS Y ENSAYOS .......ouiieieeeeiesiesseeiesesssssesesseesiss s ssssssennes 0,00 0,00
19 SEGURIDAD Y SALUD ...ttt seessss st 0,00 0,00
TOTAL EJECUCION MATERIAL 181.854,76
13,00 % Gastos generales...........cccoveeeenne 23.641,12
6,00 % Beneficio industrial..............c......... 10.911,29
SUMA DE G.G.y B.I. 34.552,41
TOTAL PRESUPUESTO ANTES DE IVA 216.407,17
21,00 % LV.A. oo 45.445,51 45.445,51
PRESUPUESTO DE LICITACION 261.852,68

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CIN-

CUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

Cordoba, a mayo de 2025.

s 0,
\ |\

N ANANE -

D. Manuel Pérez Hernandez D?. lida Rodriguez Martinez
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El objeto de este visado es el establecido en apartados a) y b) del Art. 13.2 de la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales modificada por Ley 25/2009 Omnibus
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