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TABIQUERIA

TIPO REPRESENTACION

DESCRIPCION / USO

4

3

g nmm |ST20A

DOBLE PYL 12,5mm + MONTANTE 70 cada
60cm + LANA MINERAL 70mm + DOBLE PYL
12,5mm

USO: SEPARACION DE AMBIENTES

ﬁWZO*f“ :T—WZO*T

4 3 1 .
DOBLE PYL IGNIFUGA12,5mm +
F120A MONTANTE 70 cada 60cm + LANA MINERAL
— 70mm + DOBLE PYL IGNIFUGA 12,5mm
USO: SEPARACION DE AMBIENTES
5 1 3 MONTANTE 48 cada 60cm + LANA MINERAL
50mm + PYL 15mm
D63 | L
© USO: TRASDOSADO
;—
5 1 3* OMEGA 16 cada 40cm + PYL 15mm
SR D 1 I ]
2 USO: EMPARCHADO PUNTUAL PILARES
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ESPECIFICACIONES TABIQUERIA o <
1 PLACA PANEL FIBRA-YESO 13mm 4 MONTANTE 70 cada 60cm** 6 MONTANTE 48 EN H cada ;’wpmm
2 PLACA PANEL IGNIFUGA 13mm 5 MONTANTE 48 cada 60cm 7 LAMINA DE PLOMO (@] m =)
3 LANA DE ROCA 5' MONTANTE 16 cada 60cm &9
>0
CERRAMIENTOS 8 5 2
EE]
TIPO REPRESENTACION DESCRIPCION/USO oN g
LTy =
¥ 300 ! CITARA LADRILLO PERFORADO CARA & &
VISTA, EMBARRADO MORTERO @ o3
\—‘ HIDROFUGO, CAMARA DE AIRE (42@%%
300 == | 300 E TABICON DE LADRILLO HUECO DOBLE =
ESTR. PLADUR (MONTANTES DE 48) g § g
] I oL, | RELLENA DE LANA MINERAL PYL 15m@ & I
A B F G CD E | ysO: CERRAMIENTO EXTERIOR
f——187—— CITARA LADRILLO PERFORADO CARA

VISTA,PLADUR (MONTANTES DE 48)
RELLENA DE LANA MINERAL PYL 15mm
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A CD E USO: MEDIANERA g 3
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MURO DE HORMIGON ARMADO 3

(Ver plano ES 01) & £

MH220 . 8¢

. o ¥

USO: CERRAMIENTO- CONTENCIONE: @ ¢

TIERRA N

S S 2

£ 88

g8 ca

ESPECIFICACIONES we 8
A HOJA DE BLOQUES DE HORMIGON EQ. EXISTENTE D MONTANTE 48 cada 40cm PR
B EMBARRADO MORTERO HIDROFUGO ) E DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO @1 3gnrf
C LANA DE ROCA A ESPESOR COMPLETO DE CAMARA F CAMARA DE AIRE S e 3
G TABICON DE LADRILLO HUECO DOBLE= §

NOTAS:

** LAS DISTANCIAS ENTRE MONTANTES ES DE 60cm

EN LOS TABIQUES QUE COMPARTIMENTEN LOCALES HUMEDOS, SE SUSTITUIRA LA PLACA DE FIBRA DE YESO EXPUESTA AL AGUA POR UNA
PLACA HIDROFUGA, EXCEPTO LOS TABIQUES EI, QUE SE SUPLEMENTARAN CON ESTA PLACA

LOS REVESTIMIENTOS SE EJECUTARAN SEGUN LOS PLANOS DE ACABADOS EN LOS LOCALES DE ALBANILERIA PARA CLIMATIZADORES, SE
COLOCARA UN AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA DE 50mm (3*)
TODOS LOS TABIQUES REFERIDOS A PILARES TENDRAN PREFERENCIA EN EL PLANO DE ESTRUCTURA LA COMPARTIMENTACION INTERIOR
SE EJECUTARA RESPETANDO SU POSICION RESPECTO A LOS PILARES EXISTENTES
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REFORMA DE LA SALA DE ESPERA DE FARMACIA

DEL HOSPITAL REINA SOFIA DE CORDOBA.
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El objeto de este visado es el establecido en apartados a) y b!
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